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Seznameni se zafizenim 



Pomoci techto temat se muzete seznamit se svym novym zaffzenfm HP LaserJet 3380 all- 
in-one: 

• Identifikace HP LaserJet 3380 all-in-one 

• Vlastnosti zarizeni 

• Identifikace hardwarovych soucasti 

• Soucasti oviadaciho panelu zafizenf 

• Identifikace proqramoveho vybaveni 

• Specifikace tiskovych medif 



Identifikace HP LaserJet 3380 all-in-one 



Pomoci nasledujfcfch obrazku zkontrolujte, zda je obsah balenf kompletnf. 



Obsah baleni 






1 Tiskova kazeta 

2 Napajeci kabel 

3 LIvodni prirucka a letak s informacemi o podpofe 

4 Disk CD-ROM obsahujici software zarizeni a elektronickou prirucku uzivatele 

5 Vstupni zasobnik medii na 250 listu a prioritni vstupni zasobnik 

6 Vstupni zasobnik automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

7 Prirucka pro faxovani 

8 Telefonni kabel 

9 HP LaserJet 3380 all-in-one 



Poznamka 



Pouzijte telefonni kabel a napajeci kabel dodane se zafizenim. Pouziti jinych telefonnich 
nebo napajecfch kabelu muze nepnznive oviivnit vykon zaffzenf. 

Dalsi informace o tomto zanzeni ziskate z nasledujfcfch zdroju: 

• Nastroje HP. Toto softwarove vybavenf umozhuje provadet mnoho ukolu popsanych 
V teto pffrucce uzivatele a menit nastavenf tisku, faxovanf, kopfrovanf a skenovanf. 

• Uvodni prirucka. Tato pffrucka umozhuje nastavit zaffzenf, pfipojit ho k pocftaci a 
nainstalovat software. 

• Prirucka pro faxovani. Pomocf teto pffrucky muzete nastavit a pouzfvat faxove funkce 
zaffzenf. 



2 



Kapitola 1 Seznamenf se zaffzenfm 
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Vlastnosti zanzeni 



Rychlost 


• Tiskne a kopiruje az 20 stran za minutu (ppm). Prvni stranka je 
vytistena za 8 sekund. 


Manipulace s papirem 


• Plochy skener formatu Legal, 50 strankovy automaticky podavac 
dokumentu(ADF), vstupni zasobnik medii na 250 listu a prioritni 
v^itiinnf 7ac:nhnfk na 10 li^itM 


Pamet' 


• 32 megabajtu (MB) pameti RAM (9 MB pro system a 23 MB RAM 
nrn iizivafplp^ 3 natirp nrn nampt'nvv mndiil DIMM nrn nridanf 

Ly 1 w l-l ^1 V d 1 CA k^u LI w 1 \J L^Cil 1 1 1 W L w V V II 1 U 1 1 1 V 1 1 V 1 1 w 1 lu Cill 1 1 

fontu a pameti 


Konektivita 


• Port pro univerzaini seriove rozhrani (USB) (kompatibiini se 
snerifikari 2 0^ a naralelni nort IEEE 1284-B 

O w ul 1 1 i\Ci w 1 ' ^ / ^ L^ul CI 1 w 1 1 1 1 w 1 L 1 1— — l_ l_ 1 LJ 


Tisk 


• Rozllseni az 1200 krat 1200 dpi (bodu na palec) a emulace 
iazvku PCL 6 a Adobe PostSrrint CLevel 2) 


Fax 


• Pine funkcni fax podle specifikace V.34, vcetne funkci 
telefonniho seznamu, faxovani na vyzadani a zpozdeneho 
faxovani a 4 MB pameti flash pro ulozeni az 250 stranek 


Kopirovani 


• Funkce zvetseni/zmenseni a automaticke kompletovani az do 20 
stran za minutu 


Skenovani 


• 24bitove, 600 dpi (9600 interpolovane) barevne skenovani 
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Vlastnosti zafizenf 3 



Identifikace hardwarovych soucasti 

Jednotlive hardwarove soucasti jsou znazorneny na nasledujfcim obrazku. 

HP LaserJet 3380 all-in-one hardwarove soucasti 





1 Vstupni zasobnik automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

2 Viko plocheho skeneru 

3 Oviadaci panel zafizeni 

4 Vystupni prihradka 

5 Dvifka tiskove kazety 

6 Prioritni vstupni zasobnik 

7 Vstupni zasobnik medii 

8 Panel na leve strane 

9 Zapadka panelu na leve strane 

10 Forty rozhrani faxu 

11 USB port 

12 Paraleini port 

13 Zasuvka napajeni 

14 Vypinac napajeni 

15 Vystupni dvirka prime drahy 
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Soucasti oviadaciho panelu zanzeni 



Jednotlive soucasti oviadaciho panelu zanzeni jsou znazorneny na nasledujicim obrazku. 



Soucasti oviadaciho panelu zanzeni 




o o o o 
o o o o 
o 



o 



© 



1 Oviadaci prvky faxu. Oviadaci prvl<y faxu se pouzivajf l< odesilani a pi'ijmu faxu a l<e zmene 
nejpouzivanejsicli nastaveni faxu. Informace o pouziti oviadacicli prvl<u faxu naleznete v pfirucce 
pro faxovani. 

2 Alfanumericka tiacitka. Alfanumericl<a tlacitl<a se pouzivaji l< zadavani dat na displeji oviadacilio 
panelu zanzeni a k vytaceni telefonnich cisel pi'i faxovani. Informace o pouzivani znaku na 
alfanumerickych tiacitkach naleznete v prirucce pro faxovani. 

3 Oviadaci prvky nabidek a ruseni. Tyto oviadaci prvky se pouzivaji pro vyber voleb v nabidkach, 
urceni stavu zanzeni a zruseni aktuaini ulohy. 

4 Oviadaci prvky kopirovani. Tyto oviadaci prvky se pouzivajf ke zmene bezne pouzivanych 
vychozich nastaveni a k zahajeni kopirovani. Pokyny ke kopirovani naleznete v cast! Kopirovani . 

5 Oviadaci prvky skeneru. Tyto oviadaci prvky se pouzivaji pro skenovani do el. posty nebo do 
slozky. Pokyny ke skenovani naleznete v cast! Skenovani . 
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Soucasti oviadaciho panelu zaffzenf 5 



Identifikace programoveho vybaveni 



Poznamka Nainstalovane programove vybaveni zavisf na typu operacnfho systemu (OS) a typu 
instalace. Dalsf informace naleznete v uvodnf pffrucce. 

Programove vybaveni dodavane se zarfzenfm obsahuje: 

• Nastroje HP 

• Skenovanf HP LaserJet 

• Oviadac skeneru TWAIN nebo WIA 

• Faxovanf HP LaserJet 

• Readiris OCR (neinstaluje se s ostatnfmi programy, je nutna samostatna instalace) 

• Oviadace tiskarny (PCL 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript Level 2) 

• Program pro instalaci a odinstalovanf 
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Specifikace tiskovych medii 



Optimalnfch vysledku dosahnete pouzitfm obycejneho kopfrovacfho papfru 75 g/m^ az 90 g/ 

(20 az 24 liber). Dbejte na to, aby mel papfr dobrou kvalitu a nebyl nafiznuty, 
poskrabany, potrhany, neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolnene castice, prach, nebyl 
zkrabately, zvlneny nebo nemel ohnute okraje. 



Poznamka Tiskarna podporuje siroky rozsah standardnfch a zvlastnfch formatu tiskovych medif. 

Kapacita zasobnfku a pfiinradek se muze menit v zavislosti na hmotnosti a tioust'ce media a 
okolnich podmfnkacln. HIadkost— 100 az250 (SIneffield). 

Pouzfvejte jen folie, ktere jsou urceny pro pouzitf v tiskarnacin HP LaserJet. 



Podporovane hmotnosti a formaty medii 



Formaty papiru vstupniho zasobniku medii 



Vstupni zasobnik 
medii 


Rozmery 


l-imotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Minimaini format 
papiru 


76 X 127 mm 


60 az 163 g/m^ 


250 listu 
(75 g/m2) 


IVlaximaIni format 
papiru 


216 X 356 mm 


60 az 163 g/m^ 


250 listu 
(75 g/m2) 


IVIinimaIni format 
leskleho papiru 


76 X 127 mm 


75 az 120 g/m^ 


IVlaximaIni vyska 
zasoby papiru: 30 mm 


IViaximaInf format 
leskleho papiru 


216 X 356 mm 


75 az 120 g/m2 


IVlaximaIni vyska 
zasoby papiru: 30 mm 


IVIinimaIni format folii 


76 X 127 mm 


0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


125 listu 


IVlaximaIni format folii 


216 X 356 mm 


0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


125 listu 


IVIinimaIni format 
obaiek 


90 X 160 mm 


75 az 105 g/m2 


30 obaiek 


IVlaximaIni format 
obaiek 


178 X 254 mm 


75 az 105 g/m2 


30 obaiek 


IVIinimaIni format stitku 


76 X 127 mm 


60 az216 g/m^ 


100 listu 


IVlaximaIni format stitku 


216 X 356 mm 


60 az216 g/m2 


100 listu 


IVIinimaIni format 
kartonu 


76 X 127 mm 


135 az 163 g/m^ 


100 listu 


IVlaximaIni format 
kartonu 


216 X 356 mm 


135 az 163 g/m^ 


100 listu 



Poznamka Nasledujici tabulka uvadf standardni formaty medii, ktere zafizeni podporuje v prioritnim 
vstupnim zasobniku. 
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Formaty papiru v prioritnim vstupnim zasobniku 



Prioritni vstupni 
zasobnik 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Minimalni' format 
papiru 


/D ^ \z.f mm 


bu az ibo g/m 


1 U IISIU 

(75 g/m2) 


Maximaini format 
papiru 


X ODD mm 


bO az 1b3 g/m^ 


\ U MStU 

(75 g/m2) 


Minimalni format 
leskleho papiru 


7d X \Z7 mm 


75 az 120 g/m^ 


Maximaini vyska 
zasoby papiru: 1,5 mm 


IVIaximaIni format 
leskleho papiru 


216 X 356 mm 


75 az 120 g/m^ 


Maximaini vyska 
zasoby papiru: 1,5 mm 


Minimalni format folii 


76 X 127 mm 


0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


5 listu 


Maximaini format folii 


216 X 356 mm 


0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


5 listu 


Minimalni format 
obaiek 


76 X 127 mm 


60 az 90 g/m^ 


Individual obaiek 


Maximaini format 
obaiek 


216 X 356 mm 


60 az 90 g/m^ 


Individual obaiek 


Minimalni format stitku 


76 X 127 mm 


60 az216 g/m^ 


4 listu 


Maximaini format stitku 


216 X 356 mm 


60 az216 g/m2 


4 listu 


Minimalni format 
kartonu 


76 X 127 mm 


135 az 163 g/m^ 


4 listu 


Maximaini format 
kartonu 


216 X 356 mm 


135 az 163 g/m^ 


4 listu 


Formaty papiru pro automaticky podavac dokumentu (ADF) 


ADF 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Minimalni format 
papiru 


127 X 127 mm 


60 az 90 g/m^ 


50 listu 
(75 g/m2) 


Maximaini format 
papiru 


215,9 X 381 mm 


60 az 90 g/m2 


50 listu 

(75 g/m2) 
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Zmena nastaveni pomoci 
Nastroju hp nebo oviadaciho 
panelu zafizeni 



Nastaveni zanzenf muzete zmenit pomocf Nastroju HP nebo oviadaciho panelu zaffzenf. 
Chcete-li zmenit nastaveni zaffzenf, je casto nejjednodussf pouzft Nastroje HP. 

Nasledujfcf tabulka obsahuje nektera nastavenf, ktera muzete zmenit pomocf Nastroju HP 
a oviadacfho panelu zaffzenf. Informace o zmene nastavenf pomocf Nastroju HP naleznete 

V napovede Nastroju HP. Napovedu Nastroju HP muzete otevfft klepnutfm na tiacftko Jak 
Ize na leve strane okna Nastroju HP. (Informace o pffstupu k Nastrojum HP naleznete 

V cast! Pouzltf Nastroju hp .) Informace o zmenach nastavenf zaffzenf pomocf oviadacfho 
panelu zaffzenf naleznete v teto kapitole. 



Poznamka Nastavenf zadana v aplikacnfm programu majf pfednost pfed nastavenfm oviadace 
tiskarny. Nastavenf oviadace tiskarny majf pfednost pfed Nastroji HP a nastavenfm 
oviadacfho panelu zaffzenf. 



Nastaveni nebo funkce 


Nastroje HP 


Oviadaci panel 
zarizeni 


Obnoveni vychoziho nastaveni od vyrobce. 


X 


X 


Vytisknuti informacni stranky, jako napfiklad 
konfiguracni stranky, schematu nabidek 
oviadaciho panelu zafizeni a stranky vyuziti. 


X 


X 


Zmena jazyku zobrazeni oviadaciho panelu 
zafizeni. 


X 


X 


Zmena jazyku Nastroju HP. 


X 




Nastaveni vystrahy o stavu. 


X 




Konfigurace nastaveni odeslani nebo pfijmu faxu. 


X 


X 


Zobrazeni nebo pfesmerovani faxu, ktere byly 
pfijaty do pocitace. 


X 




Konfigurace nastaveni skenovani do el. posty nebo 
do slozky. 


X 




Zmena nastaveni kopirovani. 


X 


X 


Pfidani, odstraneni nebo uprava cile ve faxovem 
telefonnim seznamu. 


X 


X 


Poskytnuti pfistupu k pfirucce uzivatele online. 


X 




Vzdalena kontrola stavu zafizeni. 


X 
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Pouziti Nastroju hp 



Nastroje HP je webova aplikace, ktera umoznuje provadet nasledujfcf ukoly: 

• Sledovanf stavu zafizeni. 

• Zobrazenf a konfigurace nastavenf zaffzeni pro tisk, faxovanf, kopfrovanf a skenovani. 

• Zobrazenf informaci o odstranovani problemu a tipy "Jak Ize". 

• Zobrazenf dokumentace online. 

• Zobrazenf vystrahy o urcitych udalostech nebo stavu zaffzenf. 

Nastroje HP muzete zobrazit, pokud je zarfzenf pffmo pfipojeno k pocftaci nebo je pripojeno 
do sfte. Chcete-li pouzfvat Nastroje HP, je nutne provest uplnou instalaci softwaru. 

Poznamka Pri spustenf a pouzfvanf Nastroju HP nenf nutny pffstup k Internetu. Pokud vsak klepnete 

na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte byt pfipojeni k Internetu, abyste mohli pomocf 
odkazu pfejft na pffslusny server. Dalsf informace naleznete v cast! Dalsf odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Nastroje HPjsou podporovany v nasledujfcfch operacnfch systemech: 

• Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000 a Windows XP 

• MacOSXv10.1 a V10.2 

Poznamka Aby molily Nastroje HP fungovat, je nutne do systemu instalovat protokol TCP/IP. 



Podporovane prohlizece 

Chcete-li pouzft Nastroje HP, musfte mft jeden z nasledujfcfch prohlfzecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsf 

• Netscape Navigator 6.23 nebo novejsf 
Prohlfzec umoznuje vytistenf vsech stranek. 

Zobrazeni Nastroju hp 

Otevfete Nastroje HPjednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Na plose poklepejte na ikonu Nastroju HP 

• Poklepejte na ikonu Stav klienta, ktera je umfstena v oblasti ikon na prave strane 
hiavnfho panelu. 

• V nabfdce Start pfejdete na pffkaz HP LaserJet a potom zvolte polozku Nastroje hp. 

Ve webovem prohlfzeci se otevfou Nastroje HP. 

Poznamka Po otevfenf adresy URL si stranku muzete ulozit mezi oblfbene polozky, abyste se na ni 
mohli V budoucnu rychle vratit. 
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Casti Nastroju hp 

Nastroje HP obsahujf nasledujfcf casti: 

• Karta Stav 

• Karta Fax 

• Skenovat do... karta 

• Karta Odstrahovani problemu 

• Karta Dokumentace 

Dalsi odkazy 

Kazda stranka Nastroju HP obsahuje odkazy na webovy server spolecnosti HP, kde Ize 
registrovat zaffzenf a zfskat podporu, a odkazy umoznujfcf objednat spotfebnf material. 
CIncete-li tyto odkazy pouzft, musfte mft pffstup k Internetu. Pouzfvate-li telefonicke 
pfipojenf a nepfipojfte se pfi otevfenf Nastroju HP, musfte se pfipojit drive, nez se pokusite 
pffslusne webove servery zobrazit. 

Karta Stav 

Karta Stav obsalnuje odkazy na nasledujfcf hiavnf stranky: 

• Stav zarizeni. Zobrazf informace o stavu zaffzenf. Tato stranka urcuje stav zaffzenf, 
jako napffklad uvfznuta media nebo prazdny vstupnf zasobnfk. Po vyfesenf problemu 
zaffzenf aktualizujte stav zaffzenf klepnutfm na moznost Aktualizovat. 

• Nastavit vystrahy o stavu. Pomocf vystrah muzete konfigurovat zaffzenf, aby se 
vystrahy zaffzenf zobrazovaly automaticky. Na teto strance muzete zapnout nebo 
vypnout vystrahy, urcit, kdy zaffzenf odesle vystrahu, a vybrat typ vystrahy (bud' okno 
se zpravou, nebo ikona na hiavnfm panelu), ktery chcete pfijfmat. Chcete-li aktivovat 
nastavenf vystrah o stavu, klepnete na moznost Pouzit. 

• Zobrazit konfiguraci. Zobrazf dostupna nastavenf zaffzenf. Tato stranka take 
zobrazuje pffpadna instalovana pffslusenstvf, jako napffklad pameti DIMM. Stranka 
Zobrazit konfiguraci zobrazuje stejne informace, ktere jsou zobrazeny na strance 
konfigurace. 

• Tisk Info stran. Vytiskne konfiguracnf stranku a dalsf informacnf stranky dostupne pro 
zaffzenf. 

Karta Fax 

Karta Fax obsahuje odkazy na nasledujfcf hiavnf stranky: 

• Ulohy faxu 

• Telefonni seznam faxu 

• Protokol odeslani faxu 

• Vlastnosti faxovycli dat 

• l-ilaseni faxu 

• Podrobne nastaveni faxu 

Dalsf informace o funkcfch faxu naleznete v pffrucce pro faxovanf. 
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Karta Skenovat do... 

Karta Skenovat do... obsahuje odkazy na nasledujfcf hiavni stranky: 

• Skenovat do el. posty nebo do slozky 

• Predvolby skenovani 

Poznamka Predvolby skenovani je nutne nastavit pfed skenovanfm z pocftace a pfed pouzitfm tiacftka 
SKENOVAT DO na oviadacfm panelu zarfzenf. 

Odstrahovanf problemu 

Karta Odstrahovani problemu obsahuje odkazy na ruzne informace o odstrahovanf 
problemu se zaffzenfm, jako napffklad postup odstraneni uvfznutych medif, feseni 
problemu s kvalitou tisku a fesenf problemu pfi faxovanf, kopfrovanf nebo skenovani. 

Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na nasledujfcf zdroje informacf: 

• Prirucka uzivatele. Pffrucka uzivatele obsahuje informace o pouzfvanf zarfzenf, 
zaruce, specifikaci a podpofe. Pffrucka uzivatele je k dispozici ve formatech HTML a 
PDF. 

• Nejnovejsi informace. Tento dokument obsahuje nejnovejsf informace o zarfzenf. Je 
k dispozici pouze v anglictine. 
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Pouziti oviadaciho panelu zanzeni 



Nastavenf Ize take konfigurovat pomoci oviadaciho panelu zarfzenf. Tato cast popisuje, jak 
provadet nasledujici ukoly: 

• Tisk konfiguracni stranky 

• Tisk schematu nabfdek oviadaciho panelu zarizeni 

• Obnoveni vychozfho nastavenf od vyrobce 

• Zmena jazyka zobrazenf oviadaciho panelu zarizeni 

• Zmena vychoziho formatu media 

• Pouziti oviadacu hiasitosti zanzeni 

• Zmena nastaveni tisku 

Tisk konfiguracni stranky 

Vytistenim konfiguracni stranky muzete zjistit, ktera nastaveni zarizeni jsou aktualne 
zvolena. 

Tisk konfiguracni stranky 

1 . Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku HLASENI a pak stisknete tiacitko nabIdka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku HLASENi O KONF. a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

Zarizeni ukonci rezim nastaveni v nabidce a vytiskne hiaseni. 

Tisk scliematu nabidek oviadacilio panelu zanzeni 

Vytistene schema nabidek oviadaciho panelu zarizeni obsahuje vsechny moznosti nabidek 
oviadaciho panelu zarizeni. 

Tisk schematu nabidek oviadaciho panelu 

1. Na oviadacim panelu zarizeni stisknete tiacitko nabIdka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku HLASENi a pak stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku STRUKT. NABIDKY a pak stisknete tiacitko 

nabIdka/vlozit. 

Vytiskne se schema nabidek, ktere obsahuje vsechny moznosti oviadaciho panelu zanzeni. 
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Obnoveni vychoziho nastaveni od vyrobce 

Po obnoveni vychozfch nastaveni od vyrobce jsou vsechna nastaveni vracena zpet na 
vychozf hodnoty nastavene vyrobcem a vymaze se jmeno a telefonnf cfslo v zahlavf faxu. 
(Informace o pfidanf vlastnfch udaju do zahlavf faxu naleznete v pnrucce pro faxovanf.) 
Tento postup vymaze faxova cfsia a jmena, ktera jste pfifadili k rychlym tiacftkum a kodum 
rychleho vytacenf, a odstranf vsechny stranky ulozene v pameti. Potom se zaffzenf 
automaticky restartuje. 

Obnoveni vychozfch nastaveni od vyrobce 

1 . Stisknete tiacftko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte polozku SERVIS a pak stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku OBNOVIT VYCHOZI, stisknete tiacitko nabidka/ 
vLoziT a potom potvrd'te volbu opakovanym stisknutim tiacitka nabIdka/vlozit. 

Zarizeni se automaticky restartuje. 

Zmena jazyka zobrazeni oviadaciho panelu zarizeni 

Timto postupem muzete zmenit jazyk, ve kterem se tisknou Inlaseni a zobrazuji zpravy na 
oviadacim panelu zarizeni, najiny jazyk, nezje vychozi hodnota pro vasi zemi nebo region. 

Poznamka Demonstracni stranka se vzdy vytiskne anglicky. 

Zmena jazyka zobrazenf oviadacfho panelu zanzenf 

1 . stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku SPOLECNA NASTAV. a pak stisknete tiacitko 

nabIdka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku JAZYK a pak stisknete tiacitko nabIdka/vlozit. 

4. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte pozadovany jazyk. 

5. Zvolenou hodnotu ulozite stisknutim tiacitka nabIdka/vlozit. 
Zarizeni se automaticky restartuje. 

Zmena vychoziho formatu media 

Format media je vhodne nastavit podle formatu media, ktere bezne vkladate do vstupniho 
zasobniku medii. Zarizeni tato nastaveni pouziva pfi kopirovani, tisku hiaseni, tisku faxu a 
urceni automatickeho zmenseni pfichozich faxu. 

Zmena vychoziho formatu media 

1 . stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku SPOLECNA NASTAV. a pak stisknete tiacitko 

nabIdka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku VYCH. FORMAT PAP. a pak stisknete tiacitko 

nabIdka/vlozit. 
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4. Pomoci tlacitka < nebo > zobrazte format vlozeneho media. Muzete vybrat hodnotu 
LETTER, LEGAL nebo A4. 

5. Zvolenou hodnotu ulozfte stisknutim tlacitka nabidka/vlozit. 

Pouziti oviadacu hiasitosti zanzeni 

Lze nastavit hiasitost nasledujfcfch zvuku: 

• Vystrazny zvuk, ktery zaffzenf vydava, pokud vyzaduje pozornost (napfiklad pokud jsou 
otevrena dvffka). 

• Pipnuti vydavana pfi stisknutf tiacitek oviadacfho panelu zaffzenf. 

• Zvuky telefonnf linky pfi odesflanf faxu. 

• Hiasitost vyzvanenf pffchozfch faxu. 

Zmena hiasitosti vystrazneho zvuku 

Vystrazny zvuk zaznf, pokud zaffzenf oznamuje vystrahu nebo kritickou cinybovou zpravu. 
Vystrazny zvuk trva jednu nebo tfi sekundy v zavislosti na typu ciiyby. 

1 . Stisknete tiacftko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte polozku SPOLECNA NASTAV. a pak stisknete tiacftko 
nabidka/vlozit. 

3. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte polozku NAST. HLASITOSTI a pak stisknete tiacftko 

nabIdka/vlozit. 

4. Stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit zvolte hodnotu HLASITOST ALARMU. 

5. Pomocf tiacftek < nebo > zvolte moznost VYPNUTO, POTICHU, STREDNE nebo 
N AH LAS. 

6. Zvolenou hodnotu ulozte stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit. 
Vychozf nastavenf hiasitosti vystrazneho zvuku od vyrobce je POTICHU. 

Zmena hiasitosti faxu 

Tato nastavenf urcujf hiasitost ruznych zvuku faxu, ktere jsou vydavany pfi odesflanf nebo 
pffjmu faxovych uloh. 

1 . Stisknete tiacftko hlasitost. 

2. Pomocf tiacftek < nebo > zvolte moznost VYPNUTO, POTICHU, STREDNE nebo 
N AH LAS. 

3. Zvolenou hodnotu ulozfte stisknutfm tiacftka nabIdka/vlozit. 
Vychozf nastavenf od vyrobce je POTICHU. 
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Zmena hiasitosti vyzvaneni faxu 

Vyzvaneni faxu se ozve pfi zahajenf odesflanf nebo pfijmu faxu. Delka vyzvaneni zavisi na 
delce standardnfho vyzvaneni mistni telekomunikacni spolecnosti. 

1 . Stisknete tiacftko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacitka < nebo > zvolte polozku SPOLECNA NASTAV. a pak stisknete tiacftko 

nabIdka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku NAST. HLASITOSTI a pak stisknete tiacftko 

nabidka/vlozit. 

4. Jednim stisknutim tiacitka < nebo > zvolte polozku HLASIT. ZVONENi a pak stisknete 
tiacitko nabidka/vlozit. 

5. Pomoci tiacitek < nebo > zvolte moznost VYPNUTO, POTICHU, STREDNE nebo 
N AH LAS. 

6. Zvolenou hodnotu uiozite stisknutim tiacitka nabidka/vlozit. 
Poznamka Vycliozi nastaveni od vyrobce je POTICHU. 

Zmena hiasitosti zvuku tiacitek oviadaciho paneiu zarizeni 

HIasitost zvuku tiacitek urcuje zvuk, ktery zarizeni vydava pfi stisknuti tiacitka oviadaciiio 
paneiu. 

1 . Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku SPOLECNA NASTAV. a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku NAST. HLASITOSTI a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

4. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku HLASIT. TLAClTEK a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

5. Pomoci tiacitek < nebo > zvolte moznost VYPNUTO, POTICHU, STREDNE nebo 
N AH LAS. 

6. Zvolenou hodnotu uiozite stisknutim tiacitka nabidka/vlozit. 

Poznamka Vychozi nastaveni iiiasitosti zvuku tiacitek oviadaciino paneiu zarizeni od vyrobce je 

POTICHU. 
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Tisk 



Nasledujfci informace umoznujf provadet tiskove ulohy pomocf oviadacfho panelu zaffzeni. 

• Tisk s rucnim podavanim 

• Zastaveni nebo zruseni tiskove ulohy 

• Oviadace tiskarny 

• Seznameni s nastavenim kvality tisku 

• Optimalizace kvality tisku pro typy medii 

• Specifikace vhodnych medif 

• Pruvodce pouzitfm medii 

• Volba medii pro automaticky podavac dokumentu (ADF) 

• Tisk na obalky 

• Tisk na folie a stitky 

• Tisk na hlavickovy papir a pfedtistene formulare 

• Tisk na media vlastniho formatu nebo karton 

• Tisk na obe strany media (rucni oboustranny tisk) 

• Tisk vice stranek na jeden list media 

• Tisk brozur 

• Tisk vodoznaku 
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Tisk s rucnim podavanim 



Rucnf podavanf pouzijte pfi tisku na smisena media (napfiklad tisk obalky, potom tisk 
dopisu, zase obalky atd.)- VIozte obaiku do prioritniino vstupniino zasobniku a Inlavickovy 
papir do vstupniino zasobniku medii. 



Tisk s rucnim podavanim 

1. Otevfete v programu vlastnosti zafizeni nebo nastaveni tiskarny (oviadace tiskarny). 

2. Na karte Papir nebo na karte Papir a kvalita (u nekterycin oviadacu pro IVIacintosIn 
karta Typ papiru a kvalita), zvolte v nabidce Zdroj je: nebo v rozeviraci nabidce Zdroj 
papiru nastaveni Rucni podavani. (Pokyny pro otevfenf okna s nastavenfm tiskarny v 
pocitaci naleznete v casti Zmena nastaveni tisku .) 

3. Odeslete tiskovou ulolnu. 

4. Kdyzjste zmenili nastaveni, pockejte, az se na oviadacim panelu zaffzenf objevf 
RUCNi PODAVANI a pak stiskem tiacitka nabidka/vlozit vytisknete jednotlive ulolny. 
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Zastaveni nebo zruseni tiskove ulohy 



Pokud prave probfha tisk ulohy, muzete ji zrusit stiskem tiacftka zrusit na oviadacfm panelu 
zanzenf. 



UPOZORNENI Stisk tiacftka zrusit vymaze ulohu, kterou zaffzenf prave zpracovava. Probfha-li vice nez 

jeden proces (napffklad zanzenf tiskne dokument a soucasne pfijfma fax), stisk tiacftka 
ZRUSIT vymaze proces, ktery je aktualne zobrazen na oviadacfm panelu zaffzenf. 

Tiskovou ulohu muzete zrusit i z programu nebo z tiskove fronty. 

Chcete-li okamzite zastavit tiskovou ulohu, vyjmete ze zaffzenf zbyvajfcf tiskova media. 
Jakmile se tisk zastavf, pouzijte jednu z nasledujfcfch voleb: 

• Oviadaci panel zarizeni: Chcete-li zrusit tiskovou ulohu, stisknete a uvolnete tiacftko 
ZRUSIT na oviadacfm panelu zaffzenf. 

• Aplikacni program: Vetsinou se na obrazovce kratce objevf dialogove okno, ktere 
umoznuje zrusit tiskovou ulohu. 

• Tiskova fronta Windows: Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (pamef pocftace) 
nebo zafazovacf sluzbe tisku, vymazte ulohu tam. V systemu Windows 98, Windows 
Me, Windows 2000 nebo Windows XP pfejdete do okna Tiskarna. Klepnete na tiacftko 
Start, pffkaz Nastaveni a polozku Tiskarny. Poklepanfm na ikonu zaffzenf otevfete 
okno, zvolte tiskovou ulohu a pak klepnete na Odstranit. 

• Tiskova fronta pracovni plochy (IVIacintosh): Otevfete poklepanfm na ikonu tiskarny 
V aplikaci Vyhledavac frontu tiskarny. Pak zvyraznete tiskovou ulohu a klepnete na 
polozku Vyhodit. 
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Oviadace tiskarny 



Pri instalaci programoveho vybavenf zarfzeni jste vybrali nektery z nasledujfcfch oviadacu 
tiskarny: 

Oviadac PCL 6 (vychozi oviadac): Oviadac PCL 6 pouzijte, chcete-li pine vyuzft vsech 
vlastnostf zaffzeni. Pokud nenf nutna uplna zpetna kompatibilita s pfedchozfmi oviadaci 
jazyka pro ffzenf tiskarny (PCL) nebo starsfmi tiskarnami, doporucujeme oviadac PCL 6. 

Oviadac PCL 5e: Oviadac PCL 5e pouzijte tehdy, je-li tfeba, aby tisk vypadal stejne jako 
vysledky ze starsfch tiskaren HP LaserJet. Nektere funkce (FastRes 1200, ProRes 1200 a 
300 dpi) nejsou u tohoto oviadace k dispozici. (Nepouzfvejte oviadac PCL 5e dodavany s 
tfmto zanzenfm pro starsf tiskarny.) 

Oviadac PS: Pro udrzenf kompatibility s pozadavky jazyka PostScript® (PS) pouzijte 
oviadac PS. Nektere funkce (rucnf oboustranny tisk, tisk brozur, vodoznaky a tisk vice nez 
ctyi'stranek na list) nejsou pfi pouzitf tohoto oviadace k dispozici. 



Poznamka V zavislosti na zvolenem oviadaci se zaffzeni automaticky pfepne mezi emulaci PS a 

jazyky tiskarny PCL. Emulace PS emuluje Adobe® PostScript Level 2. Informace o torn, jak 
zfskat pffstup k oviadaci tiskarny, naleznete v casti Zmena nastaveni tisku . 

Zmena nastaveni tisku 

Po instalaci muzete ziskat pffstup k nastavenfm tisku z tiskoveho oviadace zaffzeni nebo 
zjineho programu. Tato nastavenf neovlivnf jine uzivatele v sfti. 

Pfi zmenach nastavenf tisku postupujte nekterym z nasledujfcfch zpusobu: 

Nektera nastavenf tiskarny muzete take zmenit pomocf Nastroju HP. Dalsf informace o 
Nastrojfch HP naleznete v casti Pouzitf Nastroju hp . 

Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny programy (system Windows) 

Windows 98, Windows Me a Windows XP Home: V nabfdce Start pfejdete na pffkaz 
Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. Klepnete pravym tiacftkem mysi na ikonu 
zaffzenf a zvolte pffkaz Vlastnosti. Zmehte pozadovana nastavenf a potom klepnete na 
tiacftko OK. 

Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP Professional: V nabfdce Start pfejdete 
na pffkaz Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. V systemu Windows 2000 klepnete 
pravym tiacftkem mysi na ikonu zaffzenf a zvolte pffkaz Predvolby tisku. V systemu 
Windows NT 4.0 klepnete pravym tiacftkem mysi na ikonu zaffzenf a zvolte pffkaz Vychozi 
hodnoty dokumentu. Zmehte pozadovana nastavenf a potom klepnete na tiacftko OK. 



Poznamka Skutecny postup se muze lisit. Uvedenyjsou nejobvyklejsf metody. 

Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny programy (system Macintosh) 

Macintosh OS 9.1: 

1. Na plose pocftace Macintosh zvolte Soubor a potom zvolte Tiskova plocha. 

2. Ve skupinovem ramecku tiskaren zvolte HP All-in-one. 

3. Zmehte pozadovana nastavenL 
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4. Klepnete na moznost Ulozit nastaveni. 

5. Klepnete na Storno. 
Macintosh OS X: 

1 . Otevfete dokument v textovem editoru. 

2. V nabfdce Soubor zvolte pffkaz Tisk. 

3. Zmente pozadovana vychozf nastaveni. 

4. V moznostech nastaveni klepnete na polozku Ulozit vlastni nastaveni. 

5. Chcete-li nastaveni vyvolat pfi tisku dokumentu, zvolte moznost Vlastni v cast! 
Ulozena nastaveni. 

Zmena nastavenf tiskove ulohy (system Windows) 

V nabidce Soubor zvolte pffkaz Tisk. V dialogovem okne Tisk klepnete na tiacftko 
Vlastnosti. Zmente nastavenf, ktera chcete pouzft pro aktuainf tiskovou ulohu, a potom 
klepnete na tiacftko OK. 

Zmena nastaveni tiskove ulohy (system IVIacintosh) 

V nabfdce Soubor zvolte pffkaz Tisk. V dialogovem okne Tisk nastavte moznosti tisku. 

Skutecny postup se muze lisit. Uvedeny jsou nejobvyklejsf metody. 



Oviadace tiskarny 



Seznameni s nastavenim kvality tisku 



Nastavenf kvality tisku oviivnuje sytost tisku na strance a styl vytistene grafiky. Nastavenf 
kvality tisku Ize pouzft take k optimalizaci kvality tisku na konkretni typ media. Dalsf 
informace naleznete v casti Optimalizace kvality tisku pro typv medii . 

Muzete zmenit nastavenf vlastnosti zanzeni, abyste ho pfizpusobili typum uloh, ktere 
tisknete. V zavislosti na pouzitem oviadaci tiskarny jsou k dispozici nasledujfcf nastavenf: 

• Nejiepsi kvalita (ProRes 1200): Toto nastavenf ma rozlisenf 1200 bodu na palec (dpi) 
a poskytuje nejvyssf kvalitu tisku. 

• Rychlejsi tisk (FastRes 1200): Obrazje vytvafen jinym zpusobem, takze se uloha 
vytiskne rychleji. Jde o vychozf nastavenf. 

• 600 dpi 

• 300 dpi 

• Vlastni: Toto nastavenf nabfzf stejne rozlisenf jako nastavenf Rychlejsf tisk, ale muzete 
zmenit schema mefftek. 

• Usporny rezim (uspora toneru): Text se vytiskne pomocf mensfho mnozstvf toneru. 
Toto nastavenf je uzitecne, tisknete-li koncepty. Toto nastavenf muzete pouzft 
nezavisle na ostatnfch nastavenfch kvality tisku. 



Poznamka Zmena rozlisenf muze zpusobit zmenu formatovanf textu. 



Docasna zmena nastavenf kvality tisku 

Chcete-li zmenit nastavenf kvality tisku jen pro aktualne pouzfvany program, zobrazte 
vlastnosti pomocf nabfdky Nastaveni tisku programu pouzfvaneho pfi tisku. Dalsf 
informace naleznete v casti Zmena nastavenf tisku . 

Zmena nastaveni kvality tisku pro vsechny budouci tiskove 
ulohy 

Poznamka Dalsf informace a pokyny pro system Macintosh naleznete v casti Zmena nastavenf tisku . 

Pro system Windows 98, Windows 2000 a Windows Me: 

1 . Na hiavnfm panelu Windows klepnete na tiacftko Start, zvolte pffkaz Nastaveni a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Klepnete pravym tiacftkem na ikonu zaffzenf. 

3. Klepnete na Vlastnosti (ve Windows 2000 muzete take klepnout na Pi'edvolby tisku). 

4. Zmehte nastavenf a klepnete na tiacftko OK. 
Pro Windows XP: 

1. Na hiavnfm panelu Windows klepnete na tiacftko Start, zvolte prfkaz Nastaveni a 
klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Klepnete pravym tiacftkem na ikonu zaffzenf. 

3. Klepnete na Vlastnosti nebo klepnete na Pi'edvolby tisku. 

4. Zmehte nastavenf a klepnete na tiacftko OK. 
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Pouzivani rezimu EconoMode (k uspofe toneru) 



EconoMode je funkce, ktera umoznuje tiskarne pouzft mene toneru na stranku. Nastaveni 
teto volby zvysf zivotnost zasoby toneru a snfzf naklady na stranku. Snizuje se vsak take 
kvalita tisku. Vytistene obrazyjsou mnohem svetlejsf, ale tento zpusob tisku je dostatecny 
pro koncepty a vytisky urcene ke korektufe. 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvat rezim EconoMode trvale. Je-li trvale 
pouzfvan rezim EconoMode a prumerne pokrytf tonerem je znacne nizsf nez pet procent, 
muze se stat, ze zasoba toneru vydrzf dele, nez je zivotnost mechanickych castf tiskove 
kazety. Pokud se za techto okolnostf zacne snizovat kvalita tisku, budete muset instalovat 
novou tiskovou kazetu, i kdyz v kazete jeste zbyva zasoba toneru. 

Nektere funkce zanzenf nemusejf byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnfmi 
systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzenf (oviadace). 

1 . Chcete-li povolit rezim EconoMode, otevfete vlastnosti tiskarny (nebo pfedvolby tisku u 
Windows 2000 a Windows XP). Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastaveni 
tisku . 

2. Na karte Papir a kvalita nebo na karte Upravy (u nekterych oviadacu pro Macintosh 
karta Typ papiru a kvalita), zaskrtnete polfcko EconoMode. 

Pokyny pro nastaveni rezimu EconoMode pro vsechny budoucf ulohy naleznete v casti 
Zmena nastaveni kvality tisku pro vsechny budouci tiskove ulohy . 
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Optimalizace kvality tisku pro typy medii 



Nastavenf typu media ffdf teplotu fixacnf jednotky zaffzenf. Kvalitu tisku Ize optimalizovat 
zmenou nastaveni pro medium, ktere pouzfvate. Nastaveni Ize optimalizovat pro 
nasledujfcf typy medii: 

• bezny papir 

• pfedtistene formulafe 

• derovany papfr 

• hiavickovy papfr 

• folie 

• stitky 

• kancelafsky papir 

• recyklovany papfr 

• barevny papfr 

• tenky papfr (mene nez 75 g/m^ neboli 20 liber) 

• silny papfr (90 az 1 05 g/m^ neboli 24 az 28 liber) 

• karton (105 az 176 g/m^ neboli 28 az 47 liber) 

• obalky 

• hruby papfr 



Pnstup k funkci optimalizace 

Funkce optimalizace je dostupna na karte Papir nebo na karte Papir a kvalita ve 
vlastnostech zaffzenf (oviadace tiskarny). Dalsf informace naleznete v cast! Zmena 
nastavenf tisku. 



Poznamka Rychlost tisku se muze v zavislosti na typu a formatu pouziteho media lisit. 

Nastavenf bude mozna nutne zmenit zpet na puvodnf kvuli optimalizaci pro typ media, na 
ktery bezne tisknete. 
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Specifikace vhodnych medii 



Zaffzenf HP LaserJet nabfzejf jedinecnou kvalitu tisku. Zaffzenf tiskne na ruzna media, 
napffklad na listy papfru (vcetne recyklovaneho), obalky, stftky, folie a media zvlastnfino 
formatu. Dulezitymi faktory, ktere oviivhujf vykonnost zafizenf a vystupnf kvalitu, jsou 
napffklad hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti. 

V zaffzenf Ize pouzfvat nejruznejsf typy papfru a dalsfch tiskovych medif v souladu s 
doporucenfmi uvedenymi v teto pffrucce uzivatele. Media, ktera nevyhovujf temto 
doporucenfm, mohou zpusobovat nasledujfcf problemy: 

• spatna kvalita tisku 

• castejsf uvfznutf medif 

• pfedcasne opotfebenf zaffzenf vyzadujfcf opravu 

Nejiepsfch vysledku dosahnete jen pouzfvanfm znackovych papfru a tiskovych medif HP. 
Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvanf jinych znacek. Vzhledem k tomu, ze 
nejde o vyrobky spolecnost! HP, nemuze HP oviivnit nebo kontrolovat jejich kvalitu. 

Je mozne, ze medium splhuje vsechna doporucenf uvedena v teto pffrucce uzivatele, a 
pfesto nenf vysledek uspokojivy. Muze jft o dusledek spatneho zachazenf, nepfijatelnych 
hodnot teploty nebo vlhkosti nebo jinych vlivu, ktere spolecnost Hewlett-Packard nemuze 
kontrolovat. 

Dffve, nez zakoupfte vetsf mnozstvf medif, pfesvedcte se, zda vyhovujf pozadavkum 
uvedenym v teto pffrucce uzivatele a v Pruvodci tiskovymi medii pro tisi<amy rady HP 
LaserJet. (Dalsf informace o objednanf pruvodce naleznete v casti Ob|ednavanf nahradnfch 
dflu a pffslusenstvf HP ). Pfed zakoupenfm vetsfho mnozstvf medif je vzdy nejprve otestujte. 

UPOZORNENI Pouzfvanf medif, ktera nevyhovujf specifikacfm spolecnosti Hewlett-Packard, muze 

zpusobit problemy, ktere vyzadujf opravu zaffzenf. Na takovou opravu se nevztahuje zaruka 
nebo servisnf smiouvy spolecnosti Hewlett-Packard. 



Poznamka Informace o podporovanych formatech medif, hmotnosti a dalsf specifikace naleznete 
V casti Specifikace tiskovych medif . 
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Pruvodce pouzitim medii 



Pfi vyberu a pouzfvanf tiskovych medif pouzijte doporucenf uvedena v teto casti. 



Papir 

Nejiepsfch vysledku dosahnete s beznym papfrem. Dbejte na to, aby mel papfr dobrou 
kvalitu a nebyl naffznuty, poskrabany, potrhany, neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolnene 
castice, prach, dfry, nebyl zkrabately a nemel zvlnene nebo ohnute okraje. 

Nejste-li si jisti, jaky papir vkladate (napf. kancelafsky nebo recyklovany), zkontrolujte stftek 
na obalu. 

Nektere papfry zpusobujf problemy s kvalitou tisku, uvfznutf nebo poskozenf zanzeni. 



Poznamka Nepouzfvejte hiavickove papfry, ktere jsou vytisteny pomocf nfzkoteplotnfch inkoustu, ktere 

se pouzfvajf u nekterych typu tepelneho tisku. 

Nepouzfvejte reliefni Inlavickove papfry. 

Zaffzenf pouzfva tiak a zar, kterym fixuje toner na mediu. Dbejte na to, aby vseclnna 
barevna media nebo pfedtistene formulafe pouzfvaly inkousty, ktere snesou teplotu 
vyvfjenou zaffzenfm (200 C po dobu 0,1 sekundy). 



Tabulka beznych problemu s medii 



Priznak 


Problem s mediem 


Reseni 


Spatna kvalita tisku nebo 
pFilnutl toneru, problemy s 
podavanim 


Prilis vlhke, pfllis drsne, prilis 
hiadke nebo reliefni. 

Vadna sarze media. 


Zkuste pouzlt jiny druh media, 
s hiadkosti mezi 100 a 250 
Sheffield a s obsahem vlhkosti 
4 az 6 procent. 


Nepotistena mista, uvlznuti 
nebo zvlneni paplru. 


IVIedia byla nespravne 
skladovana. 


Skladujte media na rovnem 
povrchu V obalu 
nepropoustejiclm vlhkost. 


Sede stinovane pozadi. 


Prilis vysoka hmotnost 
(tloust'ka) media. 


Pouzijte lehcl medium. 


Prilisne zvlneni, problemy 
s podavanim. 


Prilis vlhke, spatny smer 
vlaken nebo pFllis kratka 
vlakna. 


Pouzijte medium s diouhymi 
vlakny. 

Tisknete pomocf prime drahy 
media. 


Uvlznuti paplru nebo 
poskozeni zaflzenl 


Vyfezy nebo perforace. 


Nepouzfvejte media s vyFezy 
nebo s perforacl. 


Problemy se zavadenlm. 


Kostrbate okraje. 


Pouzijte kvalitnl medium. 



Stitl^y 



Poznamka Nejiepsfch vysledku dosahnete jen pouzfvanfm znackovych stftku HP. Spotfebnf material 
HP si muzete objednat na http://www.hp.com. 
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Pfi vyberu stitku berte v uvahu nasledujici faktory: 

• Lepidia: Material lepidia musf byt stabiinf pfi 200 C, maximaini teplote zafizeni. 

• Usporadani: Pouzfvejte vyinradne stftky, ktere nemajf mezi sebou mezery. U listu, kde 
jsou mezi stftky mezery, muze dojft k odiepenf stftku a k zavaznemu uvfznutf papfru. 

• Zvlneni: Pfed tiskem musf byt zvlnenf stftku pfi polozenf na plocino maximalne 13 mm 
V libovolnem smeru. 

• Stav: Nepouzfvejte stftky, ktere jsou zvrasnene, majf bubliny nebo jine znamky 
oddelenf. Nikdy nepouzfvejte arcin stftku, ktery jiz zaffzenfm jednou prosel. 



Folie 

Folie musf vydrzet 200 °C, tj. maximainf teplotu zaffzenf. 



Obalky 

Pfi vyberu obaiek berte v uvainu nasledujfcf faktory: 
Konstrukce obalky 

Konstrukce obalky je klfcova. Linie skladu obalky se mohou vyrazne lisit, a to nejen mezi 
vyrobci, ale i v ramci balenf od stejneho vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisf na kvalite 
obaiek, ktera zahrnuje nasledujfcf faktory: 

• Hmotnost: Hmotnost papfru obalky by nemela pfekrocit 105 g/m^, jinak muze dojft k 
jejfmu uvfznutf. 

• Konstrukce: Pfed tiskem musf byt zvlnenf obaiek pfi polozenf na plocho maximalne 6 
mm a nemely by obsahovat vzduch. Obalky, ve kterych je zachycen vzduch, mohou 
zpusobit problemy. 

• Stav: Dbejte na to, aby obalky nebyly zkrabatele, naffznute nebo jinak poskozene. 

• Rozmery: Podporovana velikost obaiek se pohybuje od 90 krat 160 mm do 178 krat 
254 mm. 
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Obalky s oboustrannymi svy 



Obalka s oboustrannymi svy ma namisto uhlopffcnych svu na obou koncfch obalky svisle 
svy. U tohoto typu je vetsi pravdepodobnost pokrceni behem tisku. Dbejte na to, aby svy 
sahaly az do rohu obalky tak, jak je znazorneno na nasledujfcfm obrazku: 




N 




1 


1 r\j\ I 




Obalky s lepicimi prouzky nebo chlopnemi 

Obalky s lepicfm prouzkem nebo s vice nezjednou chlopni, ktera se pfeklada a zaiepuje, 
musf pouzfvat lepidio, ktere vydrzf teplotu a tiak v zaffzenf (200 °C neboli 392° F). Dalsf 
chlopne a prouzky mohou zpusobit zkrabatenf, zvrasnenf nebo uvfznutf. 



Skladovanf obaiek 

Spravne skladovani obaiek pfispfva k dobre kvalite tisku. Obalky by se mely skladovat na 
rovnem povrclnu. Je-li v obalce zachycen vzducin, ktery vytvaff vzduchovou bublinu, obalka 
se muze pfi tisku pokrcit. 



Kartony a silna media 

Pro potisk mnolna typu kartonu vcetne kartotecnich listku a pohlednic muzete pouzit vstupni 
zasobnfky. Nektere kartony jsou vinodnejsf nezjine, nebot'jejich provedenfje lepe 
pfizpusobeno podavani do laserovych zaffzeni. 

Aby se zaciiovala optimainf vykonnost zaffzenf, nepouzfvejte media s hmotnostf vyssf nez 
157 g/m^ (42 liber). Media s pfflis vysokou hmotnostf mohou zpusobovat problemy pfi 
podavanf, pfi kupenf, uvfznutf media, spatne zazehlenf toneru, spatnou kvalitu tisku nebo 
nadmerne mechanicke opotfebenf. 



Poznamka Pravdepodobne budete moci tisknout na tezsf typ media, pokud zcela nenaplnfte vstupnf 
zasobnfk a pouzijete medium o hiadkosti v rozmezf 100 az 180 Sheffield. 



Konstrukce kartonu 

• HIadkost: kartony 135 az 157 g/m^ musf mft hiadkost 100 az 180 Sheffield. Kartony 60 
az 135 g/m2 (16 az 36 liber) musf mft hiadkost 100 az 250 Sheffield. 

• Konstrukce: Zvlnenf kartonu by melo byt pfi polozenf na plocho mensf nez 5 mm. 
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• Stav: Dbejte na to, aby kartony nebyly zkrabatele, nafiznute nebo jinak poskozene. 

• Rozmery: Pouzfvejte pouze kartony, ktere maji nasledujici rozmery: 

• Minimaini: 76 krat 127 mm 

• Maximaini: 216 krat 356 mm 

Pokyny pro praci s kartonem 

• Pokud se karton vinf nebo uvizne, tisknete pomoci prime cesty media. 

• Nastavte okraje alespon 2 mm od hrany. 
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Volba medii pro automaticky podavac dokumentu (ADF) 



Pro vyber medii pro automaticl<y podavac dol<umentu (ADF) pouzijte nasiedujici 
doporuceni. 



Specifikace automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

• Vstupni kapacita: Zasobnil< ADF pojme az 50 listu papiru pro l<opirl<y o Inmotnosti od 
60 do 90 g/m2(16az 24 liber). 

• Format media: Pouzfvejte pouze papfry pro l<op[rl<y, l<tere majf nasiedujici rozmery: 

• Minimaini: 127 l<rat 127 mm (5 l<rat 5 palcu) 

• Maximaini: 215,9 krat 381 mm (8,5 l<rat 15 palcu) 



Poznamka Kfaxovani, kopirovani a skenovani z kfehkych, prills tenkych nebo prills silnych pfedloh 

pouzivejte vyhradne sklenenou plochu skeneru. Umistenim pfedloh pfimo na sklenenou 
desku skeneru dosahnete nejvyssi kvallty faxu, kopli a nasnimanycli dokumentu. Zasobnik 

ADF se doporucuje pro faxovani, kopirovani a skenovani papiru. 
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Tisk na obalky 



Pfi tisku na obalky postupujte nekterym z nasledujfcfch zpusobu: 

• Tisk jedne obalky 

• Tisk vice obaiek 



Tisk jedne obalky 

Pouzivejte pouze obalky doporucene pro laserove tiskarny. Dalsi informace naleznete v 
casti Specifikace vhodnych medif . 



Poznamka Pfi tisku na jednu obaiku pouzijte prioritnf vstupnf zasobnfk. Chcete-li tisknout na vice 
obaiek, pouzijte vstupnf zasobnfk medif. 

1 . Abyste zabranili zkroucenf obalky pfi vystupu z tiskarny, otevfete vystupnf dvffka pro 
pffmou drahu media. 




2. Pfed viozenfm obalky nastavte vodfcf listy media tak, aby vzdalenost mezi nimi byla o 
trochu vetsf nez rozmer obalky. 




3. Pokud ma obalka chlopen, ktera se sklada podel delsf strany, umfstete okraj chlopne 
vievo a tiskovou stranu smerem nahoru. Pokud ma obalka chlopen, ktera se sklada 
podel kratsf strany, viozte obaiku touto stranou napfed a tiskovou stranu smerem 
nahoru. 
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4. Vodici listy media nastavte na sifku odpovidajici rozmeru obalky. 




5. V oviadacfch tiskarny pro system Windows zvoite na karte Papir nebo Papir a kvalita 
moznost Obalky z rozevfracfino seznamu Typ je:. 

V oviadacfcin tiskarny pro system Macintosin zvoite na karte Papir a kvalita nebo Papir 
(v nekterycii oviadacich pro Macintosin karta Typ papiru a kvalita) jako Inodnotu typu 
media Obalky. 



Poznamka Nektere funkce zanzenf nemuseji byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnimi 

systemy dostupne. Informace o dostupnycin funkcfcin oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzeni (oviadace). 

6. Vytisknete obalku. 

Tisk vice obaiek 

Pouzivejte pouze obalky doporucene pro laserove tiskarny. Dalsi informace naleznete v 
cast! Specifikace vhodnych medii . 

Poznamka Pfi tisku na jednu obalku pouzijte prioritnf vstupnf zasobnfk. Chcete-li tisknout na vice 
obaiek, pouzijte vstupnf zasobnfk medif. 

1. Abyste zabranili zkroucenf obaiek pfi vystupu z tiskarny, otevfete vystupnf dvffka pro 
pffmou drahu media a vyjmete prioritnf vstupnf zasobnfk. 




2. Pfed viozenfm obaiek nastavte vodfcf listy media tak, aby vzdalenost mezi nimi byla o 
trochu vetsf nez rozmer obaiek. 
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3. Pokud maji obalky chlopen, ktera se sklada podel deisi strany, umistete okraj chlopne 
vievo a tiskovou stranu smerem nahoru. Pokud majf obalky chlopen, ktera se sklada 
podel kratsf strany, viozte obaiku touto stranou napfed a tiskovou stranu smerem 
nahoru. 




4. Vodfcf listy media nastavte na deiku a sffku odpovidajicf obalkam. 




5. V oviadacfch tiskarny pro system Windows zvolte na karte Papir nebo Papir a kvalita 
moznost Obalky z rozeviracfho seznamu Typ je:. 

V oviadacich tiskarny pro system Macintosh zvolte na karte Papir a kvalita nebo Papir 
(v nekterych oviadacfch pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) jako hodnotu typu 
media Obalka. 



Nektere funkce zanzenf nemusejf byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnimi 
systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzenf (oviadace). 

6. Vytisknete obalky. 

7. Vrat'te prioritnf vstupnf zasobnfk na mfsto. 
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Tisk na folie a stitky 



Pouzfvejte pouze folie a stitky doporucene pro laserove tisl<arny, jal<o jsou napfiklad 
transparentni folie HP a stitky HP pro laserovou kvalitu. Daisi informace naleznete v casti 
Specifikace vhodnych medii . 

UPOZORNENI Prohlednete si media, zda nejsou zkrabatela nebo zvlnena a zda nemaji porusene hrany 
nebo ciiybejici stitky. Nevkladejte arch se stitky do zafizeni vicekrat. Lepici vrstva muze 
zarizeni poskodit. 



Tisk na folie nebo stitky 



UPOZORNENI Zkontrolujte, zda jste v nastaveni zafizeni (oviadac tiskarny) zadali spravny typ media podle 
pokynu v nasledujicim postupu. Zafizeni nastavi teplotu fixace podle nastaveni typu media. 
Tisknete-li na speciaini media, jako jsou folie nebo stitky, nastaveni zabrahuje tomu, aby 

fixacni jednotka poskodila medium pfi pruchodu zafizenim. 

1. Otevfete vystupni dvifka pro pfimou draliu media v zadni stene zafizeni. 




2. VIozte jednu stranku do prioritniho vstupniho zasobniku nebo vice stranek do vstupniho 
zasobniku medii. Horni hrana musi byt natocena dopfedu a strana, na kterou se ma 
tisknout (liruba strana folii), musi smefovat nahoru. 
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4. V oviadacich tiskarny pro system Windows zvolte na karte Papir nebo Papir a kvalita 
spravny typ media z rozeviracfho seznamu Typ je:. 

V oviadacich tiskarny pro system Macintosin zvolte na karte Papir a kvalita nebo Papir 
(v nekterych oviadacich pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) spravny typ media. 



Poznamka Nektere funkce zanzenf nemusejf byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnfmi 

systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzenf (oviadace). 

5. Vytisknete dokument. V prubehu tisku odnimejte media na zadnf casti zaffzenf, aby 
nedoslo k jejich slepenf. Vytistene stranky polozte na rovny povrch. 
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Tisk na hiavickovy papir a predtistene formulare 



Pouzfvejte pouze hiavickove papfry a predtistene formulare, ktere jsou urceny pro laserove 
tiskany, napffklad hiavickovy papfr a predtistene formulare pro laserove tiskarny HP. Daisi 
informace naleznete v cast! Specifikace vhodnych medii . 

Pfi tisku dokumentu na hiavickove papiry a predtistene formulare postupujte podle techto 
pokynu. 



Tisk na hiavickovy papir a predtistene formulare 

1. VIozte media horni castf smerem dopredu a stranou urcenou k tisku nahoru. 

2. Vodici listy media nastavte na sffku odpovidajfci rozmeru media. 

3. Vytisknete dokument. 



Poznamka V pffpade tisku titulni stranky na hiavickovy papir a nasledujiciho vicestrankoveho 

dokumentu nejprve vIozte standardnf papfr do vstupnfho zasobnfku medif a potom 
hiavickovy papfr do prioritnfho vstupnfho zasobnfku. Zarfzenf automaticky tiskne nejprve na 

media viozena do prioritnfho vstupnfho zasobnfku. 
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Tisk na media vlastniho formatu nebo karton 



Zarfzenf umoznuje tisk na media vlastniho formatu a I<art6n o rozmerecin od 76 l<rat 127 
mm az 216 l<rat 356 mm . V zavislosti na typu media Ize z prioritniino vstupniino zasobnil<u 
tisl<nout az 10 listu. Pfi tisl<u vice nez deseti listu pouzijte vstupni zasobnil< medii. 



Poznamka Pi'ed viozenim listu zl<ontrolujte, zda nejsou slepene. 



Tisk na media vlastniiio formatu nebo na karton 

1. Otevrete vystupni dvifl<a pro pfimou draliu media. 




2. VIozte media uzsi stranou smerem dopfedu a stranou urcenou l< tisl<u nalnoru. Nastavte 
bocnf a zadni vodfci listy media tal<, aby odpovfdaly pouzfvanemu mediu. 




3. V oviadacfch tisl<arny pro system Windows l<lepnete na l<arte Papir nebo Papir a 
kvalita na moznost Vlastni. Zadejte rozmery media vlastniiio formatu. 

V oviadacfcli tisl<arny pro system IVIacintosli zvolte na l<arte Papir a kvalita nebo Papir 
(v nekterych oviadacfch pro IVIacintosh karta Typ papiru a kvalita) moznost vlastniho 
formatu. Zadejte rozmery media vlastniho formatu. 



Poznamka Nektere funkce zafizeni nemuseji byt s nekterymi oviadaci zafizeni nebo operacnimi 

systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcich oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zafizeni (oviadace). 

4. Pfi tisku na karton pouzijte jednu z nasledujicich moznosti: 

V oviadacfch tiskarny pro system Windows zvolte na karte Papir nebo Papir a kvalita 
moznost Karton z rozeviraciho seznamu Typ je:. 

V oviadacich tiskarny pro system IVIacintosh zvolte na karte Papir a kvalita nebo Papir 
(v nekterych oviadacich pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) moznost Karton. 

5. Vytisknete dokument. 
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Tisk na obe strany media (rucni oboustranny tisk) 



Pri tisku na obe strany media (rucni oboustranny tisk) musfte neclnat medium projit 
zanzenfm dvakrat. Lze tisknout standardnf vystupnf cestou nebo pomocf prime vystupni 
dralny. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzfvat standardnf vystupnf cestu u 
lelnkeino papfru a pffmou drainu media u silnycin medif nebo u medif, ktera se pri tisku kroutf. 

Dalsf informace naleznete v nasledujfcfcin tematech: 

Rucnf oboustranny tisk na media s nfzkou hmotnostf 

Oboustranny tisk na media s vysokou limotnostf a na karton (pffma draha media) 



Poznamka Oviadac tiskarny take obsalnuje pokyny a obrazky pro rucnf oboustranny tisk. 

Rucnf oboustranny tisk muze zpusobit znecistenf zaffzenf, coz snizuje kvalitu tisku. 
V pffpade znecistenf zaffzenf postupujte podle pokynu v casti Cistenf a udrzba . 



Rucni oboustranny tisk na media s nizkou iimotnosti 

1. Zkontrolujte, zdajsou uzavfena dvffka pro pffmou drainu media. 




2. Otevfete v programu vlastnosti zaffzenf (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti 
Zmena nastavenf tiskove ulohy (system Windows) nebo Zmena nastavenf tiskove 
ulohy (system Macintosh) . 

3. Na karte Upravy (v nekterych oviadacfch pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) 
zvolte moznost Tisk na obe strany. Zkontrolujte, zda nen; zvolena moznost Prima 
dralia papiru. 



Poznamka Pokud je moznost Tisk na obe strany seda nebo nenf k dispozici, otevfete vlastnosti 

zaffzenf (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti Zmena vychozfho nastavenf pro 
vsechny programy (system Windows) nebo Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny 
proqramy (system Macintosh) . Na karte Nastaveni zai'izeni nebo Konfigurace zvolte 
moznost Povolit rucni oboustranny tisk a klepnete na tiacftko OK. Opakujte kroky 2 a 3. 

Nektere funkce zaffzenf nemusejf byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnfmi 
systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zaffzenf (oviadace). 

4. Vytisknete dokument. 
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5. Po vytisknuti jedne strany odstrante zbyvajici media ze vstupniho zasobniku a dejte je 
stranou, dokud neukoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 




6. Odeberte vytisknute stranky, vytistenou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh. 




7. Znovu viozte stoh medii do vstupniho zasobniku. Prvni strana by mela smefovat dolu a 
spodni strana by mela smefovat do zanzenf jako prvnf. Vrat'te prioritnf vstupnf zasobnfk 
na misto. 




8. Na obrazovce klepnete na tiacftko OK a pockejte na vytisteni druhe strany. 

Oboustranny tisk na media s vysokou hmotnosti a na karton 
(pnma draha media) 

U silnych medif, jako jsou kartony, pouzijte pffmou drahu media. 

1. Viozte media a otevfete vystupnf dvffka pro pffmou drahu media v zadnf stene zaffzeni. 




2. Otevfete v programu vlastnosti zafizeni (oviadac tiskarny). Pokyny naieznete v casti 
Zmena nastaveni tiskove ulohy (system Windows) nebo Zmena nastaveni tiskove 
ulohy (system Macintosh) . 
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3. Na karte Upravy (v nekterych oviadacich pro system Macintosh karta Typ papiru a 
kvalita) zvolte moznost Tisk na obe strany. Zkontrolujte, ze je zvolena moznost Prima 
draha papiru.. 



Poznamka Pokud je moznost Tisk na obe strany seda nebo nenf k dispozici, otevfete vlastnosti 

zanzenf (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti Zmena vychoziho nastaveni pro 
vsechny programy (system Windows) nebo Zmena vycliozilio nastaveni pro vsecliny 
programy (system Macintosli) . Na karte Nastaveni zai'izeni nebo Konfigurace zvolte 
moznost Povolit rucni oboustranny tisk a klepnete na tiacftko OK. Opakujte kroky 2 a 3. 

Nektere funkce zanzenf nemuseji byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnimi 
systemy dostupne. Informace o dostupnycin funkcfcin oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzenf (oviadace). 

4. Vytisknete dokument. 




5. Po vytisknutf jedne strany odstrante zbyvajfcf media ze vstupnfho zasobnfku a dejte je 
stranou, dokud neukoncfte ulohu rucnfho oboustranneho tisku. 




6. Odeberte vytistene stranky, otocte je potistenou stranu dolu a pfed opakovanym 
viozenfm do vstupnfho zasobnfku stoh papfru vyrovnejte. Prvnf strana by mela 
smefovat dolu a spodnf strana by mela smefovat do zaffzenf jako prvnf. 
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7. Vrat'te prioritni vstupni zasobnik na misto. 
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Tisk vice stranek na jeden list media 



Lze zvolit pocet stranek, ktery se ma vytisknout na jeden list media. Pokud tisknete na 
jeden list vice stranek, stranky budou zmenseny a vytisteny na list papiru ve stejnem pofadi 
jako pfi beznem tisku. V systemu IVIacintosIn muzete na jeden list vytisknout az 9 stranek, v 
systemu Windows az 16 stranek. 



Tisk vice stranek na jeden list (Windows) 

1. Otevfete v programu vlastnosti zaffzenf (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti 
Zmena nastaveni tisku . 

2. Na karte Upravy zadejte v poll Pocet stranek na list pozadovany pocet stranek na list. 
Na jeden list lze vytisknout az 16 stranek. 

3. Chcete-li stranky vytisknout s okraji, zaskrtnete pffslusne polfcko. Z rozevfracfho 
seznamu zvolte pofadf, ve kterem budou stranky na listu vytisteny. 



Tisk vice stranek na jeden list (Macintosh) 

1. Z rozevfracfho seznamu Obecne zvolte polozku Rozvrzeni. 

2. V rozevfracfm seznamu Pocet stranek na list zvolte pocet stranek tistenych na list. Na 
jeden list lze vytisknout az 9 stranek. 
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Tisk brozur 



Poznamka Tisk brozur nenf podporovan v systemu Macintosh OS X. 

Brozury Ize tisl<nout na media formatu Letter, Legal nebo A4. 

Tisk brozur 

1. VIozte tisl<ova media a zl<ontrolujte, zda jsou uzavfena vystupni dvifka pro primou 
drahu media. 




2. Otevfete v programu vlastnosti zafizeni (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti 
Zmena nastaveni tiskove ulohy (system Windows) nebo Zmena nastaveni tiskove 
uloliv (system Macintosli) . 

3. Na karte Upravy (v nekterycin oviadacfcin pro system Macintosin karta Typ papiru a 
kvalita) zvolte moznost Tisk na obe strany. Zkontrolujte, zda nen/'zvolena moznost 
Prima draha papiru. 



Poznamka Pokud je moznost Tisk na obe strany seda nebo neni k dispozici, otevfete vlastnosti 

zarizeni (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti Zmena vychoziho nastaveni pro 
vsechny programy (system Windows) nebo Zmena vychoziho nastaveni pro vsechny 
programy (system Macintosh) . Na karte Nastaveni zai'izeni nebo Konfigurace zvolte 
moznost Povolit rucni oboustranny tisk a klepnete na tiacftko OK. Opakujte kroky 2 a 3. 

Nektere funkce zanzenf nemusejf byt s nekterymi oviadaci zaffzenf nebo operacnfmi 
systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch oviadace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zanzenf (oviadace). 

4. Nastavte pocet stranek na list na hodnotu dve. Zvolte prfslusnou moznost vazby a 
klepnete na tiacftko OK. 

5. Vytisknete brozuru. 

6. Po vytistenf prvnf strany odstrahte zbyvajfcf media ze vstupnf pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nebude uloha brozury dokoncena. 
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7. Odeberte vytistene stranky, vytistenou stranu otocte dolu a vyrovnejte stoh medii. 




8. Znovu viozte stranky od prvnf strany do vstupniho zasobnfku. Prvni strana by mela 
smefovat dolu a spodnf strana by mela smefovat do zaffzenf jako prvni. 
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Tisk vodoznaku 



Poznamka Tisk vodoznaku nenf podporovan v systemu Macintosh OS X. 

Volbu vodoznaku Ize pouzft k podtisku stavajfcfino dokumentu (podkladovy tisk). Na prvni 
strance nebo na vsecin strankach dokumentu Ize naprfklad uhloprfcne vytisknout sedy text 
"Koncept" nebo "Duverne". 



Pouziti funkce vodoznaku 

1. Otevfete v programu vlastnosti zaffzenf (oviadac tiskarny). Pokyny naleznete v casti 
Zmena nastaveni tisku . 

2. Na karte Effects (Windows) nebo v dialogovem okne Watermark/Overlay(Macintosln) 
zvolte vodoznak, ktery cincete v dokumentu vytisknout. CIncete-li vytisknout vodoznak 
pouze na prvnf strance dokumentu, zaskrtnete polfcko First Page Only. 
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Kopirovani 



Pri kopirovani pomoci zaffzenf postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Vkladani predloh pri kopirovani 

• Spusteni ulohy kopirovani 

• Zruseni ulohy kopirovani 

• Nastaveni kvality kopii 

• Uprava nastaveni kontrastu (svetlejsi nebo tmavsi kopie) 

• Zmensovani a zvetsovani kopii 

• Zmena nastaveni kompletovani kopii 

• Zmena poctu kopii 

• Kopirovani fotografii, oboustrannycli predloli a knili 

Poznamka IVInoho funkci popsanycin v teto kapitole Ize take provest pomoci Nastroju HP. Pokyny 
k pouzivani Nastroju HP naleznete v casti Pouziti Nastroju lip . 
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Vkladani predloh pri kopirovani 



Pro vkladani predloh do zaffzeni pfi kopirovani pouzijte tyto pokyny. Chcete-li pfi kopirovani 
dosahovat nejiepsf kvality, pouzfvejte sklenenou desku skeneru. Informace o vyberu 
dokumentu predloh pro kopirovani naleznete v casti Volba medii pro automaticky podavac 
dokumentu (ADF) . 

Vkladani predloh na sklenenou desku skeneru 

1. Pfesvedcte se, ze je automaticky podavac dokumentu (ADF) prazdny. 

2. Zvednete kryt sklenene desky skeneru. 

3. Pfedlohu polozte na sklenenou desku skeneru licem dolu. Levy horni roh dokumentu 
by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 

4. Opatrne zavfete viko. 

5. Dokument je nynf pfipraven ke kopirovani. 




UPOZORNENi Chcete-li pfedejit poskozeni pfistroje, nenechejte viko volne dopadnout na sklenenou 
desku skeneru. Pokud zarizeni nepouzivate, viko skeneru vzdy zavfete. 
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Vkladani pfedloh do vstupniho zasobniku automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 



Poznamka Maximalni kapacita podavace ADF je 50 listu media s hmotnostf 75 g/m^ (v zavislosti na 

tloust'ce media) neboje urcena zaplnenfm vstupnfino podavace ADF. 

Minimalni format media v zasobniku ADF je 127 krat 127 mm. Pro mensf formaty pouzijte 
sklenenou desku skeneru. Maximalni format media v zasobniku ADF je 215,9 krat 381 mm. 



1. Zkontrolujte, zda nejsou na sklenene desce skeneru viozena media. 

2. Zavfete kryt sklenene desky skeneru a do vstupniho podavace ADF viozte pfedlohy 
hornim okrajem napfed a licem nahoru. Prvni stranka, kterou chcete kopfrovat, musf 
byt nahofe. 




3. Pfedlohy zcela zasuhte do podavace ADF. 

4. Vodicf listy media nastavte tak, aby pfilehaly. 




5. Dokumentje pfipraven ke kopfrovanf. 



UPOZORNENI Aby nedoslo k poskozenf zaffzenf, nepouzivejte pfedlohy opravovane korekcni paskou 
nebo barvou nebo sesite sponkami. 
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Spusteni ulohy kopirovani 



Chcete-li pomoci zarizeni kopirovat, postupujte nasledovne. 

1. Polozte original dol<umentu licem dolu na sklenenou desku skeneru (vzdy jen jednu 
stranku), aby levy horni roh dokumentu Ifcoval s pravym dolnfm rohem skla. 

NEBO 

VIozte original dokumentu Ifcem nahoru do vstupniho zasobniku automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). 

2. Stisknutfm tiacftka velikost papIru nastavte velikost kopie na Letter, Legal nebo A4. 

3. Stiskem tiacftka spustit/kopirovat na oviadacim panelu zafizenf zahajfte kopirovani. 

4. Opakujte postup pro kazdou kopii. 

Podrobnejsf pokyny pro vkladani pfedloh do skeneru nebo do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu naleznete v casti Vkladani pr'edloh pr'i kopirovani . 



Poznamka Jsou-li viozeny pfedlohy do vstupniho zasobniku ADF a take na sklenenou desku skeneru, 
bude zafizenf automaticky skenovat z ADF, bez ohiedu na to, zda byly nebo nebyly viozeny 
dokumenty na sklenenou desku skeneru. 



Zruseni ulohy kopirovani 

Chcete-li zrusit ulohu kopirovani, stisknete na oviadacim panelu zafizenf tiacftko zrusit. Je- 
ll spusteno vfce procesu, stisk tiacftka zrusit vymaze proces, ktery je prave zobrazen na 
displeji oviadacfho panelu zaffzenf. 



Poznamka Zrusfte-li ulohu kopfrovanf, vyjmete original dokumentu ze sklenene desky skeneru nebo z 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). 
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Nastaveni kvality kopii 



Vychozi hodnota kvality kopie nastavena od vyrobce je TEXT. Toto nastaveni je nejiepsf 
pro polozky, ktere obsahujf vetsinou text. 

Kopfrujete-li fotografie nebo grafiku, muzete zvolit nastaveni FOTO, ktere zvysf kvalitu 
kopie, nebo zvolit nastaveni NEJLEPSi FOTO, ktere nabizi nejiepsf fotografickou kvalitu. 

Chcete-li usetfit toner a kvalita kopie neni tak dulezita, zvolte KONCEPT. 

Nastaveni kvality kopii pro aktualni ulohu 

1. Stiskem tiacftka kvalita na oviadacfm panelu zanzenf zobrazfte aktualni nastaveni 
kvality kopii. 

2. Pomoci tiacitek < a > se muzete pfesouvat mezi jednotlivymi volbami nastaveni kvality. 

3. Zvolte nastaveni rozlisenf a po stisku tiacftka spustit/kopIrovat se volba ulozi a 
okamzite se spustf uloha kopfrovanf. Pffpadne Ize stiskem tiacitka nabIdka/vlgzit volbu 
ulozit, aniz by se zahajilo kopfrovani. 

Poznamka Zmena pfislusneho nastaveni zustane aktivni dve minuty po dokonceni ulohy kopirovani. 

Behem techto dvou minut se na displeji oviadaciho panelu zafizeni zobrazuje zprava 
NASTAV.=VLASTNi. 



Nastaveni vychozi kvality kopii 

1. Na oviadacfm panelu zaffzenf stisknete tiacftko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte polozku NASTAVENI KOPIR. a pak stisknete tiacftko 

nabidka/vlozit. 

3. Stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit zvolte hodnotu VYCHOZI KVALITA. 

4. Pomocf tiacftka < nebo > se muzete pfesouvat mezi jednotlivymi moznostmi. 

5. Zvolenou hodnotu ulozte stisknutfm tiacftka NABiDKA/vLoziT. 
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Uprava nastaveni kontrastu (svetlejsi nebo tmavsi kopie) 



Nastavenf svetlejsi nebo tmavsi oviivnuje kontrast kopie. Nasledujici postup umoznuje 
zmenit kontrast pouze pro aktuaini ulohu kopirovani. 



Nastaveni kontrastu (svetlejsi nebo tmavsi kopie) pro 
aktuaini ulohu 

1. Stiskem tiacitka svETLEJsi/iMAvsi na oviadacim panelu zarizeni zobrazite aktuaini 
nastaveni kontrastu. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > Ize upravit nastaveni. Posunete-li jezdec doleva, bude kopie 
svetlejsi nez pfedloha, posunete-li jezdec doprava, bude kopie tmavsi nez pfedloha. 

3. Stisknutim tiacitka spustit/kopIrovat se volba ulozi a okamzite se spusti uloha 
kopirovani. Pfipadne Ize stiskem tiacitka nabIdka/vlozit volbu ulozit, aniz by se zahajilo 
kopirovani. 

Poznamka Zmena nastaveni zustane aktivni dve minuty po dokonceni ulohy kopirovani. Behem techto 
dvou minut se na displeji oviadaciho panelu zarizeni zobrazuje zprava NASTAV.=VLASTNi. 



Uprava vychoziho nastaveni kontrastu 

1. Na oviadacim panelu zarizeni stisknete tiacitko nabIdka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku NASTAVENI KOPIR. a pak stisknete tiacitko 

nabIdka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku VYCHOZI JAS a pak stisknete tiacitko nabIdka/ 

VLOZIT. 

4. Pomoci tiacitka < nebo > Ize upravit nastaveni. Posunete-li jezdec doleva, budou 
vsechny kopie svetlejsi nez pfedloha, posunete-li jezdec doprava, budou vsechny kopie 
tmavsi nez pfedlolia. 

5. Zvolenou hodnotu ulozte stisknutim tiacitka nabidka/vlozit. 
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Zmensovani a zvetsovani kopii 



Zaffzenf umoznuje zmensit kopie az na 25 procent puvodni velikosti nebo je zvetsit az na 
400 procent puvodni velikosti. Automaticky muze take provest nasledujfcf zmensenf nebo 
zvetsenf: 

• ORIGINAL=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• CELASTR.=91% 

• PRIZP. NA STR. 

• 2 STR. NA LIST 

• 4 STR. NA LIST 

• VLAST.: 25-400% 



Poznamka Pouzivate-li nastavenf PRIZP. NA STR., kopirujte pouze ze sklenene desky skeneru. 

Pouzivate-li nastavenf 2 STR. NA LIST nebo 4 STR. NA LIST, kopirujte pouze z 
automatickeino podavace dokumentu (ADF). Pokud zvolfte 2 STR. NA LIST nebo 4 STR. 
NA LIST, musfte take nastavit orientaci stranky (na vysku nebo na sifku). 



Zvetseni nebo zmenseni kopii u aktuaini uloliy 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie jen u aktuainf ulolny, postupujte podle nasledujicich 
pokynu. 



Poznamka Zmena nastavenf zustane aktivnf dve minuty po dokoncenf ulolny kopfrovanf. Belnem teclnto 

dvou minut se na displeji oviadacfino panelu zaffzenf zobrazuje zprava NASTAV.=VLASTNi. 

1 . Na oviadacfm panelu zaffzenf stisknete tiacftko zmensenI/zvetsenL 

2. Zvolte velikost, na kterou chcete zmensit nebo zvetsit kopie v teto uloze. Muzete si 
zvolit ORIGINAL=100%, Ltr > A4=97%, A4 > Ltr=94%, Lgl > Ltr=78%, Lgl > A4=83%, 
CELA STR.=91%, PRIZP. NA STR., 2 STR. NA LIST, 4 STR. NA LIST nebo VLAST.: 
25-400%. 

Zvolfte-li VLAST.: 25-400%, zadejte pomocf alfanumerickych tiacftek procenta. 

Zvolfte-li 2 STR. NA LIST nebo 4 STR. NA LIST, zvolte orientaci (na vysku nebo na 
sffku). 

3. Stisknutfm tiacftka spustit/kopirovat se volba ulozf a okamzite se spustf uloha 
kopfrovanf. Pffpadne Ize stiskem tiacftka nabIdka/vlozit volbu ulozit, aniz by se zahajiio 
kopfrovanf. 



Poznamka Je nutne nastavit vychozf velikost medif ve vstupnfm zasobnfku tak, aby se shodovala s 

velikostf vystupu, jinak se muze stat, ze bude cast kopie offznuta. Pokyny naleznete v casti 
Zmena vychozfho formatu media . 
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Zmena vychozi velikosti kopie 



Poznamka Vychozi velikost kopie je velikost, na jakou jsou normalne kopie zmenseny nebo zvetseny. 

Pokud zaclnovate vyclnozf nastavenf od vyrobce ORIGINAL=100%, budou mft vseclnny 
kopie stejnou velikost jako puvodnf dokument. 

1 . Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacitka < nebo > zvolte polozku NASTAVENI KOPIR. a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvoite poiozku VYCH. ZMEN/ZVET a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

4. Zvoite pomoci tiacitka < nebo >, jak chcete normaine zmensovat nebo zvetsovat kopie. 
Muzete si zvoiit ORIGINAL=100%, Ltr > A4=97%, A4 > Ltr=94%, Lgl > Ltr=78%, Lgl > 
A4=83%, CELA STR.=91%, PRIZP. NA STR., 2 STR. NA LIST, 4 STR. NA LIST nebo 
VLAST.: 25-400%. 

Zvoiite-ii VLAST.: 25-400%, zadejte procento puvodnf veiikosti, jake maji kopie 
normaine mft. 

Zvolfte-ii 2 STR. NA LIST nebo 4 STR. NA LIST, zvoite orientaci (na vysku nebo na 
sffku). 

5. Zvoienou inodnotu uiozte stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit. 
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Zmena nastaveni kompletovani kopii 



Zaffzenf muzete nastavit tak, aby automaticky kompletovalo vfcenasobne kopie do sad. 
Vytvaffte-li napffklad dve kopie tn stran a je zapnuto automaticke kompletovani, vytisknou 
se stranky v tomto pofadf: 1 ,2,3,1 ,2,3. Je-li automaticke kompletovani vypnuto, vytisknou 
se stranky v tomto pofadf: 1 ,1 ,2,2,3,3. 

Chcete-li pouzit automaticke kompletovani, musi se puvodni dokument vejit do pameti. 
Pokud tomu tak neni, zaffzenf vytiskne jen jednu kopii a objevf se hiasenf, ktere vam 
oznamf zmenu. Pokud k tomu dojde, pouzijte pro dokoncenf ulohy nasledujfcf metody: 

• Rozdelte ulohu na mensf ulohy, ktere obsahujf mene stranek. 

• Zhotovte najednou jen jednu kopii dokumentu. 

• Vypnete automaticke kompletovanf. 

• Pouzfvate-li nastavenf kvality NEJLEPSi FOTO, zkuste namfsto nej pouzft nastavenf 
FOTO. 

Zvolene nastavenf kompletovanf zustava v platnosti pro vsecliny kopie az do dalsf zmeny 
nastavenf. 

Nastavenf kompletovanf Ize take zmenit pomocf programoveho vybavenf zaffzenf. Pokyny, 
jak zmenit nastavenf z programoveho vybavenf zaffzenf, naleznete v casti Zmena 
nastavenf tisku . 



Zmena nastaveni kompletovani kopii pro aktualni ulohu 

Chcete-li zmenit nastavenf kompletovanf pro aktuainf ulohu, stisknete na oviadacfm panelu 
zaffzenf tiacftko tridenI. 

Je-li nastavenf kompletovanf ZAPNUTO, stiskem tiacftka tridenI jej pro aktuainf ulohu 
pfepnete na VYPNUTO. Je-li nastavenf kompletovanf VYPNUTO, stiskem tiacftka TRlDENijej 
pro aktuainf ulohu pfepnete na ZAPNUTO. 



Poznamka Zmena nastavenf zustane aktivnf dve minuty po dokoncenf ulohy kopfrovanf. Behem techto 

dvou minut se na displeji oviadacfho panelu zaffzenf zobrazuje zprava NASTAV.=VLASTNi. 



Zmena vychoziho nastaveni kompletovani 

1. Na oviadacfm panelu zaffzenf stisknete tiacftko nabidka/vlozit. 

2. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte polozku NASTAVENI KOPIR. a pak stisknete tiacftko 

nabIdka/vlozit. 

3. Stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit zvolte hodnotu VYCHOZI TRIDENI. 

4. Pomocf tiacftek < a > zvolte ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

5. Zvolenou hodnotu ulozte stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit. 



Poznamka Vychozf hodnota automatickeho kompletovanf kopif nastavena od vyrobce je ZAPNUTO. 
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Zmena poctu kopii 



Vychozi pocet kopii muzete nastavit na jal<oul<oliv Inodnotu od 1 do 99. 

Zmena poctu kopii pro aktualni ulohu 

1. Na oviadacim panelu zafizeni stisl<nete tlacitl<o POCET KOPII a pomoci tlacitel< < nebo 
> zvyste nebo snizte pocet, ktery je zobrazen na dispieji oviadaciino panelu zafizeni. 

NEBO 

Pouzijte k zadani poctu kopii (mezi 1 a 99), ktere chcete v aktualni uloze vytvofit, 
alfanumericka tiacitka. 

2. Stisknutim tiacitka spustit/kopirovat zahajite kopirovani ulohy. 

Poznamka Zmena nastaveni zustane aktivni dve minuty po dokonceni ulohy kopirovani. Behem techto 
dvou minut se na dispieji oviadaciho panelu zafizeni zobrazuje zprava NASTAV.=VLASTNi. 



Zmena vychoziho poctu kopii 

1. Na oviadacim panelu zafizeni stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku NASTAVENI KOPIR. a pak stisknete tiacitko 

nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku VYCHOZ.POC.KOPM a pak stisknete tiacitko 

NABfDKA/VLOZIT. 

4. K zadani vycliozilio poctu kopii (mezi 1 a 99) pouzijte alfanumericka tiacitka. 

5. Zvolenou hodnotu ulozte stisknutim tiacitka nabidka/vlozit. 

Poznamka Vychozi hodnota poctu kopii nastavena od vyrobce je 1. 
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Kopirovani fotografii, oboustrannych predloh a knih 



Kopirovani fotografie 

1. Polozte fotografii Ifcem dolu na sl<lenenou desl<u sl<eneru, aby levy horni roln fotografie 
licoval s pravym dolnfm rohem skla. 




2. Opatrne zavfete viko. 

3. Nynf je mozne zkopirovat fotografii pomocf jedne z metod skenovanf. Dalsf informace 
naieznete v casti Vysvetleni metod skenovani . 



Kopirovani vicestrankovych oboustrannych predloh 

1. VIozte svazek kopfrovanycin pfedloln do automatickeino podavace dokumentu (ADF) 
tak, aby prvnf strana byla nalnofe Ifcem vzhuru a hornf hranou smerem k ADF. 




2. Stisknete tiacitko spustit/kopIrovat. Zkopiruji se a vytisknou liche stranky. 

3. Vyjmete svazek z vystupniho zasobnfku ADF (automatickeho podavace dokumentu) a 
znovu jej vIozte do ADF tak, ze poslednf strana je nahofe licem vzhuru a hornf hranou 
smerem k ADF. 
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4. Stisknete tiacitko spustit/kopirovat. Zkopiruji se a vytisknou sude stranky. 

5. Zkompletujte vytisky kopii lichych a sudych stranek. 

1] 

I ^ 
I 3 



Kopirovani knihy 

1. Zvednete vfko a polozte knihu na sklenenou desku skeneru tak, aby kopfrovana 
stranka byla v pravem dolnfm rohu skla. 




2. Opatrne zavfete viko. 




3. Lehce pfitlacte kryt dolu, aby se kniha pfitiskla k povrchu sklenene desky skeneru. 




4. Stisknete tiacftko spustit/kopirovat nebo zkopfrujte knihu pomoci jedne z dalsfcin metod 
skenovanf. Dalsf informace naleznete v casti Vysvetleni metod skenovani . 
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Skenovani 



Pri ukolech skenovani postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Vkladani predloh pri skenovani 

• Vysvetleni metod skenovani 

• Skenovani ze zafizeni (system Windows) 

• Zruseni uloliy skenovani 

• Skenovani fotoqrafie nebo kniiiy 

• Skenovani pomoci softwaru Skenovani lip LaserJet (system Windows) 

• Skenovani ze zafizeni a programu l-IP Director (system IVIacintosh) 

• Skenovani pomoci programu vyhovujicilio specifikaci TWAIN nebo WIA 

• Skenovani pomoci OCR 

• Rozllseni skeneru a barvy 



Vkladani predloh pri skenovani 



Pfi vkladani predloh do zafizeni pfi skenovani postupujte podle techto pokynu. Chcete-li pfi 
skenovani dosahovat nejiepsf kvality, pouzfvejte sklenenou desku skeneru. Informace o 
vyberu dokumentu predloh pro skenovani naleznete v casti Volba medii pro automaticky 
podavac dokumentu (ADF) . 

Vkladani predloh na sklenenou desku skeneru 

1. Dbejte na to, aby v automatickem podavaci dokumentu (ADF) nebyla media. 

2. Zvednete viko sklenene desky skeneru. 

3. Pfedlohu polozte na sklenenou desku skeneru licem dolu. Levy horni roh dokumentu 
by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 

4. Opatrne zavfete viko. 

5. Dokument je nynf pfipraven ke skenovani. 




UPOZORNENi Chcete-li pfedejit poskozenf zanzeni, nenechejte viko volne dopadnout na sklenenou 
desku skeneru. Pokud zarfzenf nepouzfvate, viko skeneru vzdy zavfete. 
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Vkladani pfedloh do vstupniho zasobniku automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 

Poznamka Kapacita podavace ADF je 50 listu media s hmotnostf 75 g/m^ (v zavislosti na tloust'ce 

media) nebo je nizsf, pokud je vstupnf zasobnfl< podavace ADF zaplnen stolnem medii. 

Minimalni format media v zasobniku ADF je 127 krat 127 mm. Pro mensf formaty pouzijte 
sklenenou desku skeneru. Maximainf format media v zasobniku ADFje 215,9 mm sffky krat 
381 mm delky. 

1 . Zkontrolujte, zda nejsou na sklenene desce skeneru viozena media. 

2. Zavfete viko sklenene desky skeneru a do vstupnfino zasobniku ADF viozte stoh 
pfedloln Inornfm okrajem napfed a Ifcem nalnoru. Prvnf stranka, kterou cincete skenovat, 
musf byt nalnofe. 




3. Pfedlolny zcela zasunte do podavace ADF. 

4. Vodici listy media nastavte tak, aby pfilelnaly. 




5. Pfedlolny jsou nynf pfipraveny ke skenovanf. 

UPOZORNENI Aby nedoslo k poskozenf zaffzenf, nepouzfvejte pfedlolny opravovane korekcnf paskou 
nebo barvou nebo sesite sponkami. 
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Vysvetleni metod skenovani 



Libovolnou pfedlohu Ize skenovat nasledujfcfmi zpusoby. 

• Skenovani ze zarizeni: Spust'te skenovani pffmo ze zaffzenf pomocf tiacftek 
skenovani na oviadacfm panelu zaffzenf. TIacftko skenovat do Ize naprogramovat tak, 
aby skenovalo do slozky (pouze system Windows) nebo do el. posty. Dalsf informace 
naleznete v cast! Skenovani ze zanzenf (system Windows) . 

• Skenovani pomoci sofwaru Skenovani hp LaserJet (system Windows): Stisknutfm 
tiacftka spusTiT skenovani na oviadacfm panelu zaffzenf spust'te program Skenovanf hp 
LaserJet. Software Skenovanf fip LaserJet Ize take spustit pffmo z pocftace. Dalsf 
informace naleznete v casti Skenovanf pomocf softwaru Skenovanf hp LaserJet 
(system Windows) . 



Poznamka Software Skenovanf HP LaserJet nepodporuje sft'ova pfipojenf. 

• Skenovani z programu HP Director (system IVIacintosh): Po viozenf pfedlohy do 
automatickeho podavace dokumentu (ADF) se otevfe okno programu HP Director. 
Program HP Director Ize take spustit z pocftace klepnutfm na zastupce HP Director 
Dock (pouze system OS X) nebo na zastupce plochy. Dalsf informace naleznete v casti 
Skenovanf ze zaffzenf a programu HP Director (system IVIacintosh) . 

• Skenovani z programu, vyhovujicilio specifikaci TWAIN nebo WIA: Dalsf informace 
naleznete v casti Skenovanf pomocf programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN nebo 
WIA . 



Poznamka Chcete-li se naucit oviadat a pouzfvat program pro opticke rozpoznavanf znaku (OCR), 
nainstalujte si z programoveho disku CD-ROM program Readiris. 
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Skenovani ze zanzeni (system Windows) 



Poznamka Informace o skenovani ze zanzeni v systemu Macintosh naleznete v casti SI<enovani ze 
zarizeni a programu IHP Director (system IVIacintosii) . 

Pfi sl<enovani pfimo z ovladaciiio panelu zanzeni postupujte podle nasledujicicii pol<ynu. 



Poznamka Ciicete-li zajistit nejvyssi l<valitu sl<enovani, umistete pfedloiiy pfimo na sl<lenenou desl<u 

sl<eneru misto jejicii viozeni do vstupniiio zasobnil<u automaticl<eiio podavace dol<umentu 
(ADF). 

Pocitac pfipojeny l< zarizeni musi byt zapnuty. 



Programovani tiacitka zanzeni Skenovat do 

Clicete-li programovat tiacitko zarizeni skenovat do, musite ziskat pfistup k nastavenim 
zanzeni. Otevfete Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do.... Daisi informace 
naleznete v napovede Nastroju HP. 



Skenovani do el. posty 

Chcete-li skenovat do el. posty pomoci tiacitka skenovat do na zarizeni, pouzijte nasledujici 
postup. 



Poznamka Chcete-li pouzit tuto funkci v systemu Windows, musi byt pf ijemce nastaven na karte 

Skenovat do.... Viz cast Programovani tiacitka zar'izeni Skenovat do . V systemu IVIacintosh 
Ize tuto funkci nastavit na karte Sledovani zanzeni. DaIsi informace naleznete v napovede 

online programu HP Director. 

1 . VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, licem nahoru do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodici listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem miste. 

NEBO 

Zvednete viko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovani licem dolu. 
Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnim rohu sklenene desky. Opatrne 
zavfete viko. 

2. Stisknete tiacitko skenovat do na oviadacim panelu zafizeni. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte pf ijemce el. posty. 

4. Stisknete tiacitko spustit skenovani nebo nabIdka/vlozit. Skenovany obrazek se pfipoji ke 
zprave el. posty, ktera se pote automaticky odesle pfijemci el. posty zvolenemu v kroku 
3. 



Skenovani do slozky (pouze system Windows) 

Chcete-li skenovat do slozky pomoci tiacitka skenovat do na zafizeni, postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 
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Poznamka Chcete-li pouzft tuto funkci v systemu Windows, musi byt slozka pfed pouzitim nastavena 
na karte Skenovat do... Viz cast Programovani tiacitka zarizeni Skenovat do . 

1. Pfedlolny, ktere cincete skenovat, viozte licem nalnoru a inomi stranou napfed do 
vstupnfino zasobnfku ADF a nastavte vodfcf listy media do spravne pololny. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a viozte pfedloinu pro skenovanf Ifcem dolu. 
Levy jnornf roln dokumentu by mel byt v pravem dolnfm roinu sklenene desky. Opatrne 
zavi'ete viko. 

2. Stisknete tiacitko skenovat do na oviadacim panelu zafizeni. 

3. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte slozku. 

4. Stisknete tiacitko spustit skenovanI nebo nabIdka/vlozit. Dokument je skenovan do 
souboru, ktery je pote uiozen do siozky zvoiene v kroku 3. 
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Zruseni ulohy skenovani 



Chcete-li zrusit ulohu skenovani, pouzijte jeden z nasledujfcfch postupu: 

• Stisknete tiacftko zrusit na oviadacim panelu zaffzenf. 

• Klepnete na tiacftko Storno v dialogovem okne na obrazovce. 

Zrusfte-li ulohu skenovani, vyjmete original dokumentu ze sklenene desky skeneru nebo 
vstupniho zasobniku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

Poznamka Tyto postupy se u operacnich systemu Macintosh lisf. 
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Zruseni ulohy skenovani 



Skenovani fotografie nebo knihy 



Ke skenovani fotografie nebo knihy pouzijte nasledujici postup. 



Skenovani fotografie 

1. Polozte fotografii Ifcem dolu na sklenenou desku skeneru, aby levy hornf roh fotografie 
Ifcoval s pravym dolnfm rolnem skla. 




2. Opatrne zavfete viko. 

3. Nynfjste pfipraveni skenovat fotografii pomocfjedne z metod skenovani. Daisf 
informace naleznete v casti Vysvetleni metod skenovani . 

Skenovani kniliy 

1. Zvednete vfko a dejte knihu na sklenenou desku skeneru tak, aby skenovana stranka 
byla V pravem dolnim rohu skla. 




2. Opatrne zavfete viko. 
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Lehce pritlacte kryt dolu, aby se kniha pfitiskla k povrchu sklenene desky skeneru. 




Nynfjste pfipraveni skenovat knihu pomocf jedne z metod skenovani. Dalsf informace 
naleznete v casti Vysvetleni metod skenovani . 



Skenovani fotografie nebo knihy 
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Skenovani pomoci softwaru Skenovani hp LaserJet (system 
Windows) 



Pomoci programu Skenovani HP LaserJet Ize skenovat polozku do kterehokoli z 
nasledujfcfch cflu: 

• el. posta 

• slozka 

• jiny zvoleny program 

• program Readiris OCR, pokud je v pocftaci nainstalovan 

Podrobnejsf pokyny pro vkladanf pfedloh do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
naleznete v casti Vkladani predloh pri skenovani . 



Skenovani do el. posty 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, licem nahoru do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlolny na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete viko sklenene desky skeneru a vIozte pfedloinu pro skenovani licem dolu. 
Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavrete viko. 

2. V pocitaci klepnete na tiacftko Start, zvolte pffkaz Hewlett-Packard, polozku hp 
LaserJet 3380 a klepnete na moznost Skenovat. 

NEBO 

Stisknete tiacitko spustit sKENovANi na zaffzenf. V pocitaci se spustf program Skenovani 
HP LaserJet. 

3. V dialogovem okne programu Skenovani HP LaserJet zvolte moznost Odeslat pomoci 
el. posty. 

4. Klepnete na moznost Nastaveni. 

5. Zvolte pozadovane moznosti skenovani a potom klepnutim na tiacitko OK pfejdete zpet 
do dialogoveho okna programu Skenovani HP LaserJet. 



Poznamka Nastaveni Ize ulozit pomoci moznosti Rychia nastaveni na karte Obecne. Pokud po 
ulozeni rychlych nastaveni zaskrtnete policko, pouziji se ulozena nastaveni pfi dalsim 
skenovani do el. posty jako vychozi. 

6. Klepnete na tiacitko Skenovat. Pfedloha je skenovana, pfipoji se k nove zprave el. 
posty a automaticky odesle. 



Poznamka Pokud nezadate zadne pfijemce na karte El. posta, je pfedloha skenovana a pfipojena 

k nove zprave el. posty, ale neodesle se. Potom muzete pfidat pfijemce el. posty, zadat text 
nebo jine pf ilohy a zpravu odeslat. 

IVIoznosti nastavene v kroku 5 se pouziji pouze pro aktuaini ulohu, pokud je neulozite jako 
Rychia nastaveni. 
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Skenovani do souboru 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem miste. 

NEBO 

Zvednete viko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovani licem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavfete vfko. 

2. V pocftaci klepnete na tiacftko Start, zvolte pfikaz Hewlett-Packard, polozku hp 
LaserJet 3380 a klepnete na moznost Skenovat. 

NEBO 

Stisknete tiacitko spustit sKENovANi na zafizeni. V pocitaci se spusti program Skenovani 
HP LaserJet. 

3. V dialogovem okne programu Skenovani HP LaserJet zvolte moznost Ulozit do 
souboru. 

4. Klepnete na moznost Nastaveni. 

5. Zvolte pozadovane moznost! skenovani a potom klepnutim na tiacftko OK pfejdete zpet 
do dialogoveho okna programu Skenovani HP LaserJet. 

6. Klepnete na tiacftko Skenovat. Po vyzve zadejte nazev souboru. 

Moznosti nastavene v kroku 5 se pouzijf pouze pro aktuainf ulohu, pokud je neulozfte jako 
Rychia nastavenf. 



Skenovani do jineho programu 

Skenovanf do jineho programu umozhuje skenovat do programu, ktery nevyhovuje 
specifikaci TWAIN nebo WIA. 

1 . VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovanf Ifcem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavfete vfko. 

2. V pocftaci klepnete na tiacftko Start, zvolte pffkaz Hewlett-Packard, polozku hp 
LaserJet 3380 a klepnete na moznost Skenovat. 

NEBO 

Stisknete tiacftko spustit skenovAnI na zaffzenf. V pocftaci se spustf program Skenovanf 
HP LaserJet. 

3. V dialogovem okne programu Skenovanf HP LaserJet zvolte moznost Odeslat do 
jineho programu. 

4. Klepnete na moznost Nastaveni. 
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5. Nastavte pozadovane moznosti. Na karte Jine programy vyhledejte klepnutim na 
tiacftko Prochazet spustitelny soubor programu, ktery ma pffponu EXE. Umfstenf 
spustitelneho souboru muzete take zadat. 



Poznamka Nastavenf Ize ulozit pomocf moznosti Rychia nastaveni na karte Obecne. Pokud po 
ulozenf rychlych nastavenf zaskrtnete polfcko, pouzijf se ulozena nastavenf pfi dalsfm 
skenovanf do jineho programu jako vychozf. 

6. Zvolte typ souboru, ktery je pffslusnym programem podporovan. 

7. Klepnutfm na tiacftko OK pfejdete zpet do dialogoveho okna programu Skenovanf HP 
LaserJet. 

8. Klepnete na tiacftko Skenovat. 



Poznamka Moznosti nastavene v kroku 5 se pouzijf pouze pro aktuainf ulohu, pokud je neulozfte jako 
Rychia nastavenf. 



Skenovanf do programu Readiris OCR 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovanf Ifcem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavfete vfko. 

2. V pocftaci klepnete na tiacftko Start, zvolte pffkaz Hewlett-Packard, polozku hp 
LaserJet 3380 a klepnete na moznost Skenovat. 

NEBO 

Stisknete tiacftko spustit skenovAnI na zarfzenf. V pocftaci se spustf program Skenovanf 
HP LaserJet. 

3. V dialogovem okne programu Skenovanf HP LaserJet zvolte moznost Send it to the 
Readiris OCR software (Odeslat do programu Readiris OCR). 

4. Klepnete na tiacftko Skenovat. 



Poznamka Chcete-li pomocf zarfzenf skenovat do programu Readiris OCR, musf byt tento program 

V pocftaci nainstalovan. Program Readiris OCRje obsazen na instalacnfm disku CD-ROM 
dodanem se zaffzenfm. 
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Skenovani ze zanzeni a programu HP Director (system Macintosh) 



Postupy popsane v teto casti se tykajf operacniho systemu Macintosh OS X. Postupy pro 
system Macintosh OS Classic se mohou lisit. 

Dalsi informace o ul<olech a nastavenich popsanych v teto casti naleznete v napovede 
online programu HP Director. 

Podrobnejsf pokyny pro vkladani pfedloh do skeneru nebo do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF) naleznete v casti Vkladani pr'edloh pi'i 
skenovani . 



Skenovani do el. posty 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodicf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete viko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovani licem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavi'ete viko. 

2. Stisknete tiacftko skenovat do na oviadacim panelu zanzeni. 

3. Pomocf tiacftka < nebo > zvolte postovnf program, jako napffklad Apple Mail. 

4. Stisknete tiacftko spustit skenovani na oviadacfm panelu zaffzenf. Pfedloha je 
skenovana. V pocftaci se spustf postovnf program zvoleny v kroku 3. Otevfe se 
prazdna zprava el. posty se skenovanym dokumentem jako pfflohou. 



Poznamka Pokud spustfte skenovanf klepnutfm na tiacftko Skenovat do el. posty v programu HP 
Director, je pfedloha skenovana do vychozfho programu el. posty. 

5. Zadejte pffjemce el. posty, vIozte text nebo jine pfflohy a zpravu odeslete. 

Skenovani do souboru 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vIozte pfedlohu pro skenovanf Ifcem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavfete vfko. 

2. Pokud je zaffzenf pfipojeno pffmo k pocftaci, spustf se program HP Director po viozenf 
polozky do vstupnfho zasobnfku ADF. 

NEBO 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru (nebo pokud se program HP Director 
nespustf automaticky), poklepejte na zastupce programu HP Director na plose. 

3. V programu HP Director klepnete na moznost Skenovani HP. Zobrazf se nahled 
skenovanf pfedlohy. 
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4. Klepnete na ikonu Ulozitjako. 

5. Zadejte nazev a typ souboru. 

6. Klepnete na moznost Ulozit. Pfedloha je skenovana a ulozena. 

7. Program Skenovanf HP ukoncfte klepnutfm na moznost Konec. 



Skenovani do programu 

Chcete-li skenovatdo programu, skenujte polozku pomoci daneho programu. Obrazky Ize 
skenovat V libovolnem programu vyhovujfcfm specifikaci TWAIN. Pokud pouzity program 
nevyhovuje specifikaci TWAIN, muzete skenovany obrazek ulozit do souboru a potom jej 
do programu umfstit, otevnt nebo importovat. Dalsf informace naleznete v cast! Skenovani 
pomoci programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN nebo WIA . 



Pouziti skenovani po strankach 



Poznamka Chcete-li dosahnout nejiepsich vysledku, vkladejte pfedlohy do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF), nikoli na sklenenou desku skeneru. 

1. VIozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, licem nahoru do vstupniho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodici listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem miste. 

2. Pokud je zafizeni pfipojeno pfimo k pocitaci, spusti se program HP Director po viozeni 
polozky do vstupniho zasobniku automatickeho podavace dokumentu (ADF). Pokud se 
program HP Director nespusti automaticky, poklepejte na zastupce programu 

HP Director na plose. 

3. Chcete-li otevfit dialogove okno programu Skenovani HP, klepnete v programu 
HP Director na tiacitko Skenovani HP. 

4. Zadejte typ obrazku. 

5. Klepnete na tiacitko Skenovat. 

6. Po dokonceni postupu skenovani klepnete na moznost Skenovat dalsi stranku. 

7. Opakujte krok 6 pro vsechny stranky pfedlohy. 

8. Po dokonceni skenovani vsech stranek klepnete na moznost Odeslat. 
NEBO 

Ulozte stranky do souboru klepnutim na ikonu Ulozitjako. 
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Skenovani pomoci programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 
nebo WIA 



Zaffzenf vyhovuje specifikacfm TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zaffzeni 
spolupracuje s programy pro systemy Windows a Macintosh, ktere podporujf skenovacf 
zaffzenf kompatibiinf se specifikacf TWAIN nebo WIA. 



Poznamka Pokud pouzfvany program nevyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA, pfectete si cast 
Skenovanf do jineho programu . 



Pouziti programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN nebo WIA 

Pfi praci V programu vyhovujfcfm specifikaci TWAIN nebo WIA muzete zfskat pffstup 
k funkcfm skenovanf a skenovat obrazek pffmo ze spusteneho programu. Dalsf informace 
naleznete v souboru napovedy nebo v dokumentaci dodane s programem vyhovujfcfm 
specifikaci TWAIN nebo WIA. 

Skenovanf z programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 



Poznamka Software zaffzenf pro system Macintosh splhuje pozadavky specifikace TWAIN verze 1.9. 

Obecne platf, ze program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje pffkazjako Nacist, 
Nacist soubor, Skenovat, Importovat novy objekt, VIozit z nebo Skener. Pokud si nejste 
jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevfte, jak se pffkaz nazyva, pfectete si 
napovedu nebo dokumentaci k programu. 

Pfi skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN muze byt automaticky spusten 
program Skenovanf HP LaserJet. Pokud je program Skenovanf HP LaserJet spusten, 
muzete pfi prohlfzenf nahledu obrazku provadet zmeny. Pokud se program automaticky 
nespustf, je obrazek okamzite pfedan programu vyhovujfcfmu specifikaci TWAIN. 

Skenovani z programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 

Spust'te skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN. Informace o pffslusnych 
pffkazech a postupech naleznete v napovede nebo dokumentaci programu. 

Skenovani z programu vyhovujiciho specifikaci WIA (pouze system 
Windows XP) 

WIAje dalsf zpusob pffmeho skenovanf obrazku do programu, jako je napffklad Microsoft® 
Word. WIA skenuje pomocf softwaru Microsoft namfsto programu Skenovanf HP LaserJet. 

Obecne platf, ze program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabfdce VIozit nebo Soubor 
obsahuje pffkazjako Obrazek/Ze skeneru nebo fotoaparatu. Pokud nevfte, zda program 
vyhovuje specifikaci WIA, pfectete si napovedu nebo dokumentaci programu. 

Skenovani z programu vyhovujiciho specifikaci WIA 

Spust'te skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci WIA. Informace o pffslusnych 
pffkazech a postupech naleznete v napovede nebo dokumentaci programu. 

NEBO 
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Ve slozce Fotoaparaty a skener poklepejte na ikonu zafizeni. Tato operace spusti vychozi 
program vyhovujfcf specifikaci WIA, ktery umoznuje skenovani do souboru. 
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Skenovani pomoci OCR 



Naskenovany text Ize pomoci softwaru pro opticke rozpoznavani znaku importovat do 
programu pro zpracovanf textu a tarn jej dale upravovat. 



Readiris 

Instalacni disk CD-ROM obsahuje OCR program Readiris. Ciicete-li pouzfvat program 
Readiris, naistalujte jej z instalacnfino disku CD-ROM a postupujte podle pokynu 
V napovede online. 
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Rozliseni skeneru a barvy 



Tisknete-li skenovany obraz a kvalita neodpovfda ocekavanf, zfejme jste v programovem 
vybavenf skeneru zvolili rozliseni nebo nastavenf barev, ktere neodpovfda vasim potfebam. 
Rozliseni a barevnost ma vliv na nasledujfcf parametry skenovanych obrazku: 

• Cistota obrazu 

• Struktura pfechodu (jemna nebo hruba) 

• Doba skenovani 

• Velikost souboru 

Rozliseni se mefi v bodech na palec (dpi). Barvy, odstfny sede a cernobfia definujf pocet 
moznych barev. Hardwarove rozliseni skeneru Ize nastavit az na hodnotu 600 dpi. 
Programove vybaveni muze provest interpolaci s rozlisenfm az 9 600 dpi. Pocet barev a 
odstinu sede Ize nastavit na hodnotu 1 bit (cernobily format) nebo 8 bitu (256 urovnf sede) 
az 24 bitu (rezim True Color). 

Tabulka pokynu pro praci s rozlisenfm a barvami obsahuje seznam jednoduchych tipu, 
ktere Ize pouzfvat ke skenovanf tak, aby odpovfdalo danym potfebam. 



Poznamka Nastavenf vysokych hodnot rozlisenf a barevnost! vede k vytvafenf velkych souboru 

zabfrajfcfch mfsto na disku a zpomaluje proces skenovanf. Dffve, nez nastavfte rozlisenf a 
barevnost, urcete, jak naskenovany obrazek pouzijete. 



Poznamka Nejiepsfho rozlisenf u barevnych obrazku a obrazku v odstfnech sede dosahnete spfse 

skenovanfm ze sklenene desky skeneru nez ze vstupnfho zasobnfku automatickeho 
podavace dokumentu(ADF). 



Pokyny pro rozliseni a barvy 

Nasledujfcf tabulka popisuje doporucena nastavenf rozlisenf a barevnosti pro ruzne typy 
uloh skenovanf. 



Zamyslene pouziti' 


Doporucene rozliseni 


Doporucene nastaveni 
barevnosti 


Fax 


150 dpi 


• Cernobile 


El. posta 


150 dpi 


• Cernobile, pokud obrazek 
nevyzaduje jemne 
pFechody 

• V odstinech sede, pokud 
obrazek vyzaduje jemne 
pi'echody 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 


Upravy textu 


300 dpi 


• Cernobile 
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Zamyslene pouziti 


Doporucene rozliseni 


Doporucene nastaveni 
barevnosti 


Tisk (grafiky nebo textu) 


600 dpi pro slozitou grafiku, 
nebo pokud chcete dokument 
vyrazne zvetsovat 

300 dpi pro normaini grafiku a 
text 

150 dpi pro fotografie 


• Cernobile pro text a 
carovou grafiku 

• V odstinecli sede pro 
stinovane nebo barevne 
grafiky a fotografie 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 


Zobrazeni na obrazovce 


75 dpi 


• Cernobile pro text 

• V odstinech sede pro 
grafiku a fotografie 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 



Barevnost 

Hodnoty barev Ize pfi skenovani nastavit nasledujicim zpusobem. 



Nastaveni 


Doporucene pouziti 


Barvy 


Toto nastaveni pouzijte pro vysoce kvalitnl 
barevne fotografie nebo dokumenty, u kterych je 
barva dulezita. 


Cernobile 


Toto nastaveni pouzivejte pro textove 
dokumenty. 


Odstiny sede 


Toto nastaveni pouzijte v pflpadech, kdyjde o 
velikost souboru nebo kdyz chcete rychle 
naskenovat dokument ci fotografii. 
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Faxovani 

Pokyny k pouzfvanf faxovych funkcf zanzenf naleznete v pffrucce pro faxovani dodane se 
zanzenfm. 
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Cisteni a udrzba 



V nasledujfcfch tematech naleznete informace o zakladnfch ukolech cisteni a udrzby: 

• Cisteni vnejsich casti zaffzeni 

• Cisteni prostoru tisl<ove kazety 

• Cisteni draliy media 

• Cisteni podavacfho valce 

• Vymena podavacflio valce 

• Vymena oddelovacf podlozky zaffzeni 

• Instalace podavace ADF 

• Vymena jednotky podavacflio valce podavace ADF 

• Vyjmutf a vymena krytu oviadaciho panelu zafizeni 



Cisteni vnejsich casti zanzeni 



Cistenf povrchu 

Prach, skvrny a dalsf necistoty stirejte z povrchu zafizeni mekkym navlhcenym hadfikem, 
ze ktereho se neuvolhujf vlakna. 



Cisteni skia 

Znecistenf skIa otisky prstu, skvrnami, spadlymi vlasy a dalsimi necistotami snizuje vykon a 
oviivnuje pfesnost specialnfch funkcf, napnklad pfizpusobenf na stranku a kopfrovanf. K 
vycistenf skIa pouzfvejte nasledujfcf postup. 

1 . Vypnete zaffzenf, odpojte jej od site a zvednete vfko. 

2. Ocistete sklo mekkym hadfikem nebo hubkou lehce navlhcenymi prostfedkem na 
cisteni skIa, ktery neobsahuje brusne slozky. 




UPOZORNENI K cisteni skIa ani jinych casti nepouzivejte brusne prostfedky, aceton, benzen, cpavek, 
etanol ani chlorid uhlicity - mohio by dojit k poskozeni zafizeni. Nelijte cistici prostfedky 
pfimo na sklo. IVIohly by zateci pod nej a poskodit zafizeni. 

3. Pasek skeneru ocistete mekkym hadfikem nebo hubkou lehce navlhcenymi 
prostfedkem na cisteni skIa, ktery neobsahuje brusne slozky. 




4. Ocistene sklo osuste jelenici nebo bunicinou, aby se nevytvofily skvrny. 
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Cisteni vyplne vika 

Na bile vypini vfka prostoru pro dokumenty umfstene pod vfkem zaffzenf se muze 
nashromazdit male mnozstvf necistoty. K vycistenf vyplne pouzfvejte nasledujfcf postup. 

1 . Vypnete zafizeni, odpojte jej od site a zvednete vfko. 
Poznamka Vypnete tiacitko napajeni. 

2. Ocistete bflou vypin vfka prostoru pro dokumenty mekkym hadrikem nebo hubkou 
mfrne navlhcenou vlaznou vodou s roztokem mydla. 




3. Uvolnete necistoty jemnym omytfm vyplne - nesnazte se je seskrabat. 

4. Osuste vypIn jelenicf nebo mekkym hadffkem. 

UPOZORNENI Nepouzfvejte papfrove kapesniky ani uterky, ktere mohou vyplh poskrabat. 

5. Nepodan-li se vam timto zpusobem vyplh zcela vycistit, opakujte stejny postup s 
pouzitfm izopropylalkoholu. Zbytky alkoholu z vyplne peclive odstrahte vlhkym 
hadffkem. 
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Cisteni prostoru tiskove kazety 



Prostor tiskove kazety neni tfeba cistit pfilis casto. Cisteni ovsem muze zvysit kvaiitu 
vytisku. Beiiem tisknuti se v zafizeni moiiou iiromadit castice z papiru, toneru nebo castice 
prachu. Za deisi dobu moiiou tyto usazene zbytky snizovat kvaiitu tisku, napf. vytvafet 
skvrny nebo smouiiy od toneru. Odstrahovanf a prevence teciito probiemu se provadf 
vycistenim prostoru tiskove kazety a draiiy media. 

Cisteni prostoru tiskove kazety 

VAROVANI! Nez zacnete postupovat podie teclnto pokynu, neclnejte zafizenf vyclniadnout. 

1 . Pfed cistenfm zaffzeni vypnete odpojenfm napajecfino kabeiu od site. 




2. Otevfete dvifka tiskove kazety a vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENI Poskozenf tiskove kazety pfedejdete tfm, ze ji nebudete vystavovat svetiu. V pfipade 

potfeby tiskovou kazetu zakryjte. Nedotykejte se cerneino gumoveino vaice v zaffzeni. Molnii 
byste tfm zaffzenf poskodit. 

3. Suclnym Inadffkem, ze ktereino se neuvoinujf viakna, nebo praclnovkou pro toner 

dodavanou spoiecnostf HP (identifikacnf cfsio vyrobku 5090-3379) ocistete castecky z 
dralny media a ocistete rovnez prostor tiskove kazety. 
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4. Vrat'te tiskovou kazetu na misto a zavfete dvifka tiskove kazety. 




Poznamka Na vnitfni casti zanzenf nepouzfvejte rozprasovace ani vodu. 

Pfi znecisteni odevu nebo jine latky tonerem pouzijte k ocisteni suchy hadfik. Znecistene 
veci vyperte ve studene vode a nechejte uschnout. Pfi znecisteni rukou tonerem si ruce 
umyjte studenou vodou. 

UPOZORNENI Tepla voda nebo tepio vydavane susickou muze toner v iatce zafixovat. 
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Cisteni drahy media 



Nalezate-li na vytiscfch skvrny a tecky od toneru, vycistete drahu media. 

Cisteni draiiy media 

1 . Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitek < nebo > vyhledejte nabfdku SERVIS. 

3. Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

4. Pomoci tiacitek < nebo > vyhledejte polozku CISTICI REZIM. 

5. Stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 
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Cisteni podavaciho valce 



Pokud zarizeni casto podava vice listu media nebo zadne listy, muze byt nutne vycistit 
nebo vymenit podavacf valec. Nez podavaci valec vymenfte, pokuste se jej vycistit. Pfi 
cisteni podavacfino valce postupujte podle nasledujfcfcii pokynu: 



Vycisteni podavaciho valce 

Vyjmete podavacf valec zpusobem popsanym v krocfch 1 az 5 v casti Vymena podavaciho 
valce . 

1 . Lehce namocte netfepivy hadfik do teple vody a ocistete jim valec. 




VAROVANI! K cisteni skia ani jinycli casti nepouzivejte brusne prostfedky, aceton, benzen, cpavek, 
etanol ani chlorid uhlicity - mohio by dojit k poskozeni zarizeni. 



2. Pomoci sucheho netfepivelio hadfiku otfete z podavaciho valce uvolnenou necistotu. 




3. Pfed instalaci do zarizeni nechejte podavaci valec uplne vysusit (viz kroky 6 az 9 v 
casti Vymena podavaciho valce ). 
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Vymena podavaciho valce 



Informace o moznosti objednanf noveho podavaciho valce naleznete v casti Objednavani 
nahradnich dflu a prislusenstvf HP . 



Vymena podavaciho valce 



UPOZORNENI Pokud tento postup nenf dokoncen, muze dojft k poskozenf zaffzeni. 



1 . Vypnete zafizenf a odpojte napajecf kabel. Nechejte zaffzeni vychladnout. 




2. Otevfete dvifka tiskove kazety a vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENI Poskozenf tiskove kazety pfedejdete tfm, ze ji nebudete vystavovat svetlu. V pffpade 
potfeby tiskovou kazetu zakryjte. Nedotykejte se cerneino gumoveino valce v zaffzeni. 
Dotknete-li se cerneho gumoveho valce, muzete zaffzenf poskodit. 

3. Vyhledejte podavacf valec. 




4. Uvolnete male bfle uchytky na obou stranacii podavacfho valce a otacejte valcem 
smerem dopfedu. 
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5. Opatrne vysunte podavaci valec smerem nahoru a ven. 




6. Umistete novy nebo vycisteny dil do prostoru, kde byl podavaci valec umisten. Pokyny 
naleznete v casti Cisteni podavaciho valce . 




Na obou stranach podavaciho valce jsou kulate nebo hranate cepy, ktere branf jeho 
nespravnemu viozenf. 

7. Otacejte hornf stranou noveho valce smerem od sebe, dokud cepy na obou stranach 
nezapadnou. 




Dotknete-li se cerneho gumoveho valce, muzete zafizeni poskodit. 

8. Instalujte tiskovou kazetu zpet na mfsto a zavfete dvffka tiskove kazety. 
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9. Pfipojte zaffzenf a potom zapnete napajenf. 




Vymena podavaciho valce 
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Vymena oddelovaci podlozky zanzeni 



Pokud se ze vstupnfho zasobniku podava vice nez jeden list najednou, muze byt nutne 
vymenit oddelovaci podlozku zanzeni. Opakovane problemy s podavanfm naznacujf, zeje 
opotfebena oddelovaci podlozka zaffzenf. Je-li zaffzenf dosud v zaruce, obrat'te se na 
pracovnfky oddelenf pece o zakaznfky. Nenf-li zanzeni v zaruce, objednejte si novou 
oddelovaci podlozku zanzeni podle pokynu uvedenych v cast! Objednavani nahradnich dflu 
a pfislusenstvi HP . 



Poznamka Pfed vymenou oddelovaci podlozky vycistete podavaci valec. Pokyny naleznete v casti 
Cisteni podavaciho valce . 



Vymena oddelovaci podlozky zanzeni 

1. Vypnete zaffzenf a odpojte napajecf kabel. Nechejte zaffzenf vychladnout. 




2. Vyjmete vstupnf zasobnfky. 




3. Vyiiledejte modrou oddelovacf podlozku. 
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4. Chcete-li oddelovaci podlozku vytahnout z pruzinove patky, viozte plochy sroubovak 
pod podlozku a otocte jfm, aby se uchytky uvolnily. 




Dotknete-li se cerneho gumoveho valce, muzete zaffzenf poskodit. 

5. Jednou rukou zatlacte otvorem pruzinovou patku dolu (1) a druhou rukou vytahnete 
oddelovaci podlozku (2). 





^ 1 

1— J 


3. 1 










/ ♦ 





6. Jednou rukou umfstete novou oddelovaci podlozku do otvoru, kde byla umfstena 
pfedchozf podlozka (1). Druhou rukou sahnete do otvoru vstupnfho zasobnfku a 
zatlacte pruzinovou patku dolu (2). 




Vetsi jazycek na prave strane usnadnuje spravne umfstenf. 
7. Obe strany oddelovaci podlozky zatlacte do spravne polohy. 




Zkontrolujte, zda je oddelovaci podlozka rovna a zda neni mezi podlozkou a pruzinovou 
patkou mezera. Pokud nenf oddelovaci podlozka rovna nebo pokud je videt mezera, 
podlozku vyjmete, zkontrolujte, zda je vetsi jazycek na prave strane, podlozku znovu viozte 
a obe strany zatlacte do spravne polohy. 
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8. VIozte tiskovou kazetu zpet na misto a zavfete dvifka tiskove kazety. 




9. Pfipojte zaffzeni a zapnete napajenf. 




Poznamka Nespravne umisteni podlozky muze zvysit hlucnost tiskarny nebo zcela znemoznit 
podavanf media. 
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Instalace podavace ADF 



Dochazf-li u instalovaneho automatickeho podavace dokumentu opakovane k uviznuti 
medif, bude pravdepodobne nutne podavac vymenit. Informace o objednani nahradnfho 
podavace ADF naleznete v casti . 



Instalace a vymena podavace ADF 

1 . Sejmete viko sklenene desky skeneru - otevfete je a opatrne zvednete kolmo vzhuru. 




Poznamka Pokud vymenujete instalovany podavac ADF, musfte pfed zvednutfm podavace ADF ze 
zanzenf vysunout kolfky obou zavesu. 



2. U noveho podavace ADF odklopte zavesy a vysunte kolfky obou zavesu smerem 
nahoru. 




3. Instalujte novy podavac ADF zasunutfm zavesu do otvoru kolmo dolu. 
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UPOZORNENi Abyste pfedesli poskozenf zaffzenf, nenechejte vfko podavace ADF volne dopadnout na 
sklenenou desku skeneru. Pokud zaffzenf nepouzfvate, vfko podavace ADF vzdy zavfete. 

6. Instalujte vstupnf zasobnfk podavace ADF - vyrovnejte vystupky na vstupnfm 

zasobnfku s drazkami ve vfku podavace ADF a vsunte zasobnfk do drazek az nadoraz. 
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Vymena jednotky podavaciho valce podavace ADF 



Pokud u podavace ADF dochazf k problemum s podavanfm papfru, vymente jednotku 
podavaciho valce podavace ADF. Informace o moznosti objednanf nove jednotky 
podavaciho valce podavace ADF naleznete v cast! Ob|ednavani nahradnich dilu a 
prislusenstvi HP . Chcete-li odebrat existujfcf jednotku, postupujte podie nasiedujicich 
pokynu. 

1 . Vypnete zafizenf a odpojte napajecf kabel. 




2. Odstrahte vstupnf pfihradku a otevfete kryt podavace ADF. 




3. Stisknete kulate zelene tiacftko a soucasne nadzvednete zelenou packu. Otocte 

zelenou packu zcela do otevfene polohy. Puvodnf jednotka podavaciho valce by mela 
zustat na cernem povrchu. 




4. Vyjmete puvodnf jednotku a viozte novou pfesne na stejne mfsto. Nejvetsf valec musi 
byt umfsten vzadu a strana s ozubenymi koly musf byt dale od vas. 
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5. Spust'te zelenou packu dolu, aby se plochy zeleny vystupek dostal mezi valce. 
Stisknete zelenou packu smerem dolu, aby se ozvalo zaklapnutf. 




6. Chcete-li zkontrolovat spravnost instalace, zvednete zelenou packu tak, aby zustala v 
otevfene pozici. Nova jednotka podavacfho valce by mela zustat spojena s packou a 
nemela by vypadavat. 




7. Zkontrolujte, zda je jednotka na obou stranach uchycena zelenymi hacky. 



■ 




HP 








1 













8. Zelenou packou spust'te jednotku dolu a zavfete viko podavace ADF. Znovu instalujte 
vstupni zasobnfk. 




Poznamka Dochazf-li v podavaci ADF opakovane k uvfznutf papfru, bude pravdepodobne nutne 
zakoupit novy podavac ADF. Viz cast Instalace podavace ADF . 

9. Pfipojte zaffzenf a zapnete napajenf. 
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Vyjmuti a vymena krytu oviadaciho panelu zanzeni 



1. Vypnete zafizenf a odpojte napajecf kabel. 




2. Sejmete stavajici kryt oviadaciho panelu zafizeni zvednutim jeho okrajCi na obou 
stranach a uvolnenfm vsech uchytu. Odiozte stary kryt stranou. 




UPOZORNENI Nedotykejte se zadnych soucastf ani tiacftek v odkryte oblasti oviadaciho panelu zafizeni. 

3. Vyrovnejte novy kryt oviadaciho panelu zafizeni podle spodnfho uchytu. Uchyt krytu by 
mel byt zarovnan s vnitfnf casti zafizeni. 
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4. TIakem dolu zasunte vsechny uchyty na mista a pote kryt oviadaciho panelu zafizeni 
zajistete tiakem smerem ven. 




5. Pfipojte zafizeni a zapnete napajeni. 
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Odstranovani problemu 



V teto casti naleznete rady pro fesenf problemu se zanzenfm. 

• Zafizenf neize zapnout 

• Stranky se tisknou, ale jsou zcela prazdne 

• Stranky se nevytisknou 

• Stranky se vytisknou, ale existuje problem 

• Na obrazovce se objevi chybova zprava 

• Problemy pfi manipulaci s papfrem 

• Vytistena stranka neodpovfda zobrazenf na obrazovce 

• Dochazi k uviznuti medii v tiskarne 

• Kvalita tisku je nedostatecna 

• Zobrazuji se chybove zpravy ovladaciho panelu zarizeni 

• Nebyla vytvofena kopie 

• Kopie jsou prazdne nebo chybi obrazky nebo Jsou vybledle 

• Kvalita kopif je nedostatecna 

• V automatickem podavaci dokumentu (ADF) dochazf k uvfznutf medii 

• Zjevne vadv vznikle pri kopirovani 

• Naskenovany obraz ma spatnou kvalitu 

• Cast obrazku se nenaskenovala 

• Skenovani trva pfflis diouho 

• Jsou zobrazeny chybove zpravy 

• Skener vubec nereaquje 

• Kvalita skenovani je nedostatecna 

Poznamka Mnoho z funkcf popsanych v teto kapitole Ize take provest pomocf Nastroju HP. Pokyny 

k pouzivani Nastroju HP naleznete v casti Zmena nastaveni pomoci Nastroju hp nebo 
ovladaciho panelu zarizeni . 
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Zanzeni neize zapnout 



Nelze-li zafizeni zapnout, postupujte podle tipu v teto casti. 



Je zanzeni napajeno? 

• Pokud pouzfvate prodluzovacf kabel s vypfnacem, zkontrolujte, zda nenf vypnut. Take 
muzete zkusit zasunout pffvodnf kabel zaffzenf pffmo do zasuvky. 

• Zkontrolujte, zda je sit'ova zasuvka pod proudem. 

• Pokud jste zafizeni pfipojili do zasuvky, kterou je mozne vypnout, zkontrolujte, zda je 
zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je zafizeni zapnuto. 

VAROVANI! Pokud se problem nepodafi vyfesit uvedenymi postupy, je mozne, ze doslo k mechanicke 

poruse zafizeni. Odpojte zafizeni ze zasuvky a obrat'te se na spolecnost HP. Kontaktni 
udaje spolecnost! HP naleznete na letaku s informacemi o podpofe dodavanem spolu se 
zafizenim. 
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Stranky se tisknou, ale jsou zcela prazdne 



Pokud ze zanzenf vystupujf stranky, ale nejsou potisteny, postupujte podle tipu v teto casti. 



Je na tiskove kazete dosud ochranna paska? 

Na tiskove kazete mohia zustat ochranna paska. Vyjmete tiskovou kazetu a vytahnete 
ochrannou pasku. VIozte tiskovou kazetu znovu. Zkuste dokument vytisknout znovu. 



Obsahuje dokument prazdne stranky? 

Dokument muze obsaiiovat prazdne stranky. Zkontrolujte, zda jsou vseciiny stranky 
V dokumentu urcenem k tisku zaplneny. 



Lze vytisknout konfiguracni stranku? 

Zkontrolujte zafizenf vytistenim konfiguracni stranky. Pokyny naleznete v casti Tisk 
konfiguracni stranky . 



Je pfedloha viozena spravne? 

Pokud kopfrujete, je pfedloha mozna viozena nespravne. Pfedloha musf byt do 
automatickeho podavace dokumentu (ADF) viozena Ifcem nahoru. Pokud je pfedloha 
viozena Ifcem dolu, jako kopie se vytiskne prazdna stranka. 
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Stranky se nevytisknou 



Pokud zafizeni netiskne zadne stranky, postupujte podle techto tipu. 

Zobrazuje se na obrazovce pocitace zprava? 

Dalsf informace naleznete v casti Na obrazovce se objevf chybova zprava . 

Zavadi se medium do zanzeni spravne? 

Dalsi informace naleznete v casti Problemy pi'i manipulaci s papirem . 

Dochazi k uviznuti media? 

Dalsi informace naleznete v casti V automatickem podavaci dokumentu (ADF) dochazf 
k uvfznutf medii nebo Dochazi k uvfznutf medif v tiskarne . 

Je paralelni kabel nebo kabel USB (A/B) funkcni? Je pripojen 
spravne? 

Paralelni kabel nebo kabel USB (A/B) muze byt poskozen. Vyzkousejte nasledujici feseni: 

• Odpojte paralelni kabel nebo kabel USB (A/B) na obou koncicii a znovu jej pfipojte. 

• Pokuste se vytisknout ulohu, kterou se vam jiz v minulosti vytisknout podafilo. 

• Zkuste pouzit novy paralelni kabel kompatibiini se standardem IEEE 1284-B nebo 
kabel USB (A/B). Viz cast Objednavani nahradnich dilu a prislusenstvi IHP . 

• Chcete-li zmenit nastaveni paralelnilio portu na port ECP (Rozsifene schopnosti portu), 
spojte se s vyrobcem pocitace. 

Jsou k pocitaci pi'ipojena jina zai'izeni? 

• Zafizeni nemusi spravne sdilet paralelni port. Pokud je k temuz portu jako zafizeni 
pfipojen externi pevny disk nebo sit'ovy pfepinac, muze dojit ke konfliktu s timto 
druhym zafizenim. Zafizeni pfipojite tak, ze odpojite druhe zafizeni, nebo musite 

V pocitaci pouzit dva paralelni porty. 

• V nekterych pfipadech muze byt nutne pfidat novou kartu rozhrani. Spolecnost Hewlett- 
Packard doporucuje pouziti karty paralelniiio roziirani ECP. 
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Stranky se vytisknou, ale existuje problem 

Pokud se stranky vytisknou, ale existuje problem, postupujte podle teclnto tipu. 

Je kvalita tisku nizka? 

Daisi informace naleznete v casti Kvalita tisku Je nedostatecna . 

Lisi se vytistena stranka od toho, co vidite na obrazovce? 

Dalsi informace naleznete v casti Vytistena stranka neodpovida zobrazeni na obrazovce . 

Odpovida nastaveni zanzeni pouzitemu mediu? 

Dalsi informace naleznete v casti Problemy pri manipulaci s papirem . 
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Na obrazovce se objevi chybova zprava 



Pokud se na obrazovce objevf nasledujfcf zpravy, odstrante problem prfslusnym postupem. 

Printer not responding/error writing to LPT1 (Tisl^arna 
neodpovida; chyba pri zapisu do LPT1) 

Zkontrolujte nasledujfcf podmfnky: 

• Je zaffzenf ve stavu PRIPRAVENO? 

• Je spravne pfipojen kabel napajenf a kabel paralelnfho rozhranf IEEE 1284-B nebo 
kabel zaffzenf USB (A/B)? 

• Jsou V pocftaci nainstalovany jine oviadace tiskaren? 
Vyzkousejte nasledujfcf fesenf: 

• Odpojte na obou stranach kabel napajenf a kabel paralelnfho rozhranf IEEE 1284-B 
nebo kabel zaffzenf USB (A/B) a pak je zase pfipojte. 

• Zkuste pouzft jiny paraleinf kabel kompatibiinf se standardem IEEE 1284-B nebo kabel 
zaffzenf USB (A/B). 

• Pfesvedcte se, zda jako vychozf tiskarna nenf nastaveno jine zaffzenf nebo tiskarna. 

Neize pouzit port (pouziva ho jina aplil^ace) 

Dochazf ke konfliktu zaffzenf. Muze k tomu dojft, pokud je v pocftaci nainstalovano jine 
zaffzenf, ktere ma spusteny program pro sledovanf stavu zaffzenf. Program pro sledovanf 
stavu kontroluje paraleinf port pocftace a zabranf tomuto zaffzenf v pffstupu k portu. 

Vyzkousejte nasledujfcf fesenf: 

• Zakazte vsechna stavova okna pro jina zaffzenf. 

• Zkontrolujte, zda je spravne nastaveny port zaffzenf. Zmehte nastavenf portu na karte 
Podrobnosti nebo na karte Porty ve vlastnostech zaffzenf. 

• Zkontrolujte, zda je vypnuta podpora obousmerneho pfenosu dat. Zkontrolujte ve 
vlastnostech zaffzenf na karte Podrobnosti nebo na karte Porty, zda nenf zvolena 
volba pro podporu obousmerneho pfenosu dat. 
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Problemy pri manipulaci s papirem 



Vytisk je zkoseny (zkfiveny) 

Jsou vodfcf listy media spravne nastaveny? 

Vyjmete ze vstupnfho zasobniku vsechna media, vyrovnejte stoh a viozte media do 
vstupnfino zasobnfl<u znovu. Sefid'te vodfcf listy na sffl<u a dell<u pouzfvaneho media a 
zl<uste tisl<nout znovu. Dalsf informace naleznete v casti Specifil<ace vliodnycli medif 
uvodnf prfrucl<y. 

Podava se vice listu soucasne 

Je vstupni zasobnfk medif preplneny? 

Dalsf informace naleznete v uvodnf pffrucce. 

Jsou media pomackana, pokroucena nebo jinak poskozena? 

Zkontrolujte, zda nejsou media pomackana, pokroucena nebo jinak poskozena. 
Vyzkousejte medium z noveho nebo jineho balenf. 

Je oddelovacf podlozka zari'zeni opotrebovana? 

Dalsf informace naleznete v casti Vymena oddelovacf podlozky zaffzenf . 

Zanzeni nepodava media ze vstupniho zasobniku medii. 

Je zanzeni prepnuto do rezimu rucniho podavani? 

Vyzkousejte nektery z techto kroku: 

• Pokud je na oviadacfm panelu zaffzenf zobrazeno RUCNI PODAVANI, vytisknete ulohu 
stisknutfm tiacftka nabidka/vlozit. 

• Vypnete rezim rucnflio podavanf a vytisknete ulohu znovu. 
Je podavacf valec znecisteny nebo poskozeny? 

Ocistete nebo vymente podavacf valec a vytisknete ulohu znovu. Pokyny naleznete v casti 
Cistenf podavacfho valce nebo Vymena podavacfho valce . 
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Pfi pruchodu zanzenim dochazi ke zkrouceni medii. 

• Otevrete vystupni dvffka pro pffmou drahu media a tisknete pffmo. 

• Dalsi informace naleznete v casti Zkrouceni nebo zvlneni . 
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Vytistena stranka neodpovida zobrazeni na obrazovce 



Pokud se vytistene stranky neshoduji s tim, co vidfte na obrazovce, postupujte podle tipu 
V teto casti. 



Je text zkresleny, nespravny nebo neuplny? 

Zkontrolujte spravnou funkci zafizenf vytistenim konfiguracni stranky. Pokyny naleznete v 
casti Tisk konfiguracni stranky . Pokud tisk konfiguracni stranky probelnne uspesne, 
vyzkousejte nasledujici kroky: 

• Odpojte a znovu pfipojte oba konce kabeiu. 

• Pokuste se vytisknout uloinu, kterou se vam jiz v minulosti podafilo spravne vytisknout. 

• Je-li to mozne, pfipojte kabei a zafizeni k jinemu pocitaci a vytisknete uioiiu, o ktere 
vite, ze se drive tiskia spravne. 

• Zkuste pouzit novy paraleini kabel kompatibiini se standardem IEEE 1284-B nebo 
kabel zafizeni USB A/B). Daisi informace naleznete v casti Objednavani nahradnich 
dilu a pfislusenstvi HP . 

• Pfi instalaci softwaru byl mozna zvolen nespravny oviadac tiskarny. Ve vlastnostech 
zafizeni zkontrolujte, zdaje zvoleno spravne zafizeni. 

• Mohl nastat problem s pouzivanym programem. Zkuste tisknout z jineho programu. 



Chybi grafika nebo text? Tisknou se prazdne stranky? 

• Zkontrolujte, zda se prazdne stranky nevyskytuji jiz v dokumentu. 

• Na tiskove kazete mohia zustat ochranna paska. Vyjmete tiskovou kazetu a vytahnete 
ochrannou pasku. 

• VIozte tiskovou kazetu znovu. Pokyny naleznete v uvodni pfirucce. 

• Zkontrolujte zafizeni vytistenim konfiguracni stranky. Pokyny naleznete v casti Tisk 
konfiguracni stranky . 

• V ramci vlastnosti zafizeni mozna neni spravne nastaveni grafiky pro dany typ tiskove 
ulohy. Zkuste v ramci vlastnosti zafizeni zmenit nastaveni grafiky. DaIsi informace 
naleznete v cast! Zmena nastaveni tisku . 

• Oviadac tiskarny mozna neni pro dany typ tiskove ulohy pouzitelny. Zkuste pouzit jiny 
oviadac tiskarny. 



Poznamka Pfi pouziti jinetio oviadace tiskarny nemusi byt k dispozici vsechny funkce zafizeni. 
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Lisi se format stranky od formatu jine tiskarny? 



Pokud k vytvofenf dokumentu pouzfvate starsf nebo jiny oviadac tiskarny (software 
tiskarny) nebo pokud je v softwaru jine nastavenf vlastnostf zaffzenf, muze byt format 
stranky pfi tisku pomocf noveino oviadace nebo pfi tisku s novymi nastavenfmi odiisny. 
Tento problem se pokuste vyfesit nasledujfcfmi kroky: 

• Dokument vytvoile a vytisknete pomoci stejneino oviadace tiskarny (softwaru tiskarny) a 
se stejnymi nastavenfmi vlastnostf zaffzenf bez ohiedu na to, jaky typ zaffzenf 

HP LaserJet se pouzfva k tisku dokumentu. 

• Zmente rozlisenf, format media, nastavenf pfsma a dalsf nastavenf. Dalsf informace 
naleznete v casti Zmena nastavenf tisku . 



Je kvalita grafiky nizka? 

Nastavenf grafiky mohio byt pro danou tiskovou ulohu nevhodne. Proved'te tyto kroky: 

• Zkontrolujte nastavenf grafiky (napf. rozlisenf) v ramci vlastnostf zaffzenf a podle 
potfebyje upravte. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf tisku . 

• Zkuste pouzft jiny oviadac tiskarny (software tiskarny). 

Poznamka Pfi pouzitf jineho oviadace tiskarny nemusf byt k dispozici vsechny funkce zaffzenf. 
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Dochazi k uviznuti medii v tiskarne 

Pfflezitostne mohou media behem tiskovych uloh uvfznout. Pred pokusem o odstranenf 
uviznuti vyzkousejte nasledujfcf fesenf: 

• Zkontrolujte, zda tisknete na media splnujici specifikace. Dalsi informace naleznete v 
cast! Specifikace vliodnvcli medii . 

• Zkontrolujte, zda nejsou pouzivana media pomackana, pokroucena nebo jinak 
poskozena. 

• Zkontrolujte, zda neni zanzenf znecistene. Daisi informace naleznete v casti Cistenf 
drahy media . 

• Zkontrolujte, zda jsou vstupni zasobnfky spravne viozeny a nejsou prills pine. 
Informace o pineni vstupnich zasobniku naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Tisknete-li vystupem pro pffmou drahu media, otevfete a znovu zavfete dvifka a 
zkontrolujte, zda jsou zelene uvolnovacf packy uzavfeny. 



Odstraneni uviznuteho media 



UPOZORNENI Po uviznuti media se muze na strance vyskytovat uvolneny toner. Pokud se toner dostane 
na odev, vyperte jej ve studene vode. Horka voda trvale zapustf toner do latky. Pfi 
znecistenf rukou tonerem si ruce umyjte studenou vodou. 

Pfi odstranovanf uvfznutych medii nepouzfvejte ostre predmety, jako napffklad tuzky nebo 
nuzky. 

1. Otevfete dvifka tiskove kazety a vystupnf dvffka pro pfimou drahu media. 




2. Otocte zelene tiakove packy na zadnf strane zaffzenf smerem dolu. Pokud Ize medium 
odstranit z pfednf casti zaffzenf bez vyjmutf tiskove kazety, pokracujte krokem 4. 
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3. Uchopte uchyt tiskove kazety, vyjmete ji a odiozte ji stranou. 




UPOZORNENi Aby nedoslo k poskozenf tiskove kazety, nevystavujte ji svetlu dele, nezje nutne. Nez 

kazetu viozfte zpatky do zaffzenf, ulozte ji do papfroveho sacku nebo jineho neprusvitneho 
obalu. 

4. Obema rukama uchopte bocni strany vysunuteino media a opatrne je vytalnnete van ze 
zanzeni. 




5. Pokud jste odstranili uviznute medium, vrat'te tiskovou kazetu zpet, uzavfete dvffka 
tiskove kazety a vystupni dvffka pro pi'imou drainu media. 

Poznamka TIakove packy se automaticky zavfou pfi zavfeni dvifek prime drahy media. 

6. Po odstranenf uviznuteino media bude mozna nutne zaffzenf vypnout a znovu zapnout. 

Poznamka Pokud pfidavate nova media, vyjmete ze vstupnfino zasobnfku vseclnna stavajfcf media, po 
pfidanf novych medif stofi vyrovnejte a umfstete jej zpet do zasobnfku. 



Odstranenf jinych typu uviznuti media 

UPOZORNENi Pfi odstranovanf uvfznutycin medif nepouzfvejte ostre pfedmety, jako napffklad tuzky nebo 
nuzky. 

Pokud media uvfzia v zadnf casti zaffzenf, otevfete vystupnf dvffka pffme dralny media. 
Opatrne media vytalnnete z prostoru mezi valci. Zavfete vystupnf dvffka pffme dralny media. 




110 Kapitola 8 Odstranovanf problemu 



CSWW 



Pokud media uvizia v prostoru, kudy vystupuji ze zafizeni, uchopte pfedni okraj media a 
vytalnnete Ino z vystupnf pfiinradky. 




Poznamka Pokud jste pfed odstranovanfm uvfznutycin medii zaffzenf vypnuli, zapnete jej a znovu 
odeslete tiskovou nebo kopirovaci ulohu. 

Doslo-li k uvfznuti medii v automatickem podavaci dokumentu (ADF), postupujte podle 
pokynu uvedenycin v cast! V automatickem podavaci dokumentu (ADF) docliazi k uviznutf 
medii. 



Tipy, jak pfedchazet uviznuti medii 

• Vstupnf zasobnfk nesmf byt pfeplneny. Kapacita vstupnfino zasobnfku zavisi na typu 
pouziteino media. 

• Zkontrolujte, zda je vstupnf zasobnfk spravne umfsten. 

• Nepfidavejte media do vstupnfino zasobnfku behem tisku. 

• Pouzfvejte pouze typy medif doporucene spolecnostf HP. Daisf informace o typech 
medif naleznete v cast! Specifikace vliodnycli medif . 

• Neneclnavejte ve vystupnf pfiinradce pfflis mnoino listu medif. Kapacita vystupnf 
pfihradky zavisf na typu medif a pouzitem mnozstvf toneru. 
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Kvalita tisku je nedostatecna 



Tato cast obsahuje informace o urcenf a odstranenf vad tisku. 



Poznamka Zkontrolujte pfipojenf k napajenf. Zkontrolujte, zdaje napajecf kabel pevne pfipojen 

k zaffzenf i ke zdroji napajenf. Napajecf kabel zapojte do uzemnene zasuvky se strfdavym 
proudem. 

Spolecnost HP nedoporucuje pouzfvat pro toto zaffzenf bezvypadkove zaioznf zdroje 
napajenf (UPS) ani chranice proti pfepetf. Mnoho chranicu proti pfepetf a nahradnfch zdroju 
napajenf muze zpusobit chyby tisku. 



Svetly nebo vybledly tisk 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Mala zasoba toneru. Dalsf informace naleznete v cast! Tiskove kazety HP LaserJet . 

• Medium nemusf splnovat specifikace spolecnosti Hewlett-Packard (naprfklad medium 
je pfflis vlhke nebo pfflis drsne). Dalsf informace naleznete v casti Specifikace 
vhodnych medif . Je-li cela stranka svetia, je nastavena pfflis mala hustota nebo muze 
byt zapnuty rezim EconoMode. Nastavte ve vlastnostech zaffzenf hustotu tisku a 
vypnete rezim EconoMode. Dalsf informace naleznete v cast! Uspora toneru . 

Tonerove tecky 

AgBbGc 

AcaBbQc. 



• Medium nemusf splnovat specifikace spolecnosti Hewlett-Packard (napffklad medium 
je pfflis vlhke nebo pfflis drsne). Dalsf informace naleznete v casti Specifikace 
vhodnych medif . 

• Zaffzenf mozna potfebuje vycistit. Pokyny naleznete v casti Cistenf drahy media . 
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Nepotistena mista 



AabbCc 
AoBbCc 
AobbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 



• Jeden list muze byt vadny. Zkuste ulohu vytisknout znovu. 

• Medium nema rovnomerny obsain vlhkosti nebo ma na povrcinu vllnke skvrny. Zkuste 
tisknout na jine medium. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace vliodnycli medii . 

• Vadna sarze media. Vyrobnf proces muze zapffcinit, ze nektere oblasti nepfijmou toner. 
Zkuste jiny typ media. 

• Tiskova kazeta muze byt vadna. Dalsi informace naleznete v cast! Tiskove kazety 
HP LaserJet . 

• Zkontrolujte polozku Typ je: na karte Papir nebo karte Papir a kvalita oviadace 
tiskarny (u nekterych oviadacu pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita), zdaje 
nastavena na spravny typ media. Dalsf informace naleznete v casti Optimalizace kvality 
tisku pro typy medii . 

Pokud tyto kroky problem neodstrani, spojte se s autorizovanym prodejcem nebo servisnim 
zastoupenfm spolecnosti HP. Kontaktnf udaje spolecnosti HP naleznete na letaku s 
informacemi o podpofe dodavanem spolu se zaffzenfm. 



Svisle cary 





\c 
\c 
\c 
\c 
\c 


Bb< 
Bb< 
Bb( 
Bb( 
Bb< 


::c 

2c 
Zc 
Zc 
2c 





• Zkontrolujte, zda je prioritni vstupni zasobnfk na svem miste. 

• Muze byt poskrabany fotocitlivy valec uvnitf tiskove kazety. Zkuste nainstalovat novou 
tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v uvodnf prfrucce. 
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Sede pozadi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Zkontrolujte, zda je prioritni vstupni zasobnik na svem miste. 

• Snizte pomocf Nastroju HP nastaveni hustoty tisku. Tim se omezi stfnovani pozadf. 
Podrobnejsf informace naleznete v napovede k programovemu vybavenf zaffzenf. 

• Pouzijte medium s nizsf hmotnostf. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace 
vliodnycli medii . 

• Zkontrolujte okolni prostfedf zanzeni. Velmi suche prostfedi (nizka vlhkost) muze zvysit 
stinovani pozadf. 

• Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v uvodnf pfirucce. 

Smouhy od toneru 

AaBbCc 
AaE\:Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Teplota fixacnf jednotky muze byt prills nizka. Zkontrolujte polozku Typje: na karte 
Papir nebo karte Papir a kvalita oviadace tiskarny (u nekterych oviadacu pro 
IVIacintosh karta Typ papiru a kvalita), zdaje nastavena na spravny typ media. Daisi 
informace naleznete v casti Optimalizace kvality tisku pro typy medil . 

• Pokud se tonerove smouhy objevuji na zavadeci strane tiskoveho media, moliou byt 
spinave vodfci listy media. Vycistete vodici listy media pomoci sucheho hadnku, ktery 
nepoustf vlakna. Dalsf informace naleznete v casti Cisteni drahy media . 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. 

• Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v uvodni prirucce. 
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Volny toner 



AaBb^c 
Aa^Nc 
Aa&K 



• Zkontrolujte polozku Typ je: na karte Papir nebo karte Papir a kvalita oviadace 
tiskarny (u nekterych oviadacu pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) a zvolte typ 
media, ktere pouzfvate. Pokyny naleznete v cast! Optimalizace kvality tisku pro typy 
medii . Tato funkce je dostupna i z Nastroju HP. 

• Vycistete vnitfek zanzenf. Pokyny naleznete v casti Cistenf a udrzba . 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Dalsi informace naleznete v cast! Specifikace 
vhodnych medii . 

• Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Zapojte zaffzenf pffmo do sit'ove zastrcky namisto do prodluzovacfho kabelu. 



Svisle se opakujici defekty 

AaBbC^' 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 



• Tiskova kazeta muze byt poskozena. Objevuje-li se opakovana chyba na stejnem miste 
stranky, nainstalujte novou tiskovou kazetu. Pokyny naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Na vnitfnfch castech muze byt toner. Dalsf informace naleznete v cast! Cistenf a 
udrzba . Pokud se defekt objevuje na zadnf strane listu, problem se pravdepodobne 
sam opravf po vytistenf nekolika dalsfch stranek. 

• Zkontrolujte polozku Typ je: na karte Papir nebo karte Papir a kvalita oviadace 
tiskarny (u nekterych oviadacu pro Macintosh karta Typ papiru a kvalita) a zvolte typ 
media, ktere pouzfvate. Dalsf informace naleznete v cast! Optimalizace kvality tisku pro 
typy medif . Tato funkce je dostupna i z Nastroju HP. 
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Deformovane znaky 



>\aBfc>Cc:r 
>\aBfc.Cc:r 

y^aBb-Co 
y^aBbCo 



• Pokud jsou znaky nespravne tvarovany a vznikajf prazdna mfsta, pouzite tiskove 
medium muze byt pfflis hiadke. Zkuste jine medium. Dalsf informace naleznete v cast! 
Specifikace vliodnycli medii . 

• Pokud jsou znaky nespravne tvarovany a vytvafeji viny, zafizeni mozna potfebuje 
opravit. Vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace naleznete v casti Tisk 
konfiguracni stranky . 

• Pokud jsou znaky nespravne tvarovany, spojte se s autorizovanym prodejcem nebo 
servisnfm zastoupenfm spolecnosti HP. Kontaktnf udaje spolecnosti HP naleznete na 
letaku s informacemi o podpofe dodavanem spolu se zaffzenfm. 

Zkoseni stranky 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Zkontrolujte, zda jsou media zavedena spravne a vodfci listy media nejsou nastaveny 
pfflis tesne nebo volne. Informace o pinenf vstupnfch zasobnfku naleznete v uvodni 
pffrucce. 

• Vstupni zasobnfk automatickeho podavace dokumentu (ADF) muze byt pfeplnen. 
Informace o pinenf vstupnfch zasobnfku naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Dalsf informace naleznete v cast! Specifikace 
vhodnych medif . 
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Zkrouceni nebo zvlneni 



AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Jak vysoka teplota, tak i vlhkost muze zpusobit 
zkrouceni media. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace vliodnvcli medii . 

• Media mozna byla ve vstupnim zasobniku pfilis dioulno. Pfevrat'te stoln medii ve 
vstupnim zasobniku. Otocte take media ve vstupnim zasobniku o 180°. 

• Otevfete vystupnf dvffka prime drahy a zkuste tisknout pomoci prime drahy media. 

• Teplota fixacni jednotky muze byt pfilis vysoka. Pokyny naleznete v casti Optimalizace 
kvality tisku pro typy medii . Tato funkce je dostupna i z Nastroju HP. 

Teplotu fixacni jednotky Ize upravit take pomoci oviadaciho panelu zafizeni. Nastaveni 
NEOHYBAT PAPIR v nabidce SERVIS nastavi teplotu fixacni jednotky na nejnizsi hodnotu. 
Vychozi nastaveni od vyrobce je VYPNUTO. Chcete-li toto nastaveni zapnout, postupujte 
podle nasledujicich pokynu. 

1. Na oviadacim panelu zafizeni stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

2. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku SERVIS a pak stisknete tiacitko nabidka/vlozit. 

3. Pomoci tiacitka < nebo > zvolte polozku NEOHYBAT PAPIR a pak stisknete tiacitko 

NABiDKA/VLOZIT. 



Zvrasneni nebo zkrabaceni 



AaBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AoBfoCc 
AoBbCc 



Zkontrolujte, zda jsou media spravne zavedena. Informace o pineni vstupnich 
zasobniku naleznete v uvodni pfirucce. 

Zkontrolujte typ a kvalitu media. Daisi informace naleznete v casti Specifikace 
vhodnych medif . 

Otevfete vystupni dvifka pfime drahy a zkuste tisknout pomoci pfime drahy media. 
Pfevrat'te media v zasobniku. Otocte take media ve vstupnim zasobniku o 180°. 
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Obrys z rozptyleneho toneru 




• Pokud se kolem znaku rozptylilo veike mnozstvi toneru, media mohou byt vuci toneru 
rezistentnf. (Male mnozstvi rozptyleneho toneru je u laseroveho tisku normalnf.) Zkuste 
jiny typ media. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace vhodnych medii . 

• Pfevrat'te media v zasobnfku. 

• Pouzijte media, ktera jsou urcena pro laserove tiskarny. Dalsi informace naleznete v 
casti Specifikace vhodnycli medii . 
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Zobrazuji se chybove zpravy oviadaciho panelu zanzeni 



Tato cast obsahuje informace o chybovych zpravach, ktere se mohou zobrazovat na displeji 
oviadaciho panelu zaffzenf, a zpusob jejich odstraneni. 

Reseni beznych chybovych zprav 

Nasledujf nejobvyklejsf chybove zpravy, ktere se mohou zobrazit na displeji oviadaciho 
panelu zaffzenf. 

OTEVRENA DVIRKA/ CHYBI TONER.KAZ. 

Dvffka tiskove kazetyjsou otevfena, nebo nebyla tiskova kazeta nainstalovana. 
Zkontrolujte, zda jste do zaffzenf spravne instalovali tiskovou kazetu. Pokyny pro instalaci 
tiskove kazety naleznete v uvodnf pffrucce. 

Po kontrole tiskove kazety pevne zavfete dvffka tiskove kazety. 

Po vyfesenf problemu zaffzenf dokoncf aktuainf ulohu nebo pfejde do stavu PRIPRAVENO. 
ZAS.TISK.PRAZDNY DOPLNTE PAPIR 

V zaffzenf nejsou tiskova media. VIozte media do vstupnfho zasobnfku medif nebo do 
prioritnfho vstupnfho zasobnfku. Pokyny pro vkladanf medif do vstupnfch zasobnfku 
naleznete v uvodnf pffrucce. 

Pokud jsou media jiz viozena, vyjmete stoh medif, zkontrolujte a odstrahte pffpadne 
uvfznutf media a vstupnf zasobnfk znovu vIozte. 

Po vyfesenf problemu zaffzenf dokoncf aktuainf ulohu nebo pfejde do stavu PRIPRAVENO. 



Kriticke chybove zpravy 

Dojde-li ke kriticke chybe, aktuainf uloha kopfrovanf nebo skenovanf se zastavf a na 
oviadacfm panelu zaffzenf se zobrazf jedna z nasledujfcfch zprav: 

• 50 CHYBA FIX. J. 

• 51 CHYBA LASERU 

• 52 CHYBA SKENERU 

• 57 CHYBA VENTIL. 

• 79 CHYBA 

• CHYBA CCD 
SKENERU 

• CHYBA SVETLA 
SKENERU 

Pokud je na displeji oviadacfho panelu zaffzenf zobrazena jedna z techto zprav, doslo ke 
kriticke chybe zaffzenf. Odpojte zaffzenf na pet minut ze zasuvky a potom jej znovu 
pfipojte. Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na oddelenf pece o zakaznfky spolecnosti HP 
na cfsle uvedenem v letaku s informacemi o podpofe dodavanem spolu se zaffzenfm, nebo 
navstivte stranku http://www.hp.com. 
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Vystrazne zpravy 



Vystrazne zpravy informujf o torn, ze je nutne provest urcite akce, napffklad viozit tiskova 
media nebo odstranit uvfznuta media. Pfi zobrazenf vystrazne zpravy zaffzenf automaticky 
pferusf aktuainf uloinu a nepokracuje, dokud uzivatel nezasalnne. Po vyfesenf cinyby 
zaffzenf dokoncf aktuainf uloinu nebo pfejde zpet do stavu PRIPRAVENO. Vyjimkou z 
tolnoto pravidia je situace, kdy uzivatel potfebuje pouzft system hiavnf nabfdky. Zaffzenf 
potom zmenf zobrazenf, aby bylo mozne system nabfdky pouzft. 

Nasledujfcf zpravy jsou obecne vystrazne zpravy, ktere se mohou objevit na displeji 
oviadacfho panelu zaffzenf: 

• UViZN.V PODAVACI 
ODSTRAN., VLOZTE 

• DOKUMENT Z POD. 
SP.PODAN VLOZTE 

• OTEVRENA DVIRKA/ 
CHYBi TONER.KAZ. 

• RUCNI PODAVANi 
A STISK. [ZADAT] 

• MALO PAMETI 
STISK. [ZADAT] 

• SP.PODAVANi PAPiRU 
[ZADAT] - POKRAC. 

• NELZE TISKNOUT 
CHYBi KAZETA 

• UViZNUTAVTISK. 
VYCIS.DRAHU PAP. 

• ZAS.TISK.PRAZDNY 
DOPLNTE PAPiR 

Poznamka Dalsf informace o uvfznutf medif naieznete v casti V automatickem podavaci dokumentu 
(ADF) dochazf k uvfznutf medif nebo Dochazf k uvfznutf medif v tiskarne . 



Varovne zpravy 

Varovne zpravy jsou dulezite natolik, aby bylo nutne upozornit uzivatele. Jsou zobrazeny 
kratce, ale informujf o stavu, ktery oviivhuje dokoncenf ulohy nebo kvalitu vystupu. Pfi 
zobrazenf varovne zpravy muze dojft ke zrusenf aktivnf ulohy. Zprava se na displeji 
oviadacfho panelu zaffzenf zobrazf na pet sekund. 
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Nasledujici zpravy jsou obecne varovne zpravy, ktere se mohou objevit na displeji 
oviadacfho panelu zaffzenf: 

• CHYBAZARiZENi 
[ZADAT] POKRAC. 

• ZARiZENi PRACUJE 
OPAKUJTE POZDEJI 

• CHYBA KOMUNIKACE 
S TISK. MODULEM 

• MALO PAMETI 
OPAKUJTE POZDEJI 

• STR. JE SLOZITA 
[ZADAT]-POKRAC. 

• NASTAV. VYMAZANA 

Pokud se varovna zprava vztahuje k tiskove uloze a je-li zapnuto automaticke pokracovani, 
bude doba zobrazenf zpravy prodlouzena na 10 sekund. Pokud nestiknete tiacftko nabidka/ 
vLoziT nebo zrusit, zaffzenf pokracuje ve zpracovanf tiskove ulohy. Pokud je automaticke 
pokracovanf vypnuto, zustane varovna zprava souvisejfcf z tiskem zobrazena, dokud 
nestisknete tiacftko nabidka/vlozit, cincete-li pokracovat, nebo tiacftko zrusit, chcete-li ulohu 
zrusit. 

Nastavenf automatickeho pokracovanf je k dispozici v oviadaci tiskarny a v Nastrojfch HP. 
Chcete-li zjistit, zdaje automaticke pokracovanf zapnuto, vytisknete konfiguracnf stranku. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk konfiguracnf stranky . 
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Nebyla vytvorena kopie 



Je do vstupniho podavace viozeno medium? 

VIozte do zanzenf media. Dalsi informace naleznete v uvodnf pffrucce. 



Je predloha viozena spravne? 

Zkontrolujte, zda je predloha viozena spravne: 

• Vstupni zasobnik automatickeho podavace dokumentu (ADF): Pfedlohu je tfeba 
viozit do vstupniho zasobnfku ADF hornfm okrajem dolu a stranou urcenou ke 
kopfrovanf nahoru. VIozte pfedlohu do podavace ADF az nadoraz. Dalsf informace 
naleznete v casti Vkladani pi'edloh pri skenovani . 

• Sklenena deska skeneru: Pfedlohu polozte na sklenenou desku skeneru Ifcem dolu. 
Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnim rohu sklenene desky. 
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Kopie jsou prazdne nebo chybi obrazky nebo jsou vybledle 



Byla z tiskove kazety odstranena ochranna paska? 

Z tiskove kazety mozna nebyla odstranena ochranna paska. Vyjmete tiskovou kazetu ze 
zanzenf, vytahnete ochrannou pasku a znovu tiskovou kazetu instalujte. Informace o 
instalaci tiskove kazety naleznete v uvodnf prfrucce. 

Neni V tiskove kazete malo toneru? 

Obsalnuje-li tiskova kazeta malo toneru, kopie jsou svetle. 

Je pfedloha kvalitni? 

Pfesnost kopie zavisf na kvalite a formatu pfedlohy. Pokud je pfedloha pfilis svetia, kopie to 
nemuze vykompenzovat, dokonce ani kdyz nastavfte kontrast. 



Ma pfedloha barevne pozadi? 

Barevne pozadf muze zapffcinit smfchanf obrazku popredi s pozadim nebo muze mit 
pozadf jiny odstfn. 
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Kvalita kopii je nedostatecna 



Tato cast obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Pfedchazenf problemum 

• Identifikace a odstraneni vad vzniklych pfi kopfrovanf a skenovanf 



Pfedchazeni problemum 

Nasleduje nekolik jednoduchych kroku, ktere Ize pouzit ke zvysenf kvality kopfrovanf: 

• Kopfrujte ze sklenene desky skeneru. Docflfte tak kvalitnejsfch kopif nez pfi kopfrovanf 
z podavace ADF. 

• Pouzfvejte kvalitnf pfedlohy. 

• Media vkladejte spravne. Pfi nespravnem viozenf se mohou media pootocit, coz muze 
vest k neostremu tisku obrazku a problemum s aplikacemi pro rozpoznavanf znaku. 
Pokyny naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Podle provadeneino typu ulolny kopfrovanf otevfete nebo zavfete dvffka pro pffmou 
drainu media. Pokud kopfrujete na media se standardnf Inmotnostf, pouzfvejte vystupnf 
pfilnradku (pfi zavfenycin dvffkacin). Pokud kopfrujete na media s vyssf Inmotnostf, 
pouzfvejte pffmou drainu media (pfi otevfenycin dvffkacin). 

• Podava-li zaffzenf casto vfce nez jednu stranku najednou, vymente oddelovacf 
podlozku. Dalsf informace naleznete v casti Vymena oddelovacf podlozky zaffzenf . 

• K ochrane pfedloh pouzfvejte ochranne folie. 



Poznamka Opakovane problemy s podavanfm naznacujf, ze je opotfebena oddelovacf podlozka 

kopfrky. Informace o objednanf nove oddelovacf podlozky naleznete v casti Objednavanf 
nahradnfch dflu a pffslusenstvf l-IP . Dalsf informace o vymene oddelovacf podlozky 

naleznete v cast! Vymena oddelovacf podlozky zaffzenf . 
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V automatickem podavaci dokumentu (ADF) dochazi k uviznuti 
medii 



Pfflezitostne mohou media behem uloh kopirovani, skenovanf nebo faxovani uvfznout. 

Na uviznuti media vas upozorni chybova zprava programu a zprava UVIZN.V PODAVACI 
nebo ODSTRAN., VLOZTE, ktera se objevi na displeji oviadaciho panelu zafizeni. 

• Do vstupniho zasobniku ADFjsou nespravne viozena media nebo je pfeplneny. Daisi 
informace naleznete v casti Vkladani predloli pn skenovani . 

• IVIedia nevyhovuji specifikacim spolecnosti HP. DaIsi informace naleznete v casti Volba 
medii pro automaticky podavac dokumentu (ADF) . 



Obvykia mista, kde dochazi u automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) k uviznuti 

• Oblasti vstupniino zasobniku: Vycniva-li stranka ze vstupniino zasobniku, pokuste se ji 
jemne vytalnnout ze zasobniku, aniz byste ji roztrlnli. Pokud citite odpor, naleznete daIsi 
pokyny v casti Postup pi'i odstraneni uviznuteho media z automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) . 

• Vystupni draha: Vycniva-li stranka z vystupni pfihradky, pokuste se ji z pfihradky jemne 
vytahnout, aniz byste ji roztrhli. Pokud citite odpor, naleznete daIsi pokyny v casti 
Postup pri odstraneni uviznuteho media z automatickeho podavace dokumentu (ADF) . 

• Umisteni ve vnitfnich castech drahy: Vycniva-li stranka ze vstupniho zasobniku i z 
vystupni oblasti, postupujte podle pokynu v casti Postup pi'i odstraneni uviznuteho 
media z automatickeho podavace dokumentu (ADF) . 



Postup pfi odstraneni uviznuteho media z automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 

1. Odstrahte vstupni pfihradku zasobniku ADF a otevfete kryt zasobniku ADF. 




2. Odstrahte kryt pro vyjimani uviznuteho papiru. Zvednete dva uchyty obema rukama, 
dokud kryt neuvolnite. Otocte a vytahnete kryt a odiozte jej stranou. 
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3. Zvednete zelenou packu a otacejte zachytnym mechanismem, dokud jej neotevfete. 




4. Opatrne se pokuste stranku vyjmout, aniz byste ji roztrhli. Pokud ucftite odpor, pfejdete 
k dalsfmu kroku. 




5. Otevfete vfko ADF a opatrne medium obema rukama uvolnete. 




6. Uvolnene medium jemne vytalnnete v naznacenem smeru. 




7. Zavfete viko sklenene desky skeneru. 
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8. Posunte zelenou packu do doini polohy. 




9. Vrat'te kryt pro vyjfmanf uvfznuteho papiru podle obrazku na puvodnf misto. Zatlacte na 
oba uchyty smerem dolu, az kryt zapadne na sve mfsto. Namontujte kryt pro vyjfmani 
uvfznuteho papiru spravne, jinak muze dojft k dalsfmu uvfznutf papfru. 
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Zjevne vady vznikle pri kopirovani 



Svisle bile nebo vybledle prouzky 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Medium nemusi splnovat specifikace spolecnosti Hewlett-Packard (napffklad medium 
je pfilis vlhke nebo pfilis drsne). Dalsi informace naleznete v casti Specifikace 
vliodnvcli medif . 

• Zasoba toneru je mozna nedostatecna. Informace o instalaci tiskove kazety naleznete v 
uvodnf pffrucce. 



Prazdne stranky 

• Pfedloha byla mozna viozena vzhuru nolnama. Pfedlohu viozte do automatickelio 
podavace dokumentu (ADF) kratsim okrajem napfed a skenovanou stranou nalnoru. 
Pokyny naleznete v casti VkladanI pi'edloh pi'i skenovanl . 

• Pokud se pfi skenovani ze sklenene desky skeneru tisknou prazdne stranky, 
zkontrolujte, zdaje pfedloha viozena spravne. Pfedlohu polozte na sklenenou desku 
skeneru licem dolu. Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu 
sklenene desky. 

• Pfesvedcte se, zeje automaticky podavac dokumentu (ADF) prazdny. 

• IVIedium nemusf splnovat specifikace spolecnosti Hewlett-Packard (napfiklad medium 
je pfilis vlhke nebo pfilis drsne). Dalsf informace naleznete v casti Specifikace 
vhodnych medii . 

• Mozna dosel toner. Informace o instalaci tiskove kazety naleznete v uvodni pfirucce. 

• Z tiskove kazety mozna nebyla odstranena paska. Informace o instalaci tiskove kazety 
naleznete v uvodnf pffrucce. 



128 Kapitola 8 Odstranovanf problemu 



CSWW 



Byla kopirovana spatna pfedloha 

• Presvedcte se, zeje automaticky podavac dokumentu (ADF) prazdny. 

Pnlis svetle nebo pnlis tmave 

• Zkuste upravit nastaveni. 

• Zkontrolujte, zda je spravne nastavena kvalita kopirovani. Daisi informace naleznete v 
casti Nastaveni kvality kopii . 

Nezadouci cary 
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• Zkontrolujte, zda je prioritni vstupni zasobnik na svem miste. 

• Zkuste vycistit sklenenou desku skeneru. Pokyny naleznete v casti Cisteni vnejsich 
casti zarizeni . 

• IVIuze byt poskrabany fotocitlivy valec uvnitf tiskove kazety. Nainstalujte novou tiskovou 
kazetu HP. Informace o instalaci tiskove kazety naleznete v uvodni prirucce. 

Cerne tecky nebo smouhy 

• Na automatickem podavaci dokumentu (ADF) nebo na sklenene desce skeneru je 
mozna inkoust, lepidio, korekcni kapalina nebojine nezadouci latky. Zkuste zarizeni 
vycistit. Pokyny naleznete v casti Cisteni vnejsich casti zai'izeni . 

Nejasny text 

• Zkuste upravit nastaveni. 

• Zkontrolujte, zda je spravne nastavena kvalita kopirovani. DaIsi informace naleznete v 
casti Nastaveni kvality kopii . 

• DaIsi informace o zmene nastaveni naleznete v napovede k programovemu vybaveni 
zarizeni. 

Zmensena velikost 

• Programove vybaveni HP je mozna nastaveno na zmenseni skenovanelio obrazu. 

• DaIsi informace o zmene nastaveni naleznete v napovede k Nastrojum HP. 
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Naskenovany obraz ma spatnou kvalitu 



Je predlohou pretistena fotografie nebo obrazek? 

Pfetistene fotografie v novinach nebo casopisech jsou vytisteny pomocf malych 
inkoustovych bodu, ktere interpretujf puvodnf fotografii, coz vyrazne snizuje kvalitu. 
Inkoustove body casto tvoff nezadoucf obrazce, ktere se objevf po naskenovanf, vytisteni 
nebo zobrazenf na obrazovce. Pokud nasledujfcf rady nevyfesf vas problem, budete 
potfebovat kvalitnejsf verzi pfedlohy. 

• Tvofeni nezadoucfch vzoru Ize omezit zmensenim velikosti obrazu po naskenovani. 

• Vytisknete naskenovany obraz, abyste zjistili, zda se kvalita zlepsila. 

• Dbejte na to, aby nastaveni rozliseni a barevne hloubky odpovidalo typu aktuainf ulohy 
skenovanf. Dalsf informace naleznete v cast! Rozliseni skeneru a barvy . 

• Nejiepsfch vysledku dosahnete, pouzijete-li ke skenovanf sklenenou desku skeneru, 
nikoliv ADF. 



Zlepsila se po vytisteni dokumentu kvalita obrazku? 

Obrazek, ktery se objevi na obrazovce, nenf vzdy presnou reprezentacf kvality 
naskenovaneho obrazku. 

• Pokuste se nastavit monitor pocitace tak, aby pouzival vyssi barevnou hloubku (nebo 
vetsf pocet odstfnu sede). Tuto upravu Ize obvykle provest pomocf oviadacfho panelu 
Zobrazeni systemu Windows. 

• Zkuste upravit nastaveni rozliseni a barevne hloubky v programovem vybavenf 
skeneru. Dalsi informace naleznete v casti Rozliseni skeneru a barvy . 



Je obraz zkoseny (pokriveny)? 

Pfedloha byla mozna viozena nespravne. Pfi vkladani pfedloh do podavace ADF pouzijte 
vodici listy medii. Dalsi informace naleznete v casti Vkladani predloh pri skenovani . 

Obsahuje naskenovany obraz skvrny, cary, svisle bile pruhy 
nebo jine vady? 

Pokud je skener zaspineny, nema jim vytvofeny obraz optimaini cistotu. Pokyny naleznete 
V cast! Cisteni vnejsich casti zarizeni . 



Vypada grafika jinak nez predloha? 

Nastaveni grafiky zfejme neni pro pfislusny typ provadene ulohy skenovani vhodne. Zkuste 
zmenit nastaveni grafiky. Dalsi informace naleznete v casti Rozliseni skeneru a barvy . 
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Cast obrazku se nenaskenovala 



Byla predloha viozena spravne? 

Zkontrolujte, zda byla predloha viozena spravne. Pokyny naleznete v casti Vkladanf predloh 
pri skenovani . 



Ma predloha barevne pozadi? 

Barevne pozadf muze zpusobit, ze obrazky na popfedi se smichaji s pozadim. Zkuste pfed 
skenovanfm pfedlohy upravit nastavenf nebo po naskenovanf zvyraznit obrazek. Dalsf 
informace naleznete v casti Rozliseni skeneru a barvy . 

Objevuje se v naskenovanem obrazu text nebo obrazky ze 
zadni strany oboustranne pfedlohy? 

Oboustranne pfedlohy mohou "propoustet" text nebo obrazky ze zadnf strany dokumentu 
do skenovaneho obrazu, pokud jsou pfedlohy vytisteny na mediu, ktere je pfflis tenke nebo 
pruhledne. 



Je predloha delsi nez 381 mm? 

Pokud pouzfvate automaticky podavac dokumentu (ADF), je maximalni skenovatelna delka 
381 mm. Pokud stranka pfesahuje maximalni deiku, skener se zastavi. (Kopirovat Ize i 
delsf pfedlohy.) 

UPOZORNENI Nepokousejte se vytahnout pfedlohu z automatickeho podavace dokumentu (ADF); mohli 
byste poskodit skener nebo pfedlohu. Pokyny naleznete v casti V automatickem podavaci 
dokumentu (ADF) dochazi k uviznuti medil . 



Je predloha pnlis mala? 

IVIinimalni format, ktery plochy skener podporuje, je 25 krat 25 mm. IVIinimalni format, ktery 
podporuje podavac dokumentu (ADF), je 127 krat 127 mm. Pfedloha mozna uviznula. 
Pokyny naleznete v casti V automatickem podavaci dokumentu (ADF) dochazi k uviznuti 
medil . 

Pouzivate program HP Director? (pouze pro system 
Macintosh) 

Vychozl nastaveni vlastnosti v aplikaci HP Director je zfejme nastaveno na automaticke 
provadeni jinych uloh nez te, o kterou se pokouslte. Postup zmeny vlastnosti v aplikaci HP 
Director naleznete v napovede k programovemu vybaveni zaflzenl. 
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Je format media spravny? 

V okne Nastavenf skenovanf zkontrolujte, zda je vstupnf format media pro skenovany 
dokument dostatecne velky. Dalsf informace naleznete v casti Rozliseni skeneru a barvy . 
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Skenovani trva pnlis diouho 



Neni nastaveno pnlis vysoke rozliseni nebo pocet barev? 

Pokud jste nastavili pfflis vysoke hodnoty rozliseni a poctu barev, uloha skenovani bude 
trvat dele a vysledne soubory budou vetsf. K dosazenf dobrych vysledku skenovani a 
kopfrovanf je dulezite pro danou ulohu pouzft spravne nastavenf rozliseni a poctu barev. 
Daisi informace naleznete v casti Rozliseni skeneru a barvy . 



Je vase programove vybaveni nastaveno na skenovani v 
barve? 

Vychozi nastaveni systemu je barevne a skenovani pak trva delsf dobu, i kdyz skenujete 
jednobarevnou pfedlohu. Pokud ziskavate obraz pomocf rozhranf TWAIN nebo WIA, 
muzete nastavenf zmenit tak, ze je pfedloha skenovana v odstfnech sede nebo cernobile. 
Podrobnejsf informace naleznete v napovede k softwaru zafizenf. 



Odeslali jste pfed pokusem o skenovani tiskovou nebo 
kopirovaci ulohu? 

Pokud jste pfed pokusem o skenovani odeslali tiskovou nebo kopirovaci ulohu, skenovani 
se spusti, neni-li skener zaneprazdnen. Tiskarna a skener vsak sdileji pamet', coz 
znamena, ze skenovani muze trvat dele. 



Je vas pocitac nastaven na obousmernou komunikaci? 

Informace o zmene zakladniho nastaveni vstupu a vystupu (system BIOS) naleznete 
V dokumentaci k pocitaci. Doporucene nastaveni paralelniho portu pro obousmernou 
komunikaci je ECP. Pfipojeni prostrednictvim portu USBje vzdy obousmerne. 
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Jsou zobrazeny chybove zpravy 



Pokud se na obrazovce objevf nektera z nasledujfcfch zprav, odstrante problem pffslusnym 
nize uvedenym postupem. 



Bezne chybove zpravy skenovani 

Tato cast popisuje bezne chybove zpravy skenovani. K nejobvyklejsim chybovym zpravam 
skenovani patfi: 

• Zdroj rozhrani TWAIN neize aktivovat 

• Doslo k chybe pri nacitani obrazku 

• Nepodarilo se inicializovat skener 

• Doslo k chybe pri komunikaci se skenerem 

Zkontrolujte, zda jste pfipojili kabel zanzenf USB (A/B) nebo paraleinf kabel kompatibiinf se 
standardem IEEE 1284-B ke spravnemu portu na zadnf strane pocftace. Mate-li k dispozici 
jiny port, pokuste se kabel pfipojit do nej. Zkontrolujte, zda mate v pocftaci paraleinf port 
kompatibiinf s rezimem EPP (obousmerny) nebo ECP. Minimalnfm pozadavkemje paraleinf 
port EPP. Doporucuje se pouzft paraleinf port typu ECP. Dalsf informace o portech 
naleznete v dokumentaci dodane spolu s pocftacem. 

Nektera zaffzenf nemusejf spravne sdflet paraleinf port s tfmto zaffzenfm. Pokud je k temuz 
portu USB nebo paralelnfmu portu jako toto zaffzenf pfipojen externf pevny disk nebo 
sft'ovy pfepfnac, muze dojft ke konfliktu s tfmto druhym zaffzenfm. Zaffzenf pfipojfte tak, ze 
odpojfte druhe zaffzenf, nebo musfte v pocftaci pouzft dva porty. Muze byt nutne pfidat 
dalsf kartu paralelnfho rozhranf. Spolecnost Hewlett-Packard durazne doporucuje, abyste 
pouzili kartu paralelnfho rozhranf rezimu ECP. Dalsf informace o instalaci dalsf karty 
paralelnfho rozhranf nebo fesenf konfliktu zaffzenf naleznete v dokumentaci dodane spolu 
s pocftacem. 

Ovefte, zda je zvolen spravny zdroj TWAIN. V programu zkontrolujte zdroj TWAIN 
pffkazem Vybrat skener v nabfdce Soubor. 
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Skener vubec nereaguje 



Je predloha viozena spravne? 

Zkontrolujte, zda je predloha viozena spravne: 

• Vstupni zasobnik ADF: Hornfm okrajem napfed a skenovanou stranou nahoru. Daisi 
informace naleznete v casti Vkladani predloh do vstupniho zasobniku automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) . 

• Sklenena deska skeneru: Pfedlohu polozte na sklenenou desku skeneru Ifcem dolCi. 
Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnim rohu sklenene desky. 
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Kvalita skenovani je nedostatecna 



Tato cast poskytuje informace o torn, jak zlepsit kvalitu skenovani pfedchazenfm 
problemum nebojejich fesenfm. 



Predchazeni problemum 

Nasleduje nekolik jednoduchych kroku, pomocf kterych Ize zvysit kvalitu kopfrovanf a 
skenovani: 

• Ke skenovani pouzfvejte mfsto automatickeho podavace dokumentu (ADF) pfimo 
sklenenou desku skeneru. 

• Pouzfvejte vysoce kvalitnf pfedlohy. 

• Media vkladejte spravne. Nejsou-li media viozena spravne, molnou se zavest zesikma, 
coz ma za nasledek nejasny obrazek. Pokyny naleznete v uvodnf pffrucce. 

• Upravte nastavenf softwaru podle toino, jak cincete naskenovanou stranku pouzit. Daisi 
informace naleznete v casti RozlisenI skeneru a barvy . 

• Podava-li zafizenf casto vice nez jednu stranku najednou, vymente oddelovaci 
podlozku. Dalsi informace naleznete v casti Vymena oddelovaci podlozky zarizeni . 

• Opakovane problemy s podavanim naznacuji, ze je opotfebena oddelovaci podlozka. 
Informace o objednani nove oddelovaci podlozky naleznete v casti Objednavani 
naliradnicli dilu a prislusenstvi l-IP . Dalsi informace o vymene oddelovaci podlozky 
naleznete v casti Vymena oddelovaci podlozky zarizeni . 

• K ochrane pfedloh pouzivejte ochranne folie. 

• Vycistete sklo skeneru. 



Prazdne stranky 

• Pfedloha byla mozna viozena vzhuru nohama. V pfipade automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) viozte pfedlohy hornim okrajem napfed a licem nahoru. Prvni 
stranka, kterou chcete skenovat, se musi nachazet nahofe. Pokyny naleznete v casti 
Vkladani pi'edloh pi'i skenovani . 

• Pokud pfi skenovani ze sklenene desky skeneru vznikaji prazdne stranky, zkontrolujte, 
zdaje pfedloha viozena spravne. Pfedlohu polozte na sklenenou desku skeneru licem 
dolu. Levy horni roh dokumentu by mel byt v pravem dolnim rohu sklenene desky. 
Pfesvedcte se take, zeje automaticky podavac dokumentu (ADF) prazdny. 
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Pnlis svetle nebo pnlis tmave 

• Zkuste upravit nastavenf. 

Zkontrolujte, zdajste spravne nastavili rozlisenfa barvy. Dalsf informace naleznete v 
casti Rozliseni skeneru a barvy . 



Nezadouci cary 

• Na skle skeneru je mozna inkoust, lepidio, korekcnf kapalina nebo jine nezadouci latky. 
Zkuste vycistit povrch sklenene desky skeneru. Pokyny naleznete v casti Cisteni 
vnejsich casti zarizeni . 

Cerne tecky nebo smouhy 

• Na skle skeneru je mozna inkoust, lepidio, korekcnf kapalina nebo jine nezadouci latky. 
Zkuste vycistit povrch sklenene desky skeneru. Pokyny naleznete v casti Cisteni 
vnejsich casti zai'izeni . 



Nejasny text 

• Zkuste upravit nastavenf. 

Zkontrolujte, zdajste spravne nastavili rozlisenfa barvy. Dalsf informace naleznete v 
casti Rozliseni skeneru a barvy . 
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Specifikace 



Vtechto castech naleznete nasledujfcf specifikace: 
• HP LaserJet 3380 all-in-one 



Fyzicke specifikace 



Vyrobek 


Vyska 


Hloubka 


Sii'ka 


Hmotnost 


HP LaserJet 
3380 all-in-one 


496 mm 


520,7 mm 


546,1 mm 


15,9 kg 



Specifikace prosti'edi 



Kategorie 


Specifikace 


Provozni prostredi (zarizeni je pripojeno do 
elektricke zasuvky) 


• Teplota: 15 az 32,5 °C 

• Vlhkost: 1 0 az 80 % relativnl vlhkost (bez 
kondenzace) 


Skladovaci prostredi (zarizeni neni pripojeno do 
elektricke zasuvky) 


• Teplota: -20 az 40 °C 

• Vlhkost: relativni vlhkost (bez kondenzace) 
mene nez 95 % 
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Elektricke specifikace^ 



Polozka 


HOvoltove modely 


220voltove modely 


Zdroj napajeni 


110az127V(+/-10%) 
50 az 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 az 240V(+/-10%) 
50 az 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Spotfeba energie (typicka) 
Behem tisku 

V pohotovostnim rezimu 

V uspornem rezimu 
Vypnuto 


330 W (prumer) 
14 W (prumer) 
9 W (prumer) 
0 W (prumer) 


330 W (prumer) 
14 W (prumer) 
9 W (prumer) 
0 W (prumer) 


Tepelny vykon 
Behem tisku 


Btu/liod 


Btu/liod 


Minimaini doporucena kapacita 
okruhu 


4,5 A 


2,3 A 



■' Hodnoty se mohou zmenit. Nejaktualnejsf informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj3380. Zdroje napajeni neize zamenit. 



Akusticke emise^ 



Stupeh aktivity 


Obsluha (<1m) 


Okolostojici (1m) 


Akusticky vykon 


V cinnosti 


LpAm56 dB (A) 


LpAm48 dB (A) 


LwAd6,1 bel (A) 


Necinny 


LpAmN/AdB(A) 
(neslysitelny) 


LpAmN/AdB(A) 
(neslysitelny) 


LwAdN/A bel (A) 
(neslysitelny) 



■'Hodnoty se mohou zmenit. Nejaktualnejsf informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj3380. Behem jinych operaci se akusticke emise mohou lisit. 
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HP LaserJet 3380 all-in-one 



• HP LaserJet 3380 all-in-one specifikace 

• Informace o pfedpisech 



HP LaserJet 3380 all-in-one specifikace 



Kapacita a rychlost tiskarny 


KyCniOSl IISKU 


• Z.U bLidricK iiiiriuLU ^bLr./iiiiriy pro pdpir 
formatu Letter a 19 str./min pro papir 
formatu A4 

• Vystup prvnl stranky za mene nez 10 
sekund 


Kapacita vstupnitio zasobnil<u medii 


250 listu papiru o bezne hmotnosti, 75 g/m^ (20 
liber), nebo az 60 obalek 


Kapacita prioritniho vstupniho zasobnil<u 


10 listu papiru o bezne hmotnosti, 75 g/m^ (20 
liber), nebo 1 obalka 


Kapacita vystupni pi'iliradl<y 


Az 125 listu papiru o bezne hmotnosti, 75 g/m^ 
(20 liber) 


Minimaini format papiru 


76 krat 127 mm 


Maximaini format papiru 


216 krat 356 mm 


Hmotnost media 


• Vystupni pi'ihradka: 60 az 105 g/m^ 

• Prima draha media: 60 az 163 g/m^ 


Zal<ladnl pamet' 


4 MB pameti ROM/Flash a 32 MB pameti RAM 
(9 MB pro zaflzeni a 23 MB k dispozici pro 
uzivatele) 


Rozsli'enI pameti 


K dispozici jedna patice DIMM (dual inline 
memory module) pro modul DIMM s kapacitou 
32 nebo 64 MB pameti RAM 


RozlisenI tisl<arny 


1200 bodu na palec (dpi) 


Cyl<lus zatlzeni 


• 10 000 jednostrannych vytisku za mesic 
(maximalne) 

• 1 000 jednostrannych vytisku za mesIc 
(prumerne) 


PCL (Printer Control Language) 


Level 5e a 6 


PostScript (PS) 


Emuluje Adobe PostScript® Level 2 


Kapacita a rychlost kopirky 


Rychlost kopirovani 


Az 20 str./min 


Vice kopil 


Az 99 V jedne uloze 
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Zmenseni nebo zvetseni kopii 


25 % az 400 % 


Akusticke emise pri kopirovani (podle normy 
ISO 9296) 


Uroven vykonu zvuku 66 dB 


Kapacita a rychlost skeneru 


Okraje skenovanych polozek 


3.05 mm, vpravo a vievo 

4.06 mm, nahore a dole 


Cyklus zatizeni skeneru 


2 000 jednostrannych dokumentu za mesic 


Rozliseni skeneru 


600 dpi barevne 


Specifikace vstupniho zasobniku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 


Vstupni kapacita 


Az 50 listu plochych medii s hmotnosti 60 g/m^ 
az 75 g/m2(16az 20 liber) 


Hmotnost medii 


60 az 90 g/m^ (16 az 24 liber) 


Format media 


127 krat 127 mm az215,9 mm krat 381 mm 


Ryclilost 


Az 14 str./min pro media formatu Letter nebo A4 


Cyklus zatizeni 


1 000 stranek za mesIc 


Specifikace pameti 


Moduly DIMM 


Modul DIMM s kapacitou 32 nebo 64 MB pameti 
RAM 

100 pinu, minimalnl rychlost 66 MHz 


Dostupnost portu 


USB 


Kompatibilnl se specifikaci 2.0 


Paraleini 


• Zai'lzenI IEEE 1284-B level 2 se zasuvkou 
IEEE 1284-B 

• Nastavte hostitelsky pocltac do rezimu ECP 
(rezim rozsli'enych moznosti) 


Kapacita a rychlost faxu 


Rychlost prenosu faxu 


3 sekundy na stranku (testovaci obrazek ITU-T 
c. 1) 


Pravy a levy okraj vytistenych stranek 


6,3 mm (0,25 palce) 


Horni a doini okraj vytistenych stranek 


5,08 mm (0,2 palce) 


Kompatibilita faxu 


ITU Group 3; ECM 


Schemata kodovanifaxu 


MH, MRa MMR 


Rychlost modemu 


Az 33 600 bitu za sekundu (bps) 


Rychle vytaceni 


Ano 


Detekce charakteristickeho vyzvaneni 


Ano 


Rozliseni faxu (standardni) 


203 krat 98 dpi 
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Rozliseni faxu (jemne) 


203 krat 196 dpi 


Rozliseni faxu (velmi jemne) 


300 krat 300 dpi (bez polotonu) 


Rozliseni faxu (fotografie) 


300 krat 300 dpi (se zapnutymi polotony) 


HP LaserJet 3380 all-in-one baterie 


Slozeni baterie 


Monofluoridovy polykarbonat, litliium 


Typ baterie 


Baterie s knoflikovym nebo plocliym clankem 


Pocet na zafizeni 


1 


Hmotnost 


Pfiblizne 1 gram 


Lithiova 


Pevna 
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Informace o pfedpisech 



Informace o zakonnych naffzenich naleznete v techto castech: 

• Predpisy FCC 

• Zakon na ochranu spotrebitele vyuzivajiciho telefonni sluzby (Spojene staty) 

• Pozadavky IC CS-03 

• Informace o pfedpisech pro zeme a oblasti Evropske unie 

• Prohlaseni o bezpecnosti 

• Prohlaseni o shode 

• Program ekologicke kontroly vyrobku 

• Listy s udaji o materialove bezpecnosti 



Pfedpisy FCC 



Toto zafizeni bylo testovano podle pozadavku na digitainf zaffzenf tffdy B, jejichz limity 
splnuje V ramci casti 15 pfedpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf odpovfdajfcf oclnranu pfed 
sl<odlivym rusenfm pfi umfstenf uvnitf budov. Toto zaffzenf vytvaff, vyuzfva a muze 
vyzafovat energii v pasmu radiovycin vin. Pol<ud nenf nainstalovano a uzfvano v souladu s 
pokyny, muze byt pffcinou nezadoucfino rusenf radioveino spojenf. Neize vsak zarucit, ze 
rusenf nenastane v pffpade konkretnf instalace. Zpusobuje-li toto zaffzenf nezadoucf rusenf 
radioveino nebo televiznfino pffjmu, coz Ize urcit zapnutfm nebo vypnutfm zaffzenf, 
doporucujeme uzivateli, aby se pokusil napravit rusenf pomocf jednoino nebo vfce 
nasledujfcfcin kroku: 

• pfesmerovanf nebo pfemfstenf pfijfmacf anteny, 

• zvetsenf vzdalenosti mezi zaffzenfm a pfijfmacem, 

• zapojenf zaffzenf do zasuvky jineino elektrickeino okruinu, nez ve kterem je zapojen 
pfijfmac, 

• konzultace s prodejcem nebo kvaiifikovanym tectinikem radiovycfi a televiznfch 
pfijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf HP, 
mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto zaffzenf. 



Poznamka Podle omezenf tffdy B cast! 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouzitf 

stfneneho kabelu. 



Pozadavky casti 68 pfedpisu FCC (Spojene staty) 

Toto zaffzenf splnuje pozadavky pfedpisu FCC, cast 68. Na zadnf strane zaffzenf se 
nachazf stftek, ktery krome dalsfch informacf, obsahuje registracnf cfslo FCC a cfslo 
rovnosti zvonenf (REN) tohoto zaffzenf. Pokud je toto cfslo pozadovano, musf byt sdeleno 
telefonnf spolecnosti. Cfslo REN se pouzfva pro urcenf poctu zaffzenf, ktere Ize pfipojit 
k telefonnf lince. Pfebytecna cfsia REN na telefonnf lince mohou zpusobit, ze pfi pffchozfm 
hovoru nebudou zaffzenf zvonit. Ve vetsine, ale ne vsech, prostoru by pocet cfsel REN 
nemel pfesahnout pet (5,0). Abyste zjistili pfesny pocet zaffzenf, ktere Ize pfipojit k telefonnf 
lince, urceny celkovym cfslem REN, zavolejte do telefonnf spolecnosti a zjistete maximainf 
cfslo REN pro danou volacf oblast. 

Toto zaffzenf vyuzfva nasledujfcf konektory USOC: RJ11C. 
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Se zafizenim se dodava telefonni kabel vyhovujici pfedpisum FCC a modularni pfipojka. 
Toto zaffzenf je urcene pro pfipojenf k telefonni sfti nebo k vedenf v prostorech pomoci 
modularnfho konektoru, ktery vyhovuje casti 68. Toto zaffzenf nemuze byt pouzito pfi 
sluzbe na mince poskytovane telefonnf spolecnostf. Pfipojenf ke sluzbe spolecne pffpojky 
podlelna statnfm tarifum. Pokud toto zaffzenf zpusobf skodu na telefonnf sfti, telefonnf 
spolecnost vas pfedem upozornf, ze muze byt pozadovano docasne pferusenf sluzby. 
Pokud nenf mozne upozornenf v pfedstihu, upozornf telefonnf spolecnost zakaznfka, jak 
nejdffve to bude mozne. Take budete upozorneni na sve pravo podat stfznost na pfedpisy 
FCC, pokud si myslfte, ze je to nutne. Telefonnf spolecnost muze provest zmeny ve 
sluzbach, vybavenf, cinnostech a postupech, ktere mohou oviivnit cinnost zaffzenf. Pokud 
se tak stane, poskytne telefonnf spolecnost upozornenf v pfedstihu, abyste mohli provest 
nezbytne zmeny a sluzba tak nebyla pferusena. Pokud dojde s tfmto zaffzenfm k potfzfm, 
naleznete vfce informacf o oprave a zaruce v pfednfch castech teto pffrucky. Pokud potfze 
zpusobujf skodu telefonnf sfti, muze telefonnf spolecnost pozadat o odstavenf zaffzenf, 
dokud nebudou potfze odstraneny. Zakaznfkem mohou byt provedeny nasledujfcf opravy: 
Vymena originalnfho vybavenf, ktere bylo dodano s vyrobkem. Toto zahrnuje tiskovou 
kazetu, podpery pro zasobnfky a pfihradky, napajecf kabel a telefonnf kabel. Do zasuvky, 
ke ktere je zaffzenf pfipojeno, se doporucuje nainstalovat bleskojistku. Tfmto se zabranf 
poskozenf zaffzenf bleskem a jinymi vyboji. 



Zakon na ochranu spotrebitele vyuzivajiciho telefonnf sluzby 
(Spojene staty) 

Zakon na ochranu spotfebitele vyuzfvajfcfho telefonnf sluzby z roku 1991 zakazuje pouzitf 
pocftace nebo jineho elektronickeho zaffzenf, vcetne faxu, k posflanf jakekoliv zpravy, 
pokud tato zprava jasne neobsahuje na hornfm nebo dolnfm okraji kazde poslane stranky 
nebo prvnf poslane stranky, datum a cas odeslanf a identifikaci firmy, jineho objektu nebo 
jednotlivce, ktery zpravu poslal a telefonnf cfslo odesflacfho zaffzenf nebo teto firmy, jineho 
objektu nebo jednotlivce. (Telefonnf cfslo nesmf zacfnat cfslem 900 a nesmf to byt cfslo, na 
ktere se vztahujf poplatky pfevysujfcf mfstnf poplatky nebo poplatky za pfenos na diouhou 
vzdalenost.) Informace o viozenf techto udaju do faxu naleznete v pffrucce faxu. 
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Pozadavky IC CS-03 



UPOZORNENI: Stftek Industry Canada oznacuje ovefene zanzenf. Toto ovefenf znamena, 
ze zafizeni splnuje ochranne, provozni a bezpecnostnf pozadavky telekomunikacnf site, jak 
je popsano v pffslusnych dokumentech s technickymi pozadavky pro koncove zaffzenf. 
Ministerstvo nezarucuje, ze bude zaffzenf pracovat podle pfedstav uzivatele. Pfed instalacf 
tohoto zaffzenf, by se uzivatele meli ujistit, ze je povolene toto zaffzenf pfipojit ke sluzbam 
mfstnf telekomunikacnf spolecnosti. Zaffzenf musf byt take nainstalovano s pffpustnym 
zpusobem pfipojenf. Zakaznfk by si mel byt vedom, ze splnenf vyse uvedenych podmfnek 
nemusf v nekterych pffpadech zabranit zhorsenf sluzby. Opravy na ovefenem zaffzenf, by 
mely byt ffzeny zastupcem urcenym dodavatelem. Jakekoliv opravy nebo upravy na 
zaffzenf provedene uzivatelem, nebo poruchy zaffzenf, mohou zpusobit, ze 
telekomunikacnf spolecnost pozada uzivatele o odpojenf zaffzenf. Uzivatele by meli pro 
vlastnf ochranu zajistit, aby elektricke zemnicf pffpojky elektrospotfebicu, telefonnfch linek a 
vnitfnfho kovoveho systemu vodovodnfho potrubf, pokud existujf, byly spojene dohromady. 
Toto opatfenf muze byt obzvlaste dulezite ve venkovskych oblastech. 

UPOZORNENI Uzivatele by takovato spojenf nemeli provadet sami, ale meli by kontaktovat vhodny ufad 
pro kontrolu elektfiny, nebo elektrikafe. Cfslo rovnosti zvonenf (REN) tohoto zaffzenf je 0,7. 

Upozorneni: Cfslo rovnosti zvonenf (REN), pfifazene ke kazdemu koncovemu zaffzenf, 
oznacuje maximainf pocet koncovych zaffzenf, ktere je mozne pfipojit k telefonnfmu 
rozhranf. Zakoncenf rozhranf muze byt jakakoliv kombinace zaffzenf pouze s tfm 
omezenfm, ze soucet cfsel rovnosti zvonenf nesmf pfesahnout pet (5,0). Standardnf kod 
uspofadanf pfipojenf (typ telefonnf konektor) pro zaffzenf s pffmymi spojenfmi k telefonnf 
sftije CA11A. 



Informace o predpisech pro zeme a oblasti Evropske unie 

Toto zaffzenf je urceno pouze pro provoz ve vsech zemfch a oblastech evropske 
hospodafske oblasti (Vefejne telefonnf sluzby). Kompatibilita sfteje zavisia na vnitfnfm 
nastavenf softwaru. V pffpade nutnosti pouzitf zaffzenf vjine telefonnf sfti, kontaktujte 
dodavatele zaffzenf. Dalsf podporu vyrobku zfskate kontaktovanfm spolecnosti Hewlett- 
Packard na telefonnfch cfslech uvedenych na pfibalenem letaku s podporou. 
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Prohlaseni o bezpecnosti 



Bezpecnost laseru 

Stfedisko CDRH (Center for Devices and Radiological Health) americkeho ufadu pro 
potraviny a leky stanovilo pozadavky pro zaffzenf pouzfvajfcf laserove paprsky vyrobene po 
1. srpnu 1976. Shoda se vyzaduje u zaffzenf prodavanych ve Spojenych statech. Podle 
zakona o kontrole zdravf a bezpecnosti v pffpade radiace z roku 1968 je tiskarna v ramci 
normy pro intenzitu zafenf vydane Ministerstvem zdravotnictvf USA klasifikovana jako 
zaffzenf pouzfvajfcf laserove paprsky tffdy 1. Vzhledem k tomu, ze zafenf uvnitf tiskarny je 
zcela omezeno na prostor pod ochrannym krytem a vnejsfmi kryty, nemuze laserovy 
paprsek v zadne fazi bezneho uzivatelskeho provozu proniknout ven. 

VAROVANI! Pouzitf oviadacfch prvku, upravy nebo provadenf postupu, ktere jsou odiisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske pffrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneho zafenf. 



Canada DOC regulations 

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « 
CEM». 
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Laser statement for Finland 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 3380 all-in-one-laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1:1994 + A11:1996 + 
A2:2001 mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pS annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 3380 all-in-one-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja liuoitaa ainoastaan sen iiuoitamiseen kouiutettu lienkiio. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaiuja. 

VARO! 

IViikaii kirjoittimen suojakoteio avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas dci apparaten ar 1 funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstriilning. Betrakta ej str^len. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Korean EMI statement 

AfSM otms (B^ 71;'!) 

0[ 7171^ um^goS a^WS«H 71 
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Australia 

This equipment complies with Australian ElVIC requirements. 
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Prohlaseni o bezpecnosti 



Prohlaseni o shode 



Prohlaseni o shode 

podle ISO/IEC, pfirucka 22 a EN 45014 

Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 

prohlasuje, ze vyrobek 

Nazev vyrobku: 
Cislo vyrobku: 
Varianty vyrobku: 

vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, U.S.A. 



LaserJet 3380 all-in-one 

Q2660A (Pfedpisove modelove cislo^: BOISB-0303-00) 
Vsechny 



Bezpecnost: 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 + A1:1 996 + A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 :1 996 + A2:2001 (vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-1995 

CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Tfida B^ 
EN 61000-3-2:1995 /A14:2000 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Nazev 47 CFR, Cast 15 Tffda B^ / ICES-003, 3. vydanf 
GB9254-1998 

Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapet'ova zai'izeni 73/23/EEC, smernice R&TTE 
1 995/5/EC (Prfloha II) a je oznacen pfislusnym symbolem CE. 

Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. 

^Toto zafizenf splfiuje ustanovenf casti 15 pi'edpisu FCC. Pfi pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujfcf podminky: (1) zarfzenf nesmi 
vytvafet skodlive ruseni a (2) musi byt schopno prijimat jakekoliv rusenf, vcetne takoveho, ktere by mohio oviivnit jeho funkci. 

^ Z duvodu zakonnych naffzenf bylo tomuto vyrobku pi'ifazeno Pi'edpisove modelove cfslo. Nezamenujte toto cfslo s prodejnfm nazvem 
vyrobku (HP LaserJet 3380) nebo cislem vyrobku (Q2660A). 

Boise, Idaho 83713, U.S.A. 



1. listopadu, 2003 



Pouze pro otazky zakonnych narizeni: 



Kontakt v Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

Kontakt v Evrope Mfstni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143) 

Kontakt v USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company PC Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, U.S.A. 

(208-396-6000) 
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Program ekologicke kontroly vyrobku 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujici vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnfmu prostredi. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere 
minimalizujf jeho negativnf dopad na zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvaff zadne podstatnejsf mnozstvf ozonu (O3). 

Spotreba energie 

V uspornem rezimu podstatne klesa spotreba energie. Setfi se tim pfirodni zdroje a 
naklady, aniz by se snfzil vysoky vykon teto tiskarny. Tento vyrobek je v souladu s 
programem ENERGY STAR®. Jedna se o dobrovolny program pro podporu vyvoje 
energeticky efektivnich kancelafskych produktu. 



ENERGY STAR je servisnf znamka agentury U.S. Environmental Protection Agency 
registrovana v USA. Jako ucastnfk programu ENERGY STAR® udava spolecnost Hewlett- 
Packard, ze tento vyrobek splnuje pravidia ENERGY STAR® pro energetickou 
hospodarnost. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.energystar.gov/. 



Spotreba toneru 

Rezlm EconoMode/Toner Miser pouzfva vyrazne mene toneru, coz muze zvysit zivotnost 
tiskove kazety. 



Spotreba papiru 

Moznost rucniho oboustranneho tisku (oboustranny tisk; viz Tisk na obe strany media (rucnf 
oboustranny tisk) ) a tisk vice stranek na jeden list papfru, muze snizit mnozstvi 
spotfebovaneho papfru a nasledne zatfzenf zivotniho prostredi. 



Plastove dfly s hmotnosti vyssi nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnich norem, 
coz usnadhuje identifikaci plastu pro ucely recyklace po uplynutf zivotnosti produktu. 




Plasty 
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Tiskove spotfebni materialy HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech muze byt tiskovy spotfebni material pro tento vyrobek (tiskove 
kazety, fixacnf jednotka a pfenasecf jednotka) navracen spolecnosti Hewlett-Packard, a to v 
ramci Programu spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci tiskoveho 
spotfebniho materialu. Jednoduchy a bezplatny program pro navracenf je dostupny ve vice 
nez 48 zemfch/oblastech. U kazdeho balenf tiskove kazety HP LaserJet i u dalsfho 
spotfebnfho materialu jsou uvedeny vfcejazycne informace o tomto programu a pffslusne 
pokyny. 



Informace o Programu navraceni pomocneho materialu 
spolecnosti HP a recyklace 

Od roku 1990 bylo dfky programu vracenf tiskoveho spotfebnfho materialu a programu 
recyklace kazet shromazdeno mnoho milionu pouzitych tiskovych kazet LaserJet, ktere by 
jinak byly vyvezeny na skladky po celem svete. Tiskove kazety HP LaserJet jsou spolu 
s dalsfm spotfebnfm materialem shromazd'ovany a hromadne expedovany nasim 
partnerum pro zdroje a obnovu, kteff kazety rozebfrajf. Po dukladne kontrole kvality se urcf 
dfly, ktere Ize pouzft do novych kazet. Zbyvajfcf material je roztffden a zpracovan na 
suroviny, ktere se pouzijf v jinem prumyslovem odvetvf k vyrobe nejruznejsfch uzitecnych 
vyrobku. 

• Vraceni kazet a spotrebnich materialu v USA. Z duvodu lepsf ochrany zivotnfho 
prostfedf podporuje spolecnost HP hromadne vracenf pouzitych kazet a spotfebnfho 
materialu. Jednoduse zabalte dve nebo vfce kazet a pouzijte pfedplaceny stftek UPS s 
pfedtistenou adresou, kteryje soucastf balenf. Dalsf informace zfskate v USA na 
telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo na strankach HP LaserJet Supplies na adrese 
http://www.hp.com/go/recycle. 

• Vraceni kazet a spotrebnich materialu k recyklaci v jinych zemich nez USA. 

Zakaznfci mimo uzemf USA musf volat mfstnf prodejnf a servisnf zastupce spolecnosti 
HP. Dalsf informace tykajfcf se dostupnosti programu spolecnosti HP pro vracenf a 
recyklaci tiskoveho spotfebnfho materialu Ize take zfskat na adrese http://www.hp.com/ 
recycle. 



Papir 

V tomto vyrobku je mozne pouzfvat recyklovany papfr za pfedpokladu, ze splhuje 
pozadavky popsane v Pffrucce pro vyber tiskovych medif. Dalsf informace naleznete v casti 
Specifikace vhodnych medif . Tento vyrobek je vhodny pro pouzitf recyklovaneho papfru 
podle normy DIN 19309. 



Omezeni materialu 

V zafivce nebo skeneru tohoto vyrobku HP je obsazena rtut'. Ta muze po ukoncenf sve 
zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazenf. 

V pajce tohoto vyrobku HP je obsazeno olovo. 

Tento vyrobek HP obsahuje baterii, ktera muze po ukoncenf sve zivotnosti vyzadovat 
zvlastnf zachazenf. 



Typ: 



Lithium-uhlfk-floridova (pevna kulata baterie) 
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Hmotnost: 


asi 1 gram 


Umisteni: 


na desce formatoru pocitace (v kazdem vyrobku 
jedna baterie) 


Uzivatelem vymenitelna: 


Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/go/recycle nebo kontaktujte 
mistnf zastupitelstvi nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: 
http://www.eiae.org. 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• ■ Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voor de richtlijnen. 

• ■ Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, IVIadison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

®w 

Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Dalsi informace 

Daisi informace o ekologickych programech spolecnosti HP, vcetne 

• dokumentu o ekologickem profilu tohoto vyrobku a mnoha dalsich podobnych vyrobku 
HP, 

• zavazku spolecnosti HP chranit zivotni prostfedi, 

• systemu ekologicke spravy spolecnosti HP, 

• programu spolecnosti Hewlett-Packard pro navraceni a recyklaci vyrobku po uplynuti 
doby zivotnosti, 

• dokumentu o bezpecnosti prace s materialem (IVISDS), 

naleznete na strance http://www.hp.com/go/environment nebo http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment. 
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Listy s udaji o materialove bezpecnosti 

Listy s udaji o materialove bezpecnosti (MSDS) Ize zfskat, pokud navstfvfte webove stranky 
spotrebniho materialu HP LaserJet na adrese lnttp://www. hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety.htm. 
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CProhlaseni o omezene zaruce 
HP 



OMEZENA ROCNI ZARUKA vyrobku HP LaserJet 3380 all-in-one 



Spolecnost HP zarucuje koncovemu zakaznfkovi, ze na zadnem hardwaru, pffslusenstvf a spotfebnfm materialu 
HP se po dobu uvedenou vyse neprojevf vady materialu a zpracovanf, pficemz za pocatek teto doby je 
povazovano datum nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozomenf na takovou vadu v prubehu 
zarucnf doby, spolecnost HP podle sveho uvazenf opravf nebo vymeni vadny produkt. Vymeneny produkt muze 
byt novy nebo s vykonem odpovfdajfcfm novemu produktu. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP neseize pfi provadenf programovych instrukcf z duvodu vad 
materialu a zpracovanf po dobu uvedenou vyse, je-li software spravne instalovan a pouzfvan, pficemz za 
pocatek teto doby je povazovano datum nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na 
takovou vadu v prubehu zarucnf doby, spolecnost HP vymenf software, ktery z duvodu techto vad neprovadf 
sve prog ra move instrukce. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze cinnost produktu HP bude nepferusena nebo bezchybna. Pokud spolecnost HP 
nemuze v rozumne dobe opravit nebo vymenit libovolny produkt podle zarucnfch podmfnek, mate po 
neprodlenem vracenf produktu narok na vracenf kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat opravene soucasti, ktere jsou z hiediska provozu ekvivalentnf 
novym soucastem, nebo soucasti, ktere byly kratkodobe pouzity. 



Zaruka se nevztahuje na zavady vznikle v dusledku (a) nespravne nebo nedostatecne udrzby ci kalibrace, (b) 
softwaru, rozhranf, soucastf nebo spotfebnfho materialu, ktere nebyly dodany spolecnostf Hf^, (c) neopravnene 
upravy nebo zneuzitf, (d) provozu v podmfnkach, ktere nesplhujf specifikace prostfedf produktu nebo (e) 
nespravne pffpravy ci udrzby umfstenf. V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY JSOU VYSE 
UVEDENE ZARUKY VYHRADNI A NEPOSKYTUJI SE ZADNE DALSI ZARUKY NEBO PODMINKY PISEMNE 
CI USTNi, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE. SPOLECNOST HP ZEJMENA ODMITA 
JAKEKOLI ODVOZENE ZARUKY NEBO P0DM(N[<Y PRODEJNOSTI, VYHOVUJIcI KVALITY A VHODNOSTI 
PRO URCITY UCEL. Nektere zeme nebo regiony, staty nebo provincie neumoznujf omezenf trvanf odvozene 
zaruky. Vyse uvedena omezenf nebo vyioucenf se proto na vas nemusejf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje 
specificke pravnf naroky. Muzete mft take dalsf prava, ktera se mohou lisit podle zeme ci regionu, statu nebo 
provincie. 

Omezena zaruka spolecnosti HP je platna v libovolne zemi ci regionu nebo lokalite, kde spolecnost HP 
poskytuje podporu pro produkt a kde byl produkt uveden na trh. Uroveh zarucnfch sluzeb se muze lisit podle 
mfstnfch standardu. Spolecnost HP nebude z pravnfch a regulacnfch duvodu menit formu, vybavenf nebo 
funkce produktu, aby byl umoznen jeho provoz v zemi ci regionu, pro ktery produkt nikdy nebyl urcen. 



VYROBEK HP 

HP LaserJet 3380 all-in-one 



trvAni omezene zAruky 

Jeden rok 
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V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY JSOU NAHRADY POSKYTOVANE ZAKAZNIKOVI PODLE 
TETO OMEZENE ZARUKY JEDINE A VYHRADNI NAHRADY, KTERE MOZE ZAKAZNIK OBDRZET. 
S VYJIMKAMI UVEDENYMI VYSE NENI SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE 
ODPOVEDNA ZA ZTRATU DAT NEBO PRIME, NEPRIME, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU 
NEBO DAT) NEBO JINE SKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUW, JAKO 
PRECIN PROTI PRAVU NEBO PODLE JINE PRAVNI NORMY. Nektere zeme ci regiony, staty nebo provincie 
neumoznujf vyioucenf nebo omezenf nahodnych nebo naslednych skod. Vyse uvedena omezenf nebo vyioucenf 
SB proto na vas nemuseji vztahovat. 

ZARUCNI PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, S VYJIMKOU ZAKONEM POVOLENEHO 
ROZSAHU, NEVYLUCUJi, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI POVINNA ZAKONNA PRAVA, 

kterA se vztahuji na prodej tohoto vyrobku zAkaznikovi. 



158 Dodatek 0 Prohlaseni o omezene zaruce HP 



CSWW 



DNahradni di'ly a pnslusenstvi 
dodavane spolecnosti HP 

V nasledujfcfch tematech naleznete informace o objednavanf nahradnfch dilu a 
pffslusenstvf k zaffzenf: 

• Objednavanf nahradnfch dflu a prfslusenstvf HP 

• Tiskove kazety HP LaserJet 

• Pamet' DIMM a pfsma v pameti DIMM 
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Objednavani nahradnich dilu a pnslusenstvi HP 



Tabulka nahradnich dilu a pnslusenstvi dodavanych 
spolecnosti HP 

Pomocf volitelneho pffslusenstvi a spotfebniho materialu Ize vyiepsit moznosti zafizeni. 
Chcete-li dosahnout optimalnfho vykonu, pouzfvejte pffslusenstvi a spotfebnf material 
urceny pro zaffzenf HP LaserJet 3380 all-in-one. 



Pnslusenstvi 



NazGv produktu 


Popis 


Identifikacni cislo 


Moduly DIMM (Dual inline 
memory modules) 


• 8 MB 

• 16 MB 

• 32 MB 

• 64 MB 


• C7842A 

• C7843A 

• C7845A 

• C7846A 


Kabely a pnslusenstvi rozhrani 


• Dvoumetrovy paraleini 
kabel IEEE-1284 

• Ti'imetrovy paraleini kabel 
IEEE-1284 

• Dvoumetrovy kabel 
zarizeni USB (A/B) 


• C2950A 

• C2951A 

• 8121-0539 


Automaticky podavac 
dokumentu (ADF) 


Pokud jste zarizeni zakoupili 
bez podavace ADF, muzete si 
jej objednat dodatecne pod 
timto identifikacnim cislem. 


C9143A 


Spotrebni material tiskarny 


Nazev produktu 


Popis 


Identifikacni cislo 


Viceucelovy papir 
HP multipurpose paper 


Znackovy papir HP pro ruzna 
pouziti (1 baleni s 10 stohy, po 
500 listech). 


HPM1120 


Papir HP LaserJet paper 


Prvoti'idni znackovy papir HP 
pro pouziti s tiskarnami HP 
LaserJet (1 baleni s 10 stohy, 
po 500 listech). 


HPJ1124 


Viceucelovy papir 
HP multipurpose paper 


Znackovy papir HP pro ruzna 
pouziti (1 baleni s 10 stohy, po 
500 listech). 


HPM1120 


Papir HP LaserJet paper 


Prvoti'idni znackovy papir HP 
pro pouziti s tiskarnami HP 
LaserJet (1 baleni s 10 stohy, 
po 500 listech). 


HPJ1124 
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Nazev produktu 


Popis 


Identifikacni cislo 


Transparentni folie HP 
LaserJet transparency film 


• Znackove folie HP pro 
pouziti V cernobilych 
tiskarnach HP LaserJet. 

• Znackove folie HP pro 
pouziti V cernobilych 
tiskarnach HP LaserJet. 


• 92296U (A4) 

• 92296T (letter) 


Tiskove kazety 


Nahradni tiskove kazety pro 
HP LaserJet 3380 all-in-one. 

Kazeta na 2 500 stranek 


C7115A 


Tiskove kazety 


Nahradni tiskove kazety pro 
HP LaserJet 3380 all-in-one. 

Kazeta na 3 500 stranek 


C7115X 


Dodatecna dokumentace 


Nazev produktu 


Popis 


Identifikacni cislo 


Doporuceni pro papir a daisi 
tiskova media 


Doporuceni pro pouziti papiru 
a dalsich tiskovych medii 
V tiskarnach HP LaserJet. 


5963-7863 


Nahradni dily 


Nazev produktu 


Popis 


Identifikacni cislo 


Podavaci valec papiru 


Umoznuje podavani papiru ze 
vstupniho zasobniku papiru a 
jeho pruchod zai'izenim. 


RL1-0303-000CN 


Vstupni zasobnik medii 


Pi'idrzuje media urcena pro 
zafizeni. 


RG0-1121-000CN 


Prioritni vstupni zasobnik 


Umoznuje podavat speciaini 
media nebo tisknout prvni 
stranku. 


RG0-1122-000CN 


Vstupni zasobnik 
automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) 


Slouzi k podavani dokumentu 
do skeneru. 


C9143-60102 


Oddelovaci podlozka zai'izeni 


Zabrafiuje podavani vice listu 
do drahy zafizeni. 


RF0-1014-000CN 


Jednotka podavaciho valce 
zasobniku ADF 


Zachycuje media ze vstupniho 
zasobniku podavace ADF a 
zajist'uje jejich pruchod 
mechanismem podavace ADF. 


C7309-60068 


ADF 


Dojde-li k poskozeni vaseho 
podavace ADF, objednejte si 
novy podle tohoto 
identifikacniho cisia (zahrnuje 
viko sklenene desky skeneru). 


C9143-60108 
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Tiskove kazety HP LaserJet 



Tato cast obsahuje nasledujfci informace o tiskovych kazetach HP LaserJet: 
• Tiskove kazety HP LaserJet 



Postoj spolecnosti HP k tiskovym kazetam jinych vyrobcu 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzivanf tiskovych kazet jinycin vyrobcu, at' uz 
novycin, znovu naplnenycin nebo repasovanycln. Vzlnledem k tomu, ze nejde o originainf 
vyrobky, spolecnost HP nemuze oviivnit jejicin konstrukci nebo kontrolovat jejicin kvalitu. 
Servis nebo pozadovane opravy zapffcinene pouzfvanfm tiskovycin kazet jinycin vyrobcu 
nez spolecnosti HP nebudou zahrnuty do zaruky tiskarny. 



Poznamka Zaruka se nevztahuje na zavady, zpusobene softwarem, pfipojenfm nebo soucastmi, ktere 
nedodala spolecnost HP. 



Instalace tiskove kazety 

Informace o instalaci tiskove kazety naleznete v uvodni pffrucce. 



Skladovani tiskovych kazet 

Nevyjfmejte tiskovou kazetu zobalu, dokud ji nebudete pouzfvat. Nektere tiskove kazety 
HP LaserJet jsou oznaceny alfanumerickym kodem data. Tento kod reprezentuje 
SOmesfcnf obdobf po datu vyroby a usnadhuje procesy ffzenf zasob mezi spolecnosti HP a 
prodejci. Neslouzf jako oznacenf zivotnosti toneru (doby pouzitelnosti) a nijak se nevztahuje 
k zarucnfm Ihutam a podmfnkam. 

UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu, zabranite tim jejimu poskozeni. 



Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru vyzadovanem pro tiskove ulohy. Pfi tisku 
textu s Sprocentnim pokrytim stranky vytiskne standardnf tiskova kazeta (C7115A) 
prumerne 2 500 stran. Tiskova kazeta s prodlouzenou zivotnosti (C7115X) vytiskne 
V prumeru 3 500 stran. Tyto hodnoty platf za pfedpokladu, ze je hustota tisku nastavena na 
hodnotu 3 a rezim EconoMode je vypnut (vychozf nastaveni). 



Recyklace tiskovycli kazet 

Od roku 1990 byly v ramci programu sberu a recyklace tiskoveho spotfebniho materialu 
spolecnosti HP sebrany miliony pouzitych tiskovych kazet LaserJet, ktere byjinak mohly 
skoncit na smetistfch celeho sveta. Tiskove kazety HP LaserJet a spotfebnf material jsou 
shromazd'ovany a hromadne odesflany k nasim partnerum, kteff kazety rozeberou. Po 
peclivem pfezkoumanf kvalityjsou nektere casti repasovany a pouzity v novych kazetach. 
Zbyly material je separovan a pfepracovan na surovinu, kterou jine podniky vyuzijf k vyrobe 
mnoha uzitecnych vyrobku. 

Vraceni v USA 
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Spolecnost HP podporuje s ohiedem na zivotni prostfedi hromadne vraceni pouzitych kazet 
a spotfebnfho materialu. Jednoduse spolecne zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte jednu 
pfedplacenou nalepku UPS s pfedtistenou adresou, ktera je dodavana v balenf. Dalsf 
informace v USA zfskate na telefonnfm cfsle (800) 340-2445, nebo na webovem serveru 
spotfebnfho materialu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/recycle. 



Uspora toneru 

Chcete-li uspofit toner, zvolte v nastaveni vlastnosti zafizeni volbu EconoMode. (Daisi 
informace naleznete v casti Pouzivani rezimu EconoMode (k uspor'e toneru) .) V rezimu 
EconoMode (uspora toneru) pouziva zafizenf na kazde strance mene toneru. Tato volba 
prodlouzf zivotnost tiskove kazety a snfzf naklady na stranku, zaroveh vsak zhorsf kvalitu 
tisku. HP nedoporucuje pouzfvat EconoMode trvale. Dalsf informace naleznete v casti 
Predpokladana zivotnost tiskove kazety . 
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Pamet' DIMM a pisma v pameti DIMM 



Instalujete-li do zaffzenf modul DIMM (Dual In-line Memory Module), muzete provadet 
slozitejsf ukoly nebo pfidat dalsf pfsma. 

Pfi sprave modulu DIMM zaffzenf postupujte podle techto Informacf: 

• Test instalace nebo odebranf modulu DIMM 

• Instalace modulu DIMM 

• Odebranf modulu DIMM 

Test instalace nebo odebranf modulu DIMM 

Po instalaci nebo odebranf pamet'oveho modulu DIMM muzete vysledek otestovat 
vytisknutfm konfiguracnf stranky, na ktere naleznete mimo jine udaj o dostupne pameti. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk konfiguracnf stranky . Tyto informace neplatf, pokud 
jste instalovali modul DIMM s pfsmy. 

Instalace modulu DIMM 

UPOZORNENI Nemanipulujte s pametf DIMM bez pouzitf uzemneneho antistatickeho zaffzenf, jinak by se 
cip DIMM mohl poskodit. Nedotykejte se kontaktu na boku modulu DIMM. 

1 . Vypnete zaffzenf a odpojte napajecf kabel. 




2. Otevfete dvffka tiskove kazety a levy postrannf panel. 




3. Uchopte modul DIMM za hornf hranu a vyjmete ho z puvodnfho antistatickeho obalu. 
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Umistete modul DIMM pfed patici pod levym postrannim panelem. Zlate kontakty musi 
smefovat k zaffzenf a vyfezy musf byt na hornf a doinf strane. 




Opatrne zatlacte modul DIMM do zasuvky a zkontrolujte, zda je umfsten rovne a zda je 
zcela zasunuty (1). Vackove zapadky, umfstene na hornf a doInf strane, je tfeba otocit 
dovnitr. Vackove zapadky zasunete na mfsto pritisknutfm uchytu proti sobe (2). 




Zavfete levy postranni panel a dvifka tiskove kazety. 




Pripojte zaffzeni a zapnete napajenf. 
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Odebrani modulu DIMM 



UPOZORNENI Nemanipulujte s pametf DIMM bez pouziti uzemneneho antistatickeho zanzeni, jinak by se 
cip DIMM mohl poskodit. Nedotykejte se kontaktu na boku modulu DIMM. 

1 . Vypnete zaffzenf a odpojte napajecf kabel. 




2. Otevfete dvifka tiskove kazety a levy postranni panel. 




3. Vackove zapadky uvolnfte tiakem smerem ven (1). Uchopte modul DIMM za hranu, 
mfrne zatahnete pffmo ven a vyjmete ho ze zanzeni (2). 




Poznamka Moduly DIMM uchovavejte v antistatickem obalu. 

4. Zavfete levy postranni panel a dvifka tiskove kazety. 
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Servis a podpora 



V nasledujfcfch tematech naleznete informace o moznostech servisu a podpory zaffzenf. 

• Servis hardwaru 

• Rozsfrena zaruka 

• Formulaf servisnfch informaci 
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Servis hardwaru 



Poznamka Zarucnf sluzby a moznosti podpory se mohou lisit v zavislosti na vasf zemi ci regionu. Dalsf 
informace podpory naleznete na adrese http://www.hp.com. 



Vyuziti servisnich sluzeb pro hardware 

Pokud dojde k poruse hardwarove soucasti behem zarucnf Ihuty, spolecnost HP nabfzf v 
ramci pece o zakaznfky tyto moznosti: 

• Servisni sluzby HP. V zavislosti na konkretnim umisteni Ize zafizeni vratit do stfediska 
oprav HP. Muzete take zfskat telefonickou podporu na telefonnfm cfsle, ktere je 
uvedeno na letaku s informacemi o podpofe dodavanem spolu se zaffzenfm. 

• Autorizovane opravny HP. Produkty Ize vratit nejblizsi autorizovane opravne. 



Vraceni produktu 

Pfi zasilani produktu doporucujeme zasiiku pojistit. Pfilozte take kopii dokladu o koupi. 
Vyplhte take formulaf Formula!" servisnich informacf , ktery umoznf pfesnejsf zjistenf zavady. 

UPOZORNENI Za skody vznikle behem pfepravy v dusledku nespravneho baleni odpovida zakaznik. 
Pfectete si nasledujfcf pokyny k baleni. 



Pokyny k baleni 

• Pred vypnutim zafizeni pokud mozno vytisknete stranku autotestu (viz cast Tisk 
konfiguracnl stranky ) a protokol autotestu pfilozte k zasilce. 

• Vyjmete a ulozte tiskovou kazetu. 

UPOZORNENI Toner, ktery by v zafizeni zustal po dobu pfepravy, je muze poskodit. 

• Pfilozte kopii vyplneneho formulafe servisnich informacf. Ve formulafi uved'te, ktere 
casti jsou soucasti zasilky. 

• Pokud mozno pouzijte k pfeprave originalni obal a dalsi material. 

• Pokud mozno uved'te pfiklady nebo pfilozte ukazky, z nichzje problem zfejmy. 

• Pfilozte pet listu papfru nebo jineho media, u nehoz se vyskytuji problemy pfi tisku, 
skenovanf, faxovanf nebo kopfrovanf. Listy papfru nebo jineho media viozte do 
neprodysneho obalu. 
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Rozsirena zaruka 



Ve vetsine zemi ci regionu poskytuje HP CarePack dalsf nadstandardnf zarucnf sluzby pro 
zanzenf HP a vsechny internf komponenty dodane spolecnostf HP. Tato udrzba hardwaru 
muze rozsffit standardnf zaruku (napffklad ze servisu dalsf den na servis tehoz dne) nebo ji 
prodlouzit az na pet let. HP CarePack muze poskytovat expresnf vymenu nebo servis u 
zakaznfka. Spojte se s centrem pece o zakaznfky a podpory zakaznfku, kde zfskate dalsf 
informace. Pffslusna telefonnf cfsia a udaje naleznete na letaku s informacemi o podpofe 
dodavanem spolu se zarfzenfm. 
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Formular servisnich informaci 



Kdo produkt vraci? 


Datum: 


Kontaktni osoba: 


Telefon: 


Daisi kontakt: 


Telefon: 


Zpatecni adresa pro zaslani: 


Zvlastni pokyny k zasilani: 


Co je obsahem zasilky? 


Cislo modelu: 


Vyrobni cislo: 


K produktu prilozte vytisky, ktere by mohly usnadnit odstraneni zavady. Nezasilejte prislusenstvi 
ani soucasti, ktere nejsou nutne k provedeni opravy (napr. zasobniky medii, prirucky a cistici 
prostredky). 


Jaka je pozadovana cinnost? 






1 . Popiste okolnosti zavady (jak k zavade doslo, pri jake cinnosti k zavade doslo, jaky software byl 
spusten, zda Ize chybovy stav vyvolat znovu). 


2. Pokud se zavada opakuje, jaka doba uplyne mezi vyskyty zavady? 


3. Je hardware pripojen k nekteremu z techto zafizeni? (Uved'te vyrobce a cislo modelu.) 


osobni pocitac: 


modem: 


sit': 


4. Doplnujici poznamky: 
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Slovnik pojmu 



1284-B 

Standard paralelniho portu 1284 vyvinul institut IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). Termfn "1284-B" oznacuje speciainf typ 
konektoru na konci paralelniho kabelu, ktery se pfipojuje k perifernfmu 
zaffzenf (napfiklad ktiskarne). Konektor 1284-B je vetsf nez napffklad 
konektor 1284-C. 

ADF 

Automaticky podavac dokumentu. ADF umozhuje automaticky podavat 
predlohy do zarfzenf pfi kopfrovanf, skenovanf nebo faxovanf. 

adresa URL 

URL (Uniform resource locator) urcuje globainf adresu dokumentu a zdroju 
V Internetu. Prvni cast adresy oznacuje protokol, ktery se ma pouzit. Druha 
cast urcuje adresu IP nebo nazev domeny, kde je zdroj umfsten. 

all-in-one 

Oznaceni zafizeni HP, ktere pinf nekolik funkci, jako napffklad tisk, 
faxovanf, kopfrovanf a skenovanf. 

DIMM 

Modul DIMM (Dual inline memory module) je mala elektronicka deska, ktera 
obsahuje pamet'. Modul SIMM (single in-line memory module) poskytuje 
32bitovy pffstup do pameti, zatfmco modul DIMM umoznuje 64bitovy pffstup. 



V/z dpi (dots per inch, tj. body na palec). 

dpi (dots per inch, tj body na palec) 

Mefftko rozlisenf, ktere se pouzfva pfi skenovanf a tisku. Vyssf hodnota dpi 
obvykle znamena vyssf rozlisenf, vfce viditelnych podrobnostf obrazku a 
vetsf velikost souboru. 

EconoMode (usporny rezim) 

EconoMode je funkce zaffzenf, ktera setff toner. EconoMode snizuje 
mnozstvf toneru na vytistene strance. Tiskova kazeta proto vydrzf dele. 
Vysledek tisku se podoba dokumentu vytistenemu v rezimu koncept. 

ECP 

Port s rozsffenymi schopnostmi. Jedna se o standard paralelnfho portu 
pocftacu, ktere podporujf obousmernou komunikaci mezi pocftacem a 
pfipojenymi zaffzenfmi (jako napffklad tiskarnou). 

el. posta (e-mail) 

Zkratka elektronicke posty. Software, ktery umozhuje elektronicky pfenaset 
zpravy v komunikacnf sfti. 

format souboru 

Zpusob, jakym program nebo sada programu uspofadava obsah souboru. 
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kompletace 

Postup, kdy se ulohy s vice kopiemi tisknou v sadach. Pokud je zvolena 
funkce kompletovanf, zanzenf vytiskne celou sadu a pak tiskne dalsf kopie. 
V opacnem pffpade zanzenf vytiskne zadany pocet kopif jedne stranky a 
pokracuje v tisku dalsfch stranek. 

kontrast 

Rozdil mezi tmavymi a svetlymi oblastmi obrazku. Cim nizsi je ciselna 
hodnota, tfm vice se odstiny podobajf. Cfm je ciselna hodnota vyssf, tfm 
vice se odstiny odiisujf. 

Nastroje HP 

Nastroje HP je webova stranka, kterou Ize zobrazit ve webovem prohlfzeci a 
poskytuje pffstup ke sprave zaffzenf a nastrojum odstranovanf problemu, 
integrovanemu webovemu serveru a dokumentaci zaffzenf. 

oviadac tiskarny 

Oviadac tiskarny je program, ktery jinym programum poskytuje pffstup 
k funkcfm zaffzenf. Oviadac tiskarny pfeklada formatovacf pffkazy 
programu (jako napffklad konce stranek a nastavenf pfsma) dojazyka 
tiskarny (jako napffklad PostScript nebo PCL). Potom tiskovy soubor odesle 
do zaffzenf. 

panel nastroju programu HP Director 

K dispozici pouze pro Macintosh. Programove okno, ktere slouzf pro praci 
s dokumenty. Pokud je viozen dokument do automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) a pocftac je pffmo pfipojen k zaffzenf, zobrazf se na 
obrazovce program HP Director, ktery umoznf spustit faxovanf, kopfrovanf 
nebo skenovanf. 

paraleinf kabel 

Viz ^284-B. 

polotony 

Typ obrazku, ktery napodobuje stupne sedi uspofadanfm ruzneho poctu 
tecek. Silne zbarvene oblasti obsahujf hodne tecek, zatfmco svetlejsf oblasti 
obsahujf mensf pocet tecek. 

prohlfzec 

Zkracene oznacenf weboveho prohlfzece, cozje program, ktery umozhuje 
vyhledat a zobrazit webove stranky. 

propojenf 

Spojenf s programem nebo zaffzenfm, ktere umoznuje odeslat informace 
z programu zaffzenf jinym programum, jako napffklad propojenf el. posty, 
elektronickeho faxu a OCR. 

pfepet'ova ochrana 

Zaffzenf, ktere chranf zdroj napajenf a komunikacnf linky pfed elektrickym 
pfepetfm. 

Readiris 

Program pro OCR (opticke rozpoznavanf pfsma), ktery vyvinula spolecnost I. 
R.I.S. Dodava se spolu s programy zaffzenf. 
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rozliseni 

Ostrost obrazku, ktera se se mefi v bodech na palec (dpi). Cim je hodnota 
dpi vetsi, tfm je rozliseni vyssf. 

software pro OCR (opticl<e rozpoznavani pisma) 

Software pro OCR pfevadf elel<tronicl<y obraz textu, jal<o napnl<lad 
sl<enovany dol<ument, do podoby, l<terou Ize pouzit v textovem procesoru, 
tabull<ovem l<all<ulatoru nebo databazovem programu. 

stupne sedi 

Odstiny sedi, ktere znazornuji svetle a tmave casti obrazku, pokud je 
barevny obrazek pfeveden na stupne sedi. Barvyjsou reprezentovany 
ruznymi odstiny sedi. 

TWAIN 

Oborovy standard skeneru a pffslusnych programu. Pouzijete-li skener 
vyhovujfcf specifikaci TWAIN s programem vyhovujfcfm teto specifikaci, Ize 
skenovanf spustit pffmo z programu. 

USB (kompatibiinf se specifikaci 2.0) 

Rozhranf USB (Universal serial bus) je standard, ktery vyvinula organizace 
USB Implementers Forum, Inc., pro propojenf pocftacu a periferif. Na rozdfl 
od paralelnfho portu je rozhranf USB urceno k soucasnemu pfipojeni vice 
periferif kjednomu portu USB pocftace. 

vodoznaky 

Vodoznak pfidava text na pozadf vytisteneho dokumentu. Chcete-li 
napnklad informovat o tom, ze je dokument duverny, Ize na pozadf 
vytisknout text "Duverne." Muzete si vybrat ze sady pfedem definovanych 
vodoznaku a muzete zmenit pfsmo, velikost, uhel a styl. Tiskarna muze 
umfstit vodoznak pouze na prvnf stranku nebo na vsechny stranky. 

WIA 

Windows Imaging Architecture (WIA) je struktura zpracovanf obrazku, ktera 
je k dispozici v operacnfch systemech Windows Me a Windows XP. 
Pouzfvate-li skener vyhovujfcf specifikaci WIA, muzete spustit skenovanf 
pffmo z operacnfho systemu. 
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ADF 

cyklus zatizeni 142 

jednotka podavacfho valce, vymena 95 

objednavanf 160 

objednavanf nahradnfch dilu 161 

specifikace 30, 142 

specifikace medif 8 

uvolnenf uvfznuteho media 125 

vkladanf do vstupnfho zasobnfku 60 

volba medif 30 

vstupnf zasobnfk 4 

vystupnf pfiinradka 4 
akusticke emise 140, 142 
akusticke emise pfi kopfrovanf 142 
alkolnol, k cistenf 82 
Australia 

EMC statement 151 
automaticky podavac dokumentu. V/z ADF 

B 

barevne skenovanf 76 

bile nebo vybledle prouzky 128 

brozury, tisk 43 

C 

Canada DOC regulations 149 
cyklus zatfzenf 

ADF 142 

skener 142 

zanzenf 141 
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cary na kopii 

nezadoucf 129 
cerne tecky 129 
cernobfle skenovanf 77 
cisia vyrobku 160 
cistenf 

drahy media tiskarny 86 

podavacf valec 87 

povrchu 82 

sklo 82 

vypin vfka 83 

D 

Declaration of Conformity 149 



deformovane znaky 116 
delka, zaffzenf 139 
DIMM 

instalace 164 

test instalace nebo odebranf 164 

vyjmutf 166 
dokumentace 

objednavanf 161 
dostupnost portu 142 
draha media, cistenf 86 

E 

EconoMode 23 

el. posta, skenovanf do 63 

elektricke specifikace 

zaffzenf 140 
EMC statement for Australia 1 51 
EMI statement for Korea 150 

F 

faxovanf 

okraje 142 

oviadacf prvky 5 

rozlisenf 142 

rychlost 142 
Faxovanf HP LaserJet 6 
Finland laser safety 150 
folie 

format a hmotnost medif 7 

specifikace 27 

tisk 34 
format 

media 7 
formulafe 

servisnf informace 170 

tisk 36 
fotografie 

kopfrovanf 57 
fyzicke specifikace 

zaffzenf 139 
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grafika 

nfzka kvalita 108 

pfi skenovanf vypada jinak nez pfedloha 130 
grafika, chybejfcf 107 
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H 

hardwarove soucasti 4 
hiasitost 

nastavenf 15 

tiacftka oviadacfho panelu zaffzeni, nastavenf 16 
hiasitost, nastavenf 15 
hiasitost vystrazneho zvuku 

nastavenf 15 
hiasitost vyzvanenf 

nastavenf 16 
hiasitost zvuku tiacftek 

nastavenf 16 
hiavickovy papfr, tisk 36 
hmotnost 

media 141 

media podavace ADF 142 

tiskarna 139 
hmotnosti 

media 7 
HP Director, skenovanf 71 
HP LaserJet 3380 all-in-one 

funkce 2 

obsah balenf 2 
HP SupportPack 169 

CH 

chybove zpravy 

obrazovka pocftace 104, 134 
oviadacf panel zaffzenf 119 

I 

identifikacnf cfsia 160 

Informace o pfedpisech Evropske unie 148 

instalace 

tiskova kazeta 162 

J 

jazyk zobrazenf oviadacfho panelu zaffzenf 
zmena 14 

K 

kapacita a rychlost kopfrky 141 
kapacita a rychlost skeneru 142 
karton 

tisk 37 
kartony 

format a hmotnost medif 7 
kartony 

specif ikace 28 
knihy 

kopfrovanf 57 
kompletovanf kopif 

popis 55 

zmena vychozfho nastavenf 55 
kontrast 

nastavenf pro aktuainf ulohu kopfrovanf 52 
nastavenf vychozf hodnoty pro kopfrovanf 52 



kopfrovanf 

akusticke emise 142 
fotografie 57 
kniha 58, 66 
knihy 57 

kvalita, zlepsenf nedostatecne 124 
nastavenf vychozf velikosti kopie 53 
odstrahovanf problemu 122, 123, 124, 128 
rychlost 141 

schopnost zmensenf a zvetsenf 142 
spustenf ulohy 50 

vfcestrankovy stoh oboustrannych pfedloh 57 

vkladanf pfedloh 48 

zmena poctu kopif 56 

zmensovanf 53 

zrusenf 50 

zvetsovanf 53 
Korean EMI statement 150 
kriticke chybove zpravy 119 
kroucenf, odstrahovanf problemu 117 
kryt oviadacfho panelu zaffzenf, vymena 97 
kvalita kopif 

nastavenf 51 

vychozf, nastavenf 52 

V/z fez kvalita obrazu, odstrahovanf problemu, 
kvalita kopie 

kvalita kopif, zlepsenf a pfedchazenf problemum 124 
kvalita obrazu, odstrahovanf problemu 

cary 113, 137 

cerne tecky 129, 137 

grafika 130 

chybejfcf obrazky 123 

nejasny text 129 

nepotistena mfsta 113 

nezadoucf cary 129 

opakujfcf se defekty 115 

prazdne kopie 123 

prazdne stranky 101, 128, 136 

svetly nebo tmavy tisk 129 

svetlytisk 112 

svisle bfle nebo vybledle prouzky 128 
svisle se opakujfcf defekty 115 
sede pozadf 1 14 
smouhy 114,129,137 
tecky 112 
volny toner 115 
vybledle obrazky 123 
vybledlytisk 112 
zkosene stranky 116,130 
zkroucenf nebo zvlnenf 117 
zlepsenf a pfedchazenf problemum 124 
zmensena velikost 129 
znaky, deformovane 116 
kvalita skenovanf 

identifikace a odstranenf defektu 136 

odstrahovanf problemu 130 

zlepsenf a pfedchazenf problemum 136 



176 Rejstffk 



CSWW 



kvalita tisku 

optimalizace pro typy medif 24 
seznamenf s nastavenfm 22 
zlepsenf nedostatecne 112 
zmena 22 

L 

linky, telefon. V/ztelefonnf linky 

Listy s udaji o materialove bezpecnosti (MSDS) 156 

LPT1 , chyba pfi tisku na 104 

M 

media 

bezne problemy 26 

doporucena 26 

format, maximainf 141 

format, minimainf 141 

formaty, vyclnozf nastavenf 14 

hmotnost 141 

optimalizace kvality tisku 24 

specifikace 7, 25 
medium, cistenf dralny 86 
moduly DIMM 

specifikace 142 
MSDS (Listy s udaji o materialove bezpecnosti) 156 

N 

nahradni dily, objednavani 161 
nahradnf dfly a pffslusenstvf 160 
nastavenf 
hiasitost 15 

hiasitost zvuku tiacftek oviadacfho panelu zaffzenf 
16 

jazyky, zobrazenf oviadacfho panelu zaffzenf 14 

kontrastu pro aktuainf ulohu kopfrovanf 52 

kvality kopif 51 

nastavenf z pocftace 20 

obnovenf vychozfho nastavenf od vyrobce 14 

vychozf nastavenf kontrastu pro kopfrovanf 52 

vychozf velikost kopie 53 

zmena kvality tisku 22 

zmena vychozfch nastavenf 9 

zmena z pocftace 20 
nastavenf kontrastu kopie 

nastavenf pro aktuainf ulohu kopfrovanf 52 

uprava vychozf hodnoty 52 
nastavenf kvality tisku 300 dpi 22 
nastavenf kvality tisku 600 dpi 22 
nastavenf kvality tisku EconoMode (uspora toneru) 
22 

nastavenf kvality tisku FastRes 1200 22 
nastavenf kvality tisku Nejiepsf kvalita (ProRes 1200) 
22 

nastavenf kvality tisku ProRes 1200 22 
nastavenf kvality tisku Rychlejsf tisk (FastRes 1200) 
22 

nastavenf od vyrobce 



obnovenf 14 
Nastroje HP 6 
nejasny text 129 
nepotistena mfsta, znak 113 

O 

obalky 

format a hmotnost medif 7 
specifikace 27 
tisk 31 

objednavanf pffslusenstvf a nahradnfch dflu 160 
obnovenf nastavenf od vyrobce 14 
oboustranne pfedlohy 

kopfrovanf 57 
oboustranny tisk 38 
oboustranny tisk, rucnf 38 
obsah balenf 2 
obsah krabice 2 

OCR (opticke rozpoznavanf znaku) 

pouzitf 75 

software 6 
oddelovacf podlozka, objednavanf 161 
odebranf programu 6 
odstfny sede, skenovanf 77 
odstranenf uvfznutf 

zaffzenf 109 
odstrahovanf problemu 

cary 113, 137 

cerne tecky 137 

formaty, nespravne 131 

grafika 107, 108, 130 

chybove zpravy 1 04 

kopfrovanf 122 

kroutfcf se papfr 117 

kvalita, obraz 130 

neodpovfda 100,102,104 

nepotistena mfsta 113 

netisknou se stranky 102 

oddelovacf podlozka zaffzenf 105 

opakujfcf se defekty 115 

papfr 132 

paraleinf porty 104 

podavacf valec 105 

prazdne stranky 101, 123, 136 

problemy s medii 26 

problemy s podavanfm 102 

problemy s textem 107,131,137 

pfflis svetle 137 

pfflis tmave 137 

seznam problemu 99 

skenovanf 130 

svetlytisk 112 

svisle se opakujfcf defekty 115 
sede pozadf 1 14 
smouhy 114, 137 
tecky 112,118 
tiskarna 100, 121 
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uviznuti medii 109 
vodfcf listy media 105 
volny toner 115 
vybledlytisk 112 
vystup kopie 122 
zapnutf 100 

zkosene stranky 116, 130 
zkoseny vytisk 105 
zkrabacenf 117 
zkroucena media 106 
znaky, deformovane 116 
zvrasnenf 117 

V/z fez kvalita obrazu, odstranovani problemu 
okraje 

faxovanf 142 
okraje skenovanycin polozek 142 
omezena zaruka rocnf 157 
omezenf materialu 154 

opakujfcf se defekty, odstranovani problemu 115 
opravy 1 68 
osvedcenf o bezpecnosti 

bezpecnost laseru 149 
oviadacf panel 

umfstenf 4 
oviadacf panel zafizeni 

hiasitost zvuku tiacftek, nastavenf 16 

jazyky, zmena 14 

soucasti 5 

tisk konfiguracnf stranky 13 
tisk schematu nabfdek 13 
zpravy 119 
oviadace tiskarny, pozadavky na ne 20 

P 

pamet' 

modul DIMM 142 

rozsffenf 141 

specifikace 142 

zakladnf 141 
papfr 

bezne problemy 26 

doporucena 26 

format, maximalni 141 

format, minimainf 141 

formaty, vychozf nastavenf 14 

hmotnost 141 

optimalizace kvality tisku 24 

specifikace 7, 25 

V/z fez specialni media 
papfr, cistenf drahy 86 
paraleinf port 4, 142 
PCL 5e, oviadac tiskarny 20 
PCL 6, oviadac tiskarny 20 
pece, zakaznfci. V/z pece o zakaznfky 
pece o zakaznfky 

formulaf, servisnf 170 

servis pro hardware 168 



podavacf valec 

cistenf 87 

vymena 88 
podavanf, rucnf 18 
pokyny k balenf 168 
porty 

na tiskarne 4, 142 

nejsou pffstupne 104 
PostScript, oviadac tiskarny 20 
Pozadavky IC CS-03 148 
prazdne stranky 101, 128 
prioritnf vstupnf zasobnfk 

specifikace medif 8 
problemy s napajenfm 100 
program kontroly vyrobku 153 
programovanf 

tiacftko Skenovat do 63 
programove vybavenf 6 
prohlasenf 

Pozadavky casti 68 pfedpisu FCC 146 

Pozadavky IC CS-03 148 

Prohlasenf o shode 152 

Pfedpisy FCC 146 

rozsffena zaruka 169 

zakon na ochranu spotfebitele vyuzfvajfcfho 
telefonnf sluzby 147 

zaruka 157 
Prohlasenf o omezene zaruce HP 157 
Prohlasenf o shode 152 
provoznf prostfedf, specifikace 139 
Pruvodce tiskovymi medii pro tiskarny fady HP 

LaserJet 25 
Pfedpisy FCC 146 

pfedpokladana zivotnost tiskovych kazet 162 
pfedtistene formulafe, tisk 36 
pffpojka telefonu 4 
pffslusenstvf a nahradnf dfly 160 
PS, oviadac tiskarny 20 

R 

Readiris OCR 6 
recyklace 

spotfebnf material pro tiskarnu 154 

tiskove kazety 162 
rezim PowerSave 140 
rozlisenf 

faxovanf 142 

skenovanf 76, 142 

tisk 141 
rozmazany toner 114 
rozmery, zaffzenf 139 
rozsffena zaruka 169 
rozsffenf pameti 141 
rucnf oboustranny tisk 

media s nfzkou hmotnostf 38 

silna media 39 
rucnf podavanf 18 
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rychlost 

fax 142 

kopfrovanf 141 

modem 142 

tisk 141 
rychlost modemu 142 

S 

servis 

hardware 168 

informacnf formula? 170 
servisnf opravy HP 168 
servis pro hardware 168 
skener 

zadna odpoved' 135 
skenovanf 

barevne 76 

cernobfle 77 

do el. posty 63 

do slozky 63 

do souboru 69 

fotografie 57, 66 

HP Director 71 

chybove zpravy 1 34 

kniha 58, 66 

kvalita, zlepseni nedostatecne 136 

metody 62 

OCR, pouzitf 75 

odstfny sede 77 

odstrahovanf problemu 130 

okraje 142 

po strankach 72 

rozlisenf 76, 142 

Skenovanf LaserJet 68 

trva pfflis diouho 133 

TWAIN, pouzitf 73 

vkladanf pfedloh 60 

WIA, pouzitf 73 

zrusenf 65 
skenovanf fotografif 

odstrahovanf problemu 130 
skenovanf obrazku 

odstrahovanf problemu 130 
skenovanf po strankach 72 
skladovacf prostfedf, specifikace 139 
skladovanf tiskovych kazet 162 
sklo, cistenf 82 
slovnfk pojmu 171 
slozka, skenovanf do 63 
sluzba Expresnf vymena 168 
software Skenovanf HP LaserJet, skenovanf pomocf 

68 

soucasti 4 

soucasti oviadacfho panelu zaffzenf 

oviadanffaxu 5 
soucasti zaffzenf 4 
specifikace 



ADF 142 

automaticky podavac dokumentu (ADF) 30 
batehe 143 
folie 27 

kapacita a rychlost kopfrky 141 

kapacita a rychlost skeneru 142 

kapacita a rychlost tiskarny 141 

kartony a silna media 28 

media 7, 25 

obalky 27 

pamet' 142 

stftky 26 
specifikace baterie 143 
specifikace napajenf 

zaffzenf 140 
specifikace napajenf v uspornem rezimu 140 
specifikace prostfedf 139 
spotfebnf material 

objednavanf 160 
statements 

Australian EMC 151 

Declaration of Conformity 149 

Finland laser 150 

Korean EMI 150 
stranky 

netisknou se 102 

odiisne nez zjine tiskarny 108 

prazdne 101 
strany 

neodpovfda zobrazenf na obrazovce 107 

SupportPack 169 

svetlejsf kopie 

nastavenf pro aktuainf ulohu kopfrovanf 52 
nastavenf vychozf hodnoty pro kopfrovanf 52 

svetle kopie 129 

svetlytisk 112 

svisle bfle nebo vybledle prouzky 128 

svisle cary 113 

svisle se opakujfcf defekty 115 

S 

sede pozadf, odstrahovanf problemu 114 

sffka, zaffzenf 139 

skody behem pfepravy 168 

smouhy 129 

stftky 

format a hmotnost medif 7 
specifikace 26 
tisk 34 

T 

tecky na mediu 112 
telefonnf linky 

hiasitost tonu faxu, nastavenf 16 
tepelny vystup 140 
teplota 

specifikace 139 
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terminologie 171 
text 

chybejfd 107, 131 

zkresleny, nespravny nebo neuplny 107 
tisk 

brozury 43 
folie a stftky 34 
hiavickovy papfr 36 
karton 37 
obalky 31 

obe strany media 38 
odstranovanf problemu 100,121 
pfedtistene formulafe 36 
rychlost 141 

schema nabfdek oviadacfho panelu zaffzenf 13 

s rucnfm podavanfm 18 

vice stranek na jeden list 42 

vlastnf media 37 

vodoznaky 45 

zrusenf 19 
tiskarna 

cistenf dralny media 86 

kapacita a ryclnlost 141 

oviadace, pozadavky na ni 20 
tisk na obe strany 38 
tiskova kazeta 

cistenf 84 

instalace 162 

postoj spolecnosti HP k tiskovym kazetam jinycin 
vyrobcu 1 62 

pfedpokladana zivotnost 162 

recyklace 1 62 

skladovanf 162 
tiskove kazety 

uspora toneru 163 
tiskovycin uloln, zrusenf 19 
tisk V kvalite konceptu 23 
tiacftka na oviadacfm panelu zaffzenf 5 
tmave kopie 129 
tmavsf kopie 

nastavenf pro aktuainf ulohu kopfrovanf 52 

nastavenf vychozf hodnoty pro kopfrovanf 52 
toner 

rozptyleny obrys 118 
spotfeba 1 53 
smouhy 114 
tecky 112 
uspora 23, 163 
volny 115 
TWAIN 

chybova zprava 134 
skenovanf pomocf 73 

U 

upravy 

nastavenf 9 
USB 



port 4, 142 
uspora toneru tiskove kazety 163 
uvfznutf 

ADF, obvykia mfsta 125 

odstranenf 109 

pfedchazenf 111 
uvolnenf uvfznuteho media 

ADF 125 

V 

varovne zpravy 120 
velikost 

tiskarna 139 
velikost, zmensena 129 
vfce stranek, tisk na jeden list 42 
vfce stranek na list 42 
vkladanf 

pfedlohy 48, 49, 60, 61 
vlastnf media 

tisk 37 

vlastnf nastavenf kvality tisku 22 
vlastnosti 3 
vlastnosti zaffzenf 3 
vlhkost 

specifikace 139 
vodoznaky, tisk 45 

volny toner, odstranovanf problemu 115 
vracenf produktu 168 
vstupnf zasobnfk, media 

objednavanf 161 
vstupnf zasobnfk, papfr 

kapacita, hiavnf 141 

kapacita, prioritnf 141 

obrazek 4 

specifikace medif 7 
vychozf nastavenf 

nastavenf 20 

obnovenf 14 
vymena 

jednotka podavacfho valce podavace ADF 95 

kryt oviadacfho panelu zaffzenf 97 

podavacf valec 88 
vypfnac napajenf 4 
vystrazne zpravy 120 
vystupnf pfihradka 

kapacita 141 

obrazek 4 
vyska, zaffzenf 139 

W 

WIA 

skenovanf pomocf 73 

Z 

zakon na ochranu spotfebitele vyuzfvajfcfho telefonnf 

sluzby 147 
zapnutf, neize zapnout zaffzenf 100 
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zaruka 

omezena rocni 157 

rozsirena 169 
zafizeni 

oddelovacf podlozka, vymena 90 

skenovani z 63 
zastavenf. V/zzruseni 
zasuvka napajeni 4 
zkosene stranky 116 
zkrabaceni, odstranovani problemu 117 
zmena 

hiasitost 15 

jazyk zobrazeni oviadaciho panelu zarizeni 

nastaveni, vychozi 9, 20 

nastaveni kvality tisku 22 

nastaveni z pocitace 20 

poctu kopif 56 
zmensena velikost 129 
zmensovani 



kopie 53 
znaky 

deformovane 116 

nepotistena mista 113 

nezfetelne 1 29 
zpravy 

kriticka chyba 119 

varovani 120 

vystraha 120 
zruseni 

tiskovych uloh 19 

uloh kopirovani 50 

u lo hy s kenovan i 65 
zvetsovani 

kopie 53 
zvrasneni, odstranovani problemu 117 
zvuky faxu 

nastaveni hiasitosti 15 



CSWW 



Rejstrik 181 



182 Rejstrik 



CSWW 




invent 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP 
www.hp.com/support/l|3380 



